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캘러웨이의 베스트셀러, X-14 아이언의 부활

NEW 스틸헤드 XR 아이언 출시

스틸헤드 XR 
여성용 아이언

스틸헤드 XR 
여성용 하이브리드

스틸헤드 XR 
하이브리드

포지드 페이스 컵

하이퍼 스피드 포지드 페이스 컵

360° 페이스 컵

우드를 위협하는 아이언!
360° 페이스 컵 기술로

아이언 비거리의 기준을 바꾸다

www.callawaygolfkorea.co.kr



[B] N.S PRO 950GH (R)

SHAFT & GRIP

번호 I#5 I#6 I#7 I#8 I#9 PW AW SW

페이스 소재 17-4 스테인리스 / 360˚페이스 컵 17-4 스테인리스 / VFT 페이스

바디 소재 17-4 스테인리스

로프트각 (̊ ) 23.0 26.0 30.0 34.5 39.0 44.0 49.0 54.0

라이각 (̊ ) 61.25 62.0 62.5 63.0 63.5 64.0

클럽 길이 (inch) 38.25 37.625 37.0 36.5 36.0 35.75 35.5 35.25

샤프트 종류 [A] [B]

스윙 웨이트 D 1 (SW는 D 2) D 2

클럽 무게 ( g ) [I#7 기준] 약 377 약 414

샤프트 무게 ( g ) 약 61.5 (I#7) 약 94.5

샤프트 토크 4.3 2.0

PROGRESSIVE CENTER OF GRAVITY POSITIONING
프로그레시브 무게중심 위치

각 번호마다 최적의 무게중심을 실현하였습니다. 롱아이언은 
볼을 잘 띄워서 캐리 거리를 길게, 미들 아이언은 컨트롤을 
도와주고 숏아이언은 그린 주변에서 충분한 스핀을 제공합니다.

S2H2
Short(짧고), Straight(일직선), Hollow(속이 빈), Hosel(호젤)

샤프트를 솔까지 관통시킴으로써 여분의 무게를 최적의 
위치에 배분하여 중심이 낮고 임팩트 후 볼이 튀어나가는 
각도가 높아 그린 위에 볼을 잘 세울 수 있는 장점이 있습니다.

NEW SNUBBER
새로워진 스누버

페이스의 안쪽 아래 부분에 철을 주입한 
부드러운 우레탄 레이어는 두 가지 기능을 제공합니다.

1. 진동을 흡수하여 부드러운 타구감을 제공합니다.

2. 낮고 깊은 무게 중심으로 낮거나 높은 탄도의 샷에서도
   빠른 볼 스피드를 제공합니다. 

   * 스누버는 5번부터 7번 아이언에만 적용

360° FACE CUP   
360° 페이스 컵 

스테인리스 스틸을 360° 페이스 컵 형상으로 디자인하여 
스위트 스팟이 커졌으며, 무게를 주변부로 재배치하여 
관성모멘트가 향상되었습니다. 이로 인해, 볼을 페이스의 
중앙에 맞히지 못해도 쉽게 띄울 수 있습니다.

* 360° 페이스 컵은 5번부터 7번 아이언에만 적용

※ N.S. PRO = 니폰샤프트사의 제공 수치에서 샤프트를 절단하고 난 후 수치입니다.

SPECIFICATIONS

Callaway New DECADE : Whiteout White / Dark-Blue  
약 46.5g / 구경 60

스틸헤드 엑스알 아이언

캘러웨이의 베스트셀러, X-14 아이언의 부활!
Steelhead XR IRON

출처 : C&PS 2016 KPGA, KLPGA 
아이언 사용률

[A] XR (R)

4 5



INCREASED FORGIVENESS
높아진 관용성

약간 딥(Deep)페이스 형태의 헤드와 
조금 길어진 블레이드로
스위트 스팟과 관용성을 최대로 높였습니다.

SPEED STEP TECHNOLOGY
스피드 스텝 테크놀로지

항공우주기업 보잉사와 함께 개발한 
스피드 스텝 테크놀로지는 공기의 저항을 줄여주어 
더 빠른 스윙 스피드와 폭발적인 비거리를 제공합니다.

샤프트 종류 [A] (R) [A] (SR) [A] (S)

스윙 웨이트 [4H 기준] D 1

클럽 무게 ( g ) [4H 기준] 약 352 약 355 약 360

샤프트 무게 ( g ) 약 64 약 67 약 72

샤프트 토크 4.3 4.2 3.6

번호 3H 4H 5H 6H

페이스 소재 카펜터 455 스틸 / 하이퍼 스피드 페이스 컵

바디 소재 17-4 스테인리스 스틸

로프트각 (̊ ) 19.0 22.0 25.0 28.0

라이각 (̊ ) 58.5 59.25 60.0 60.75

클럽 길이 (inch) 40.25 39.5 38.75 38.0

SPECIFICATIONS

EASY LAUNCH, HIGH FLIGHT, LONG CARRY
쉽게 띄우고, 높은 탄도와 긴 캐리 거리

헤드는 조금 더 커지고 무게중심은 낮고 깊어졌습니다. 
볼을 더 쉽게 띄워 높은 탄도로 극대화된 캐리와 
비거리를 낼 수 있게 도와줍니다.

HYPER SPEED FACE CUP   
하이퍼 스피드 페이스 컵

최고의 기술력으로 완성된 단조 하이퍼 스피드 페이스 컵은 
페이스를 더 핫 하고 얇게 만들어서 더 빠른 볼 스피드와 
넓어진 스위트 스팟을 제공합니다.

Callaway New DECADE : Whiteout White / Dark-Blue  
약 46.5g / 구경 60

SHAFT & GRIP

[A] XR (R, SR, S)

스틸헤드 엑스알 하이브리드

롱아이언의 비거리를 실현하다!
Steelhead XR HYBRID
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TECHNOLOGY
•하이퍼 스피드 페이스 컵
•쉽게 띄우고, 높은 탄도와 긴 캐리 거리
•스피드 스텝 테크놀로지
•높아진 관용성

TECHNOLOGY
•360° 페이스 컵 
•새로워진 스누버
•S2H2
•프로그레시브 무게중심 위치

SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS

샤프트 종류 [A]

스윙 웨이트 C 3

클럽 무게 ( g )  [4H 기준] 약 326

샤프트 무게 ( g ) [4H 기준] 약 43

샤프트 토크 5.2

SHAFT & GRIP

[A] XR (L)

Callaway NIION : White / Light-Blue 
약 40.0g / 구경 59

[A] XR (L)

SHAFT & GRIP

Callaway NIION : White / Light-Blue 
약 40.0g / 구경 59

번호 4H 5H 6H

페이스 소재 카펜터 455 스틸 / 하이퍼 스피드 페이스 컵

바디 소재 17-4 스테인리스 스틸

로프트각 (̊ ) 22.0 25.0 28.0

라이각 (̊ ) 59.25 60.0 60.75

클럽 길이 (inch) 38.5 37.75 37.0

샤프트 종류 [A]

스윙 웨이트 C 3 (SW는 C 4)

클럽 무게 ( g ) [I#7 기준] 약 352

샤프트 무게 ( g ) [I#7 기준] 약 40

샤프트 토크 5.2

번호 I#6 I#7 I#8 I#9 PW AW SW

페이스 소재 17-4 스테인리스 / 360° 페이스 컵 17-4 스테인리스 / VFT 페이스

바디 소재 17-4 스테인리스

로프트각 (̊ ) 26.0 30.0 34.5 39.0 44.0 49.0 54.0

라이각 (̊ ) 62.0 62.5 63.0 63.5 64.0

클럽 길이 (inch) 36.625 36.0 35.5 35.0 34.75 34.5 34.25

스틸헤드 엑스알 하이브리드 여성용 스틸헤드 엑스알 아이언 여성용

롱아이언의 비거리를 실현하다! 캘러웨이의 베스트셀러, X-14 아이언의 부활!
Steelhead XR IRONSteelhead XR HYBRID

출처 : C&PS 2016 KPGA, KLPGA 
아이언 사용률
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2016 BIG BERTHA FUSION DRIVER

2016 BIG BERTHA V SERIES DRIVER

Callaway New DECADE : Dark-Blue / Platinum
약 49.5g/구경60

SHAFT & GRIP

[A]  recoil ES 450 (Light, R, S)

※ recoil = UST-마미야사의 제공 수치에서 샤프트를 절단하고 난 후 수치입니다.

빅버사 퓨전 드라이버

R•MOTO FACE
알 모토 페이스

페이스 주변부의 무게를 줄여 볼 스피드를 높이고, 
페이스의 운동에너지를 손실 없이 볼에 전달합니다. 
매우 낮게 위치한 무게중심으로 볼이 빗맞더라도 
충분한 볼 스피드를 만들어내어 비거리를 극대화합니다.

INDUSTRY-LEADING AERODYNAMICS
업계를 선도하는 공기역학 기술

공기역학 전문가들과 함께 개발한 
스피드 스텝 테크놀로지는 공기의 저항을 줄여주어 
더 빠른 스윙 스피드와 폭발적인 비거리를 제공합니다.

FUSION TECHNOLOGY
퓨전 테크놀로지

티타늄 소재의 엑소 케이지에 초경량 
triaxial carbon(트라이엑시얼 카본)이 크라운과 솔에 
장착되어 멀리 똑바로 가는 드라이버를 완성시켰습니다.

INNOVATIVE EXO-CAGE   
혁신적인 엑소 케이지

가벼운 티타늄 소재의 엑소 케이지 채용으로 여유무게를 
재배치하여 관용성과 스윙 스피드를 증가시켜 향상된 
방향성과 비거리를 제공합니다.

샤프트 종류 [A] (Light) [A] (R) [A] (S)

라인업
9.0 ° X  

10.5 °   

스윙 웨이트 D 2

클럽 무게 ( g ) 약 302 약 305 약 305

샤프트 무게 ( g ) 약 53 약 56 약 58

샤프트 토크 mid-high

SPECIFICATIONS
페이스 소재 6-4 티타늄 / R · MOTO 페이스

바디 소재 6-4 티타늄 + 트라이엑시얼 카본

헤드 사이즈 (cm3) 460

로프트각 (̊ ) 9.0 / 10.5  어드저스터블 호젤 (-1°부터 +2°까지 1°단위로 조절 가능)

라이각 (̊ ) 60.5

클럽 길이 (inch) 45.5

카본과 티타늄의 퓨전 테크놀로지
BIG BERTHA FUSION DRIVER

출처 : C&PS 2016 KLPGA 
드라이버 사용률

10 11



HEAD FINISH
두 종류의 헤드 피니시

밀키크롬과 슬레이트 두 종류의 헤드 피니시 옵션이 
제공됩니다.

PROGRESSIVE CG
프로그레시브 무게중심

각 로프트 별로 웨이트 포트(페이스 뒤쪽에 위치한 4개의 
구멍)의 깊이를 다르게 하여 최상의 무게중심 설계로 스핀 
성능이 최대한 향상 되었습니다.

PROGRESSIVE GROOVE OPTIMIZATION   
프로그레시브 그루브

3가지 타입의 그루브가 페이스의 정밀도를 향상시켜 각각의
로프트에 맞는 최적의 스핀을 구현합니다. 50도와 52도에 
적용된 30V 그루브는 가파른 각도로 볼을 파고들 수 있도록, 
54도와 56도에 적용된 20V 그루브는 풀샷과 벙커샷에 
맞는 더 공격적인 디자인을 가지고 있습니다. 58도와 
60도에는 폭이 가장 넓은 5V 그루브가 적용되어 러프샷과 
그린 주변에서의 볼 컨트롤을 더 쉽게 도와줍니다.

[B]  Dynamic Gold (S-200)

[A]  N.S. PRO 950GH (R)

SHAFT & GRIP 헤드 소재 연철 단조

헤드 마감 밀키크롬 / 슬레이트

모델
(로프트각, 그라인드)

  50˚   52˚   54˚   56˚   58˚   60˚

바운스각 (̊ ) 10.0 8.0

라이각 (̊ ) 64.0

클럽 길이 (inch) 35.5 35.25 35.0

스윙웨이트
[A] D 1 D 2

[B] D 3 D 4

SPECIFICATIONS

※ N.S. PRO = 니폰샤프트사, Dynamic Gold = 트루템퍼사의 제공수치에서 샤프트를 절단하고 난 후 수치입니다.

ADVANCED SHAPING
향상된 헤드 디자인

직선형의 리딩 에지와 둥글게 처리된 토우 모서리 부분으로
어드레스를 편하게 도와줍니다. 투어 선수들이 가장 선호하는 
R 그라인드를 적용하여 어떤 상황에서도 다양한 샷을 
구사할 수 있습니다.맥대디 포지드 웨지

Callaway Tour Velvet : Black / White
약 50g / 구경 60

로저 클리브랜드가 디자인한 최상의 단조 웨지
MACK DADDY FORGED WEDGE
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GRIP

HEAD COVER

1번 와이드, 2번,

6번 말렛
7번, 브이라인 미니,

투볼 블레이드

퍼팅에서 발생하는 대부분의 실수는 

일관되지 못한 스트로크 템포 때문입니다. 

캘러웨이 본사에 새롭게 설립된 

‘오디세이 퍼팅 연구소(Odyssey Putting Lab)’에서 

투어 프로들의 스트로크 타입, 템포, 퍼팅 시 

헤드의 움직임 등을 면밀히 분석하여 

최적의 밸런스와 일관된 퍼팅 스트로크를 가진 

‘스트로크 랩’ 퍼터가 탄생되었습니다.

#7

• 로프트 3° 
• 라이각 70°
• 길이 33”, 34”
• 오프셋 : 풀샤프트

6M (말렛)

• 로프트 3° 
• 라이각 70°
• 길이 33”, 34”
• 오프셋 : 풀샤프트

2-BALL BLADE (투볼 블레이드)

• 로프트 3° 
• 라이각 70°
• 길이 33”, 34”
• 오프셋 : 풀샤프트

V-LINE MINI (브이라인 미니)

• 로프트 3° 
• 라이각 70°
• 길이 33”, 34”
• 오프셋 : 풀샤프트

 #2

• 로프트 3° 
• 라이각 70°
• 길이 33”, 34”
• 오프셋 : 풀샤프트

#1W (와이드)

• 로프트 3° 
• 라이각 70°
• 길이 33”, 34”
• 오프셋 : 풀샤프트

안정된 스트로크 템포를 위한 디자인

헤드는 약 10g, 그립은 약 21g을 높이고 샤프트는 약 29g을 낮춰 
클럽 전체의 무게는 기존 퍼터와 비슷한 수준으로 유지시키면서 
카운터 밸런스 효과를 극대화했습니다.

헤드 디자인

헤드 중량만을 무겁게 한 것이 아니라 헤드 안쪽을 
중공구조로 디자인하여 관성모멘트를 극대화시키면서 
최적의 타구음도 제공합니다.

밀드 페이스

페이스 표면을 밀드 처리하여 견고한 타구감과 타구음은 물론 
뛰어난 직진성을 제공합니다.

부드러움 단단함터치감

스트로크 랩 퍼터

Grip +21gShaft -29gHead +10g

일관된 퍼팅 스트로크로 퍼팅의 미세한 실수도 잡아내다
STROKE LAB PUTTER
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