
キャロウェイ

生溝と軟鉄鍛造の融合が、
極上の打感とパフォーマンスをもたらす

JAWS FORGEDウェッジ

キャロウェイゴルフ株式会社（東京都港区白金台 社長：アレックス・ボーズマン）は、 「JAWS FORGEDウェッジ」を2023年3月24日より、全国のキャロ

ウェイゴルフ取扱店とキャロウェイ オンラインストア（callawaygolf.jp） にて発売いたします。

報道関係各位

2023年3月9日
キャロウェイゴルフ株式会社Press Release

2023年3月24日発売予定

JAWS FORGED（ジョーズ フォージド）ウェッジ

JAWS FORGEDウェッジ
【価格】 ¥33,000

（税抜価格 ¥30,000）

人気のJAWSシリーズに、待望の軟鉄鍛造「JAWS FORGEDウェッジ」が、登場です。今回のJAWS FORGEDウェッジは、リーディングエッ

ジはやや丸く、ヒール部は高めとなり、全体のフォルムはツアーでも人気だった2007年のX FORGEDウェッジを彷彿とさせます。また、JAWS

RAWでシリーズの代名詞となったノーメッキ仕上げのフェースには、37Vグルーブ（ロフト56～60度）に加えて、軟鉄鍛造ウェッジでは初め

てマイクロフィーチャーも搭載（ロフト56～60度）。心地良い打感とともに、従来以上のスピン性能も持ち合わせています。加えて、JAWS

RAWウェッジで初登場となったタングステンテクノロジー（ロフト54～60度）やZグラインド（ロフト56～60度）も導入し、あらゆる面で完

成度の高さを追求。ロフトラインアップは46度から60度まで2度刻みで8種類、ヘッド仕上げは、クロムメッキとチャコールブラックの2種類を用

意しました。

JAWS FORGEDウェッジ 使用スタッフプレーヤー
石川遼（46°、48°、52°、56°、58°使用）/ ブレンダン・ジョーンズ（52°、56°、60°使用）

西村優菜（58°使用）/ 河本結（48°、52°、58°使用）

callawaygolf.jp

https://www.callawaygolf.jp/
https://www.callawaygolf.jp/


溝と溝の間に、マイクロフィーチャーも初搭載
「JAWS FORGEDウェッジ」では、軟鉄鍛造ウェッジで初めてマイ
クロフィーチャーも搭載されました。溝と溝の間に小さな凸部を構
成しているもので、かつ、溝に対して斜めに配されています。とくに
フェースを開くアプローチにおいて、角が鋭い37Vグルーブ、溝を際
立たせるノーメッキフェース仕上げとともに強烈なスピンを生み出し
ます。なお、マイクロフィーチャーと37Vグルーブが採用されているの
はロフト54～60度モデルとなり、46～52度のモデルでは20Vグ
ルーブとなっています。

2023年3月9日
キャロウェイゴルフ株式会社

タングステン・テクノロジーでロブショットを思い通りに
ロフト54～60度のモデルでは、JAWS RAWウェッジで初採用となったタン
グステン・テクノロジーが導入されました。ロフト54、56度のモデルではバック
フェースのトウ側1つ目のウェイトポートに、ロフト58、60度のモデルではトウ
側2つのウェイトポートに、それぞれタングステンを配置しています。これにより、
重心位置はトウ・ヒール方向のフェース中央に位置することとなり、とくに
フェースを開いて打つショットの際のヘッドのブレを軽減。イメージどおりのロブ
ショットを可能にしています。

ZグラインドをJAWS RAWウェッジに続いて採用
ソールでは、こちらもJAWS RAWウェッジで初採用となったZグラインドが、ロフト56～60度
のモデルに導入されました。ワイドなソールにCグラインドを施したような形状で、トレーリング
エッジ側だけでなくリーディングエッジ側にもわずかに面取りを行っています。Cグラインドのさまざ
まなライへの対応力を受け継ぎながら、芝に刺さりにくく、かつ芝を滑って抜けやすい、やさしさ
までも持ち合わせたソールです。

ツアーからのフィードバックで生まれたフォルム
新しい「JAWS FORGEDウェッジ」の前作とのもっとも大きな違い
は、形状にあります。リーディングエッジはストレートなものから、よ
りボールを拾いやすい、やや丸みを帯びたものにチェンジ。さらに、
ヒール側もより懐を感じさせる高めのものとなり、シャフト、ホーゼ
ルからフェース面にかけて一体感のある処理となっています。全体
のフォルムは、ツアーでも人気を博した2007年のX FORGED
ウェッジを思い起こさせるものです。また、ヘッド重量を軽くしたこと
でクラブバランスも軽くなり、操作性が向上している点も注目です。
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NEW

2023年3月9日
キャロウェイゴルフ株式会社

ヘッド素材/製法 軟鉄鍛造

ヘッド仕上げ クロム（フェース：ノーメッキ）/ チャコールブラック（フェース：ノーメッキ）

ロフト角（°） 46 48 50 52 54 56 58 60

バンス（°） 10 10 10 10 12 12 9 9

クラブ長さ（インチ） 35.75 35.5 35.25 35.0

ライ角（°） 64.0

ライン
アップ

クロム

Dynamic Goldバーガンディ(S200) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

N.S.PRO MODUS³ TOUR115(S) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

N.S.PRO 950GH neo(S) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

チャコール
ブラック

Dynamic Goldバーガンディ(S200) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

N.S.PRO MODUS³ TOUR115(S) □ □ □ □ □ □ □ □

N.S.PRO 950GH neo(S) □ □ □ □ □ □ □ □

バランス

Dynamic Goldバーガンディ(S200) D1 D2

N.S.PRO MODUS³ TOUR115(S) D1 D2

N.S.PRO 950GH neo(S) C9 D0

クラブ重さ

Dynamic Goldバーガンディ(S200) 約467g 約470g 約476g 約479g

N.S.PRO MODUS³ TOUR115(S) 約450g 約453g 約459g 約462g

N.S.PRO 950GH neo(S) 約440g 約443g 約449g 約452g

【JAWS FORGEDウェッジ スペック】

〇：通常在庫 □：受注生産 ※左用モデルの設定はありません。
＊Assembled in China / Japan
GRIP：Callaway Tour Velvet ラバー ブラック/ホワイト バックラインなし 約50g, 口径60

仕上げは2種類で、いずれもノーメッキフェース
「JAWS FORGEDウェッジ」のロフトラインアップは、46度から
60度まで、2度刻みの計8種類。46～52度では、Cグラインド
が採用されています。ヘッド仕上げは、クロムメッキとチャコールブ
ラックの2種類で、先述のようにいずれもフェース面はノーメッキと
なっています。

クロムメッキ チャコールブラック
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