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G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz
Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link

Typ(en) / Type(s)

601/602
601/602 04 AC 250V;6,3A;4W ;5x20mm

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

6,3 A

Bemessungswert der zul.  Verlustleistung
Rated power acceptance

4W

Maße in mm
Dimension in mm

5x20mm

Max.Umgebungstemp. f. unberührbare
Teile
Max.ambient temp. f. inaccessible parts

23°C

Kategorie
Category

PC 2

Schutzklasse
Class

I

Überspannungskategorie
Overvoltage category

III

Verschmutzungsgrad
Degree of pollution

3
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Vergleichszahl der Kriechwegbildung CTI G-Sicherungseinsatzträger(602)
Comperative tracking index (CTI) fuse-carrier  :

500

BASF Ultramid

A3X2G5

Farbe:schwarz
colour :black

G-Sicherungsunterteil(601)
Fuse base     :

175

Bakelite Bakelite

PF31@

Farbe:schwarz
colour :black
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Höchstzul. Temper. am
G-Sicherungshalter

des verwendeten Isolierstoffes

Max. allowable temp. for the fuse-holder of the used insulation material

120°C (602)

150°C (601)

für den Bereich um den befestigten Leiter
for the area arround the fitted conductor

gemäß Herstellerangabe
assigned by the manufacturer

220 °C
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