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W ATTENTION

Vendu uniquement par des revendeurs de vélos professionnels.
Pour une installation correcte, demandez a votre revendeur BBB.
Le non-respect des instructions de ce manuel peut entrainer des
dommages au produit non couverts par la garantie, endommager
la bicyclette ou provoquer un accident entrainant des blessures
ou la mort.
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EXTRACTION : BROCHE DE 24MM

COMPOSANTS:

o BTL-13 Hexagon, 8mm
e Collet, 24mm

9 Guide de roulement A
Q Guide de roulement B
e Collet, 30mm

G Broche d'installation
0 Broche d'extraction
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Poussez |'axe d'extraction @ a
travers le support inférieur.

Placez la pince de 24mm @ sur le
coté le point d'extraction le plus
étroit @.

EXTRACTION : BROCHE DE 30MM

Utilisez vos doigts pour empécher Utilisez un marteau pour extraire
la pince de serrage (2 de sortir du le pédalier. Vous devez marteler
pédalier. Assurez-vous que la I'axe le coté convexe de la de I'axe
d'extraction @ et la pince de d'extraction @.

serrage sont placés correctement.
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Placez la pince de 30mm & sur les Poussez |'axe d'extraction @ a
roulements a l'intérieur du travers le pédalier et la pince de
pédalier. Le coté plat complet serrage (5.

doit étre a I'extérieur.

Utilisez un marteau pour extraire le
pédalier. Vous devez marteler le
cbté convexe de la de I'axe
d'extraction @. Utilisez vos doigts
pour empécher le collet ® de
sortir du pédalier.

Assurez-vous que le collier de
serrage tombe sur le pédalier et
que la I'axe d'extraction @ est
placé correctement.

Insérer |'axe de montage ® et les
les guides de roulement 3 ou @.
Veillez a utiliser le bon diamétre
indiqué dans le guide.

Insérez le pédalier.

Utilisez une clé a moletteetle  Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace
BTL-13 clé hexagonale de 8mm (U entre le cadre et le pédalier.

pour presser le pédalier. Le

pédalier doit rester paralléle au

cadre.
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