ReSound LINX Quattro™

Description

Basé sur une architecture compléetement nouvelle,
ReSound LiNX Quattro propose une bande passante
étendue jusqu’a 9,5 kHz ainsi qu’une dynamique
d’entrée de 116 dB SPL. Ces améliorations profitent
aux fonctionnalités reconnues de ReSound, comme
la directivité Binaural directionality Il ou le Spatial
Sense. ReSound LiNX Quattro offre un son plus
détaillé et plus clair, pour une expérience sonore
exceptionnelle.

ReSound LiNX Quattro, la 6éme génération d’aides
auditives sans fil 2,4 GHz, permet la transmission
audio directe depuis un équipement iOS et
Android™*. ’application ReSound Smart 3D™ offre
aux patients Uopportunité de rester en contact avec
leur audioprothésiste grace a ReSound Assist et son
réglage a distance.

Les modéles de la série 67 (BTE) sont configurables
en version avec tube fin ou en version avec coude. Ils
disposent d’'une bobine T et sont compatibles avec la
gamme compléte d’accessoires sans fil.

Les aides auditives ReSound LINX Quattro en
contour d’oreille BTE sont protégées contre
humidité et la poussiére grace a iSolate™ nanotech,
et sont certifiées IP68.

*Compatible avec les smartphones équipés d’Android 10, du Bluetooth®
5.0 et de la fonctionnalité Audio Streaming for Hearing Aids.
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Modéles

Caractéristiques générales

Type de pile :

RE967-DWT RE767-DWT RE567-DWT
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Couleurs disponibles

Compression WARP (WDRC) - nombre de
canaux
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Caractéristiques audiologiques

12

Directivité binaurale “Binaural Directionality 11"

Mode omnidirectionnel “Spatial Sense”

Directivité binaurale “Binaural Directionality”

Directivité asymétrique “Natural Directionality
1”

Processeur Surround Sound avec point de
flexion fréquentiel personnalisé

Point de flexion directionnel ajustable
manuellement

Directivité automatique “Synchronised
SoftSwitching”

Directivité automatique “SoftSwitching”

Directivité adaptative a faisceau automatique
“AutoScope”

Directivité adaptative a faisceau variable
“MultiScope”

Directivité adaptative

Gestionnaire de réducteur de bruit et
de gain selon lenvironnement “Binaural
Environmental Optimizer I1”

Gestionnaire de gain selon U'environnement
“Environmental Optimizer”

Réducteur de bruit “Noise Tracker I1”

Réducteur de bruit faible “Expansion”
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Réducteur du bruit impulsionnel

Réducteur de bruit de vent “WindGuard”

Compression fréquentielle “Sound Shaper”

Anti-Larsen “DFS Ultra II”

Mode Musique

Adaptation progressive des gains
“Synchronized Acceptance Manager”

Générateur de son TSG
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Caractéristiques fonctionnelles

Ajustement des réglages

Service d’assistance a distance “ReSound Assist”

Changement de programme synchronisé* [} [} [}
Mise en marche différée “Smart Start” [} [} [}
Commutation téléphone automatique

“PhoneNow”

Gestion asymétrique du téléphone “Comfort

Phone”

Communication inter-appareils [ ] [ ] [ ]
Transmission audio directe [} [} o
ReSound TV Streamer 2

Remote Control, Remote Control 2, ° ° °
Phone Clip+, Micro Mic et Multi Mic

Application ReSound Smart 3D™ [} [} [}

Mise a jour du micrologiciel

Réglage

ReSound Smart Fit™ 1.6 ou supérieur ° ) [
Nombre de programmes 4 4 4
Anti-Larsen pré-calibré “Auto DFS” [} [} [}
Datalogging “Onboard Analyzer II” [} [} °
Programmation sans fil avec Noahlink Wireless [} [} °

*Le bouton sélecteur de programme peut également servir de commande de volume
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Brevets déposés

Informations susceptibles d’étre modifiées sans préavis

7 et ANSI S3.22-2009, tension a 1,3V

Données conformes a IEC 60118-0 Edition 3.0 2015-06, IEC 60118-

RE67-DWT RE67-DWT
(tube fin) (Coude)
Données techniques e 601180 2ng IEC 60118-0 3rd Données techniques e 601180 2nd IEC 60118-0 3rd
IEC 60118-7 IEC 60118-7
IEC 711 IEC 711
Simulateur d’oreille CANSI 53.22 Simulateur d’oreille ANSI'S3.22
oupleur 2cc Coupleur 2cc
Gain de référence (entrée 60 dB SPL) 1600 Hz/HFA 41 36 dB § Gain de référence (entrée 60 dB SPL) 1600 Hz/HFA 44 39 dB
Gain maximum (entrée 50 dB SPL) Max. 60 52 dB % Gain maximum (entrée 50 dB SPL) Max. 65 56 dB
1600 Hz/HFA 52 47 & 1600 Hz/HFA 55 49
O
Niveau de sortie maximum (entrée 90 dB SPL) Max. 127 123 dB SPL 2 > Niveau de sortie maximum (entrée 90 dB SPL) Max. 130 121 dB SPL
1600 Hz/HFA 117 113 éf 1600 Hz/HFA 123 116
500 Hz 05 04 3 500 Hz 038 07
: : ) 800 Hz 0,2 0,1 o §¢ : ) : 800 Hz 0,9 0,6 o
Distorsion harmonique totale 1600 Hz 06 04 % ﬁ ﬁ Distorsion harmonique totale 1600 Hz 06 06 %
3200 Hz - 0,2 o8 3200 Hz - 0,1
00 ™~
Sensibilité de la bobine T (entrée 1 mA/m) Max. 91 81 5 m Sensibilité de la bobine T (entrée 1 mA/m) Max. 95 85
ey 2 . . o m TS . <
Sensibilité HFA de la bobine T (entrée 31,6 mA/m HFA 104 % dB SPL E; Sensibilité HFA de la bobine T (entrée 31,6 mA/m HFA 105 99 dB SPL
ANSI) ©Z ANSI)
Sensibilité maximum de la bobine T (entrée 1 mA/m) 1600 Hz/HFA 82 77 é 3 Sensibilité maximum de la bobine T (entrée 1 mA/m) 1600 Hz/HFA 85 79
Bruit équivalent a lentrée, sans réducteur de bruit 26 22 dB SPL % Bruit équivalent a lentrée, sans réducteur de bruit 26 23 dB SPL
Bruit équivalent a lentrée en 1/3 d’octave, sans réducteur de bruit 10 10 dB SPL % Bruit équivalent a Uentrée en 1/3 d’octave, sans réducteur de bruit 10 10 dB SPL
c
Bande passante IEC 60118-0: 2015 100-9260* 100-7800 Hz § Bande passante IEC 60118-0: 2015 100-8060* 100-6800 Hz
Consommation (veille/actif) 1,17/1,24 1,17/1,22 mA Consommation (veille/actif) 1,17/1,24 1,18/1,34 mA
*Mesuré selon IEC 60118-0:2015, avec simulateur d’oreille 711. *Mesuré selon IEC 60118-0:2015, avec simulateur d’oreille 711.
ANSI $3.22-2014 ANSI $3.22-2014
IEC 60118-0:2015 IEC 60118-0:2015
IEC 60118-0 : 1983_AMD1:1994 JISC5512:2015 IEC 60118-0 : 1983_AMD1:1994 JISC5512:2015
Simulateur d’oreille IEC 711 Coupleur 2cc Simulateur d’oreille IEC 711 Coupleur 2cc
Niveau de sortie maximum (OSPL 90) Niveau de sortie maximum (OSPL 90) Niveau de sortie maximum (OSPL 90) Niveau de sortie maximum (OSPL 90)
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Gain maximum et gain de référence Gain maximum et gain de référence Gain maximum et gain de référence Gain maximum et gain de référence
70 70 70 70
0 Gain maximun 60 Gain|maximuny 60 Gain maximun 60 Gain|maximun
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Réponse en fréquence de la bobine T B Réponse en fréquence de la bobine T
Signal d’entrée a 10 mA/m 9 Signal d’entrée a 10 mA/m
120 f—j 120
Simulateun d’orefille [EC 711 8 Simulateur d’ reilelll 711 /]
10 Cl Q 10 N
100 > //A\/ N\ 5 ~ 100 — u:::/—\_--— /
23 P ZAVERY o o3 Pr=ci N
E0 9 \ L2 50 9
0 r:lg/ oupleut 2cc| N kS n % Coupleur 2cc| M
80 / g 80 /
N
70 // L'_g 70 / v
60 60

100 1000 10000 100 1000 10000

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz)



