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Descripción del producto
El procesador de Beltone Amaze proporciona un 
acho de banda extendido hasta los 9.5 kHz y un 
mayor rango dinámico de entrada hasta los 116 dB 
SPL. La Direccionalidad CrossLink 2 monitorizando 
los entornos y selecciona automáticamente el mejor 
ajuste direccional para la percepción más natural de 
las voces. El resultado en una fantástica experiencia 
de audición en cualquier situación con una calidad de 
sonido rica, clara y completa.

La 6ª generación de conectividad inalámbrica 2.4 
GHz permite conexión online con la nube a través de 
Beltone Remote Care, habilitando la comunicación de 
los audífonos con el audioprotesista. La transmisión 
directa de audio desde dispositivos iOS y AndroidTM* 
está disponible en los audífonosr Beltone Amaze.

El modelo 76 Retroauricular (BTE) está disponible con 
codo y tubo fino, además de bobina y Entrada Directa 
de Audio (DAI) de serie. Beltone Amaze BTE está 
protegido con HPF80 NanoBlock- para una óptima 
durabilidad y cumple con la clasificaión de protección 
IP68 contra la suciedad y humedad.

* Compatible desde la versión Android 10 y Bluetooth® 5.0 con la función 
de transmisión de Android a los audífonos.

CerradoAbierto

Rango de adaptación

Frecuencia (Hz)

d
B

 H
L

 
 S

up
er

io
r

 A
va

nz
ad

o
 

 B
ás

ic
o

Tubo fino Cerrado

Modelo AMZ1776-
DWT

AMZ976-
DWT

AMZ676-
DWT

Configuraciones de Dispositivos
Tipo de pila 13
Colores disponibles 8
Prestaciones Audiológicas
Rapid Curvilineal (WDRC) 17 14 12
Direccionalidad CrossLink 2TM
Sonido Personal ID
Direccionalidad CrossLink
Direccionalidad espacial
Direccionalidad de división de bandas
Frecuencia de Corte direccional ajustable
Localizador del habla Pro sincronizado
Localizador del habla Básico 
sincronizado
Patrón direccional Inteligente 
Direccionalidad adaptable
Ganancia Inteligente Pro
Ganancia inteligente 
Clarificador Acústico Pro
Clarificador Acústico
Silenciador
Control de Sobre-impulsos
Reducción del ruido del viento
Balance frecuencial
Supresión del feedback con WhistleStop
Supresión del Feedback
Modo de música AFX
SATISFY Sincronizado
Tinnitus Breaker Pro
Prestaciones Funcionales
Pulsador sincronizado 
Control de volumen sincronizado 
Encendido retardado
Auto-Phone
Gestión asimétrica del teléfono
Sincronización Oído a Oído
Transmisión de audio directa 
Beltone Direct TV Link 2,  
myPAL Pro y Micro, Phone Link 2, 
Mando a Distancia & 
Mando a Distancia 2
app Beltone HearMaxTM 
Beltone Remote CareTM

Reajuste remoto
Actualizaciones remotas de firmware
Características de adaptación
Beltone Solus MaxTM 1.6 o superior
Programas ajustables 4 4 4
Control seguro del feedback
Grabación de datos
Noahlink Wireless

© 2019 GN Hearing Care Corporation. Todos los derechos reservados. ReSound es una marca registrada de 
GN Hearing Care Corporation. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas registradas 
de Apple Inc., en EE.UU. y otros países. Android es una marca registrada de Google LLC.  
La marca Bluetooth y su logotipo son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. 

Beltone Amaze™

Fabricante 
Beltone A/S 
Lautrupbjerg 7 
DK-2750 Ballerup 
Dinamarca 
Tfno.: +45 4575 1111 
beltone.com 

Nº CVR 55082715 
 

Distribuidor en España
GN Hearing Care S.A.U
Poligono Industrial Prado Overa
C./Puerto de la Morcuera, 14-16
ES-28919 Leganés (Madrid)
Tfno.: +34 91 428 22 10
beltone.es
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Especificaciones técnicas
AMZ76-DWT (Tubo fino)

IEC 60118-0  2ª   
IEC 711 

Simulador de oído 

IEC 60118-0 3ª 
IEC 60118-7 
ANSI S3.22

Acoplador 2cc

Ganancia del test referencia (entrada de 60 dB SPL) 1600Hz/HFA 45 40 dB

Ganancia máxima (50 dB SPL de entrada) Max.
1600Hz/HFA

63
55

52
49 dB

Salida máxima (entrada 90 dB SPL) Max.
1600Hz/HFA

131
122

128
117 dB SPL

Distorsión armónica total

500 Hz
800 Hz

1600 Hz
3200 Hz

0.7
0.2
0.8
-

0.5
0.1
0.6
0.2

%

Sensibilidad de la bobina (entrada de 1 mA/m) Max. 92 83
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI) HFA 107 101 dB SPL
Sensibilidad máxima de la bobina a 1 mA/m 1600Hz/HFA 86 79

Ruido equivalente de entrada, sin reducción de ruido 25 22 dB SPL

Ruido de entrada equivalente a 1/3 de octava, sin reducción de ruido 10 10 dB SPL

Rango de frecuencia IEC 60118-0: 2015 100-9110* 100-7170 Hz

Consumo de corriente (reposo / funcionamiento) 1.18/1.22 1.18/1.2 mA

Especificaciones técnicas
AMZ76-DWT (Cerrado)

IEC 60118-0  2ª   
IEC 711 

Simulador de oído 

IEC 60118-0 3ª 
IEC 60118-7 
ANSI S3.22

Acoplador 2cc

Ganancia del test referencia (entrada de 60 dB SPL) 1600Hz/HFA 48 45 dB

Ganancia máxima (50 dB SPL de entrada) Max.
1600Hz/HFA

66
58

57
52 dB

Salida máxima (entrada 90 dB SPL) Max.
1600Hz/HFA

134
127

126
122 dB SPL

Distorsión armónica total

500 Hz
800 Hz

1600 Hz
3200 Hz

0.9
1.2
1.0
-

0.7
0.9
0.6
0.2

%

Sensibilidad de la bobina (entrada de 1 mA/m) Max. 96 88
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI) HFA 110 105 dB SPL
Sensibilidad máxima de la bobina a 1 mA/m 1600Hz/HFA 88 83

Ruido equivalente de entrada, sin reducción de ruido 24 22 dB SPL

Ruido de entrada equivalente a 1/3 de octava, sin reducción de ruido 10 11 dB SPL

Rango de frecuencia IEC 60118-0: 2015 100-6790* 100-6170 Hz

Consumo de corriente (reposo / funcionamiento) 1.2/1.23 1.2/1.29 mA

Respuesta máxima de la bobina
Nivel de entrada de 10 mA/m

Respuesta máxima de la bobina
Nivel de entrada de 10 mA/m
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Salida máxima (OSPL 90) Salida máxima (OSPL 90)

Ganancia máxima y ganancia del test 
referencia

Ganancia máxima y ganancia del test 
referencia

Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz)
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Ganancia máxima 
 entrada de 50dB SPL

Ganancia máxima 
 entrada de 50dB SPL

Ganancia del test 
referencia

60 dB SPL de entrada

Ganancia del test 
referencia

60 dB SPL de entrada

Salida máxima (OSPL 90) Salida máxima (OSPL 90)

Ganancia máxima y ganancia del test 
referencia

Ganancia máxima y ganancia del test 
referencia

Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz)
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Ganancia del test 
referencia

60 dB SPL de entrada

Ganancia del test 
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60 dB SPL de entrada

 T
od

as
 la

s 
es

p
ec

ifi
ca

ci
on

es
 e

st
án

 s
uj

et
as

 a
 c

am
b

io
s 

si
n 

p
re

vi
o 

av
is

o

 T
od

as
 la

s 
es

p
ec

ifi
ca

ci
on

es
 e

st
án

 s
uj

et
as

 a
 c

am
b

io
s 

si
n 

p
re

vi
o 

av
is

o

P
at

en
te

s 
p

en
di

en
te

s

P
at

en
te

s 
p

en
di

en
te

s

IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994
Simulador de oído IEC 711

IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994
Simulador de oído IEC 711

ANSI S3.22-2014
IEC 60118-0:2015
JIS C 5512: 2015

Acoplador 2cc

ANSI S3.22-2014
IEC 60118-0:2015
JIS C 5512: 2015

Acoplador 2cc

* Medidas de acuerdo a IEC60118-0:2015, con 711-acoplador Simulador de oído. * Medidas de acuerdo a IEC60118-0:2015, con 711-acoplador Simulador de oído.


