
Description
Le ReSound Multi Mic transmet le son directement vers les 
aides auditives de l'utilisateur dans un rayon pouvant aller 
jusqu'à 25 mètres (sans obstacles). 

Points forts :
• Esthétique, discret et léger
• Fonction microphone de table
• Bobine T intégrée
• Entrée FM (prise Euro 3 broches)
• Entrée audio (prise jack)
• Facile d'utilisation ("Plug-and-Play")

Le Multi Mic est un accessoire qui optimise le rapport 
signal/bruit et renforce la compréhension dans les 
situations d’écoute particulièrement difficile (locuteurs 
éloignés, bruit de fond élevé ou acoustique mauvaise). 

Il transmet la voix du locuteur directement dans les aides 
auditives de l’utilisateur, sans avoir besoin d’un dispositif 
intermédiaire. Lorsqu’il est utilisé en position horizontale, 
comme placé sur une table, le ReSound Multi Mic bascule 
automatiquement sur un mode optimisé pour recevoir les 
sons de toutes les directions, permettant ainsi d’écouter 
plusieurs locuteurs.

D’une manière générale, le Multi Mic améliore 
considérablement le rapport signal/bruit comparé à une 
aide auditive seule, dans de nombreux environnements, 
notamment :

• au travail, à l’école, à la maison
• en voiture
• au restaurant

Grâce à la bobine T intégrée et aux entrée FM et audio, 
le ReSound Multi Mic peut recevoir un signal audio de 
multiples sources, ce qui en fait l’un des accessoires sans 
fil les plus complets du marché.

France
GN Hearing France SAS
Zone Silic – Bâtiment Liège
1 place des États-Unis
94150 Rungis
Tél. : +33 (0)1 75 37 70 00
Fax : +33 (0)1 75 37 70 01
www.resound.fr

Belgique
GN Hearing Benelux BV
Het Hezeland 5-7
Boîte postale 85
NL – 6930 AB Westervoort
Tél. : +32 (0)2 513 55 91
Fax : +32 (0)2 502 04 09
info@gnresound.be
www.resound.be

Suisse
GN ReSound AG
Schützenstrasse 1
CH-8800 Thalwil
Tél. : +41 (0)44 722 91 11
Fax : +41 (0)44 722 91 12
info@gnresound.ch
www.resound.ch

Facile à coupler
• Appuyez simplement sur le bouton de couplage 

du Multi Mic, puis ouvrez et fermez le porte-pile 
des aides auditives moins de 20 secondes après 
avoir appuyé sur le bouton de couplage.

• Le couplage des aides auditives peut également 
être effectué directement dans le logiciel de 
programmation ReSound Aventa

• Une fois le couplage effectué, le Multi Mic reste 
couplé avec les aides auditives.

Facile à utiliser
• Allumez simplement le Multi Mic et connectez 

les aides auditives
• Facile à recharger (chargeur fourni)
• Autonomie :

• Mode Micro : environ 11 heures
• Mode Line-In : environ 11 heures
• Mode bobine T : environ 7 heures
• Mode FM : environ 10 heures

• Bascule automatiquement en mode directionnel 
lorsqu’il est porté verticalement (fixé à un 
vêtement)

• Bascule automatiquement en mode 
omnidirectionnel lorsqu’il est en position 
horizontale (posé sur une table)

• Entrée audio et entrée FM à commutation 
automatique

• Réglage de volume aisé, avec verrouillage 
possible

• Détecteur de chute : stoppe momentanément la 
transmission du signal en cas de chute de plus 
de 75 cm

Technologie sans fil 2,4 GHz
• Un standard reconnu et fiable, assurant un signal 

puissant, clair et stable, sans désynchronisation 
(délai imperceptible de 20ms)
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8 Bouton "Sourdine"
9 Bouton "+"
10 Port USB (recharge)
11 Indicateur lumineux de sourdine
12 Indicateur lumineux (choix du 

mode/état batterie)
13 Bouton "Mode"

14 Bouton de couplage
15 Pince de fixation
16 Adaptateur secteur 220V
17 Cordon USB (recharge)
18 Cordon jack
19 Housse de rangement
20 Lanière

Présentation
1 Bouton marche/arrêt
2 Entrée microphone
3 Entrée microphone
4 Voyant lumineux de statut (LED)
5 Entrée audio
6 Entrée FM
7 Bouton "–"
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Données techniques
Dimensions 61 x 28,5 x 22 mm
Poids 22 g
Alimentation électrique Batterie rechargeable intégrée
Connecteur d'alimentation Micro USB

Autonomie avec batterie complètement chargée
Modes Micro et Line-In : environ 11 heures 
Mode FM : environ 10 heures 
Mode bobine T : Environ 7 heures

Durée de recharge 3 heures lorsque la batterie est complètement vide
Bande de fréquence 2,4 GHz
Rayon d'action Jusqu'à 25 mètres (sans obstacle)

Connexion sans fil
Nombre illimité d'aides auditives par Multi Mic. 
Jusqu'à 3 Multi Mic par aide auditive.

Temps de latence 20 ms
Entrée du signal audio Microphone directionnel
Bande passante 100-8000 Hz ±3 dB (bobine T : 350-8000 Hz)
Sensibilité du microphone Équivalente à l'aide auditive ±3 dB
Mode Micro placé horizontalement Microphone omnidirectionnel avec réduction de bruit active
Mode Micro placé verticalement Microphone directionnel avec directivité vers la bouche du locuteur
Limiteur Les sons supérieurs à 85 dB SPL sont limités afin d'éviter les pics sonores 

indésirables
Sensibilité de la bobine T 100 mA/m, équivalent à 70 dB SPL en sortie
Sensibilité entrée audio 18 mV, équivalent à 70 dB SPL en sortie
Sensibilité entrée FM 4 mV, équivalent 70 dB SPL en sortie
Niveau max. de l'entrée audio 500 mV RMS (Rin = 3,9 kΩ)
Niveau max. de l'entrée FM 70 mV RMS (Rin = 250 kΩ)

Tolérance ESD
Conforme à la norme CEI 61000-4-2 d'essai d'immunité aux décharges 
électrostatiques.
6 kV (méthode de décharge par contact) 8kV (méthode de décharge par air)

Conformité de l'interface sans fil pour aide auditive
EN300 328, ETSI EN 300 440-1
FCC CFR 47 partie 15, sous-partie C, § 15.247

Température de fonctionnement et de recharge
Entre 0 et 45 °C 
Utilisation possible à moins de 0 °C mais avec une autonomie réduite. 

Température de stockage Entre -20 et 45 º


