
Description
La télécommande ReSound UniteTM Remote 
Control 2 est l’accessoire indispensable aux 
personnes qui ont des problèmes de dextérité 
ou qui ne peuvent pas porter la main à l’oreille. 
Elle permet de commander les aides auditives du 
bout des doigts et d’avoir une vue d’ensemble 
des réglages en un clin d’oeil. Elle est aussi un 
complément optionnel, bien pratique pour piloter 
la connexion avec un émetteur TV ou un Mini 
Microphone.
 
Très simple d’utilisation, elle commande les 2 côtés
en même temps ou un seul côté à la fois.
Elle sert principalement à modifier le volume et 
changer le programme des aides auditives, mais 
aussi à contrôler la connexion à un accessoire et 
modifier son volume sonore.

Son écran lumineux, de bonne taille, permet de
visualiser en un coup d’oeil toute les informations,
mais aussi le niveau de charge de sa batterie.
Enfin, son clavier permet un contrôle simple du 
volume, des programme et de la coupure des 
microphones des aides auditives.  

Couplage simplifié
•	 Appuyez simplement sur le bouton de couplage 

de la télécommande, et ouvrez puis fermez 
le porte-pile des aides auditives dans un 
intervalle de 20 secondes. Une fois effectué, le 
couplage reste mémorisé par les appareils et la 
télécommande

•	 Ce couplage peut également être effectué en 
utilisant le logiciel de programmation ReSound 
Aventa® 3 

Utilisation intuitive
•	 Les touches de la télécommande permettent 

de régler le volume, de changer les 
programmes et de couper les microphones des 
aides auditives

•	 Le réglage du volume peut se faire des 2 côtés 
simultanément ou indépendamment côté droit 
et côté gauche 

•	 Une touche Home remet les aides auditives sur 
leur programme acoustique par défaut 

•	 Une touche TV active la liaison avec un 
émetteur TV ou un Mini Microphone

•	 Batterie rechargeable intégrée avec indicateur 
de charge

•	 Interrupteur marche/arrêt pour éviter l’activation 
accidentelle

Technologie sans fil 2,4 GHz
•	 Les communications entre la télécommande 

et les aides auditives utilisent la technologie 
sans fil 2,4 GHz : un standard fiable délivrant un 
signal puissant et stable
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Dimensions 98 x 42 x 15 mm

Poids 35 g

Écran Écran couleur 128 x 128 pixels

Alimentation Batterie rechargeable intégrée

Durée de recharge de la batterie 2,5 heures en utilisant le chargeur fourni

Nombre de connections sans fil 2 aides auditives par télécommande

Bande de fréquence 2,4 GHz

Rayon d’action Jusqu’à 3 mètres

Débit 2 Mbit/s

Émission 4 dBm maximum
En conformité avec les normes en vigueur

Tolérance ESD (décharge électrostatique)
±4 kV (décharge par contact)
±8 kV (décharge dans l’air)

Température de fonctionnement 0 °C à 45 °C

Température de stockage -20 °C à 45 °C

Présentation

Données techniques

6	 Bouton "+" : augmentation du volume

7	 Bouton "-" : diminution du volume

8	 Bouton "<" : sélection de l’aide auditive gauche uniquement

9	 Bouton ">" : sélection de l’aide auditive droite uniquement

10	 Bouton "P" : changement de programme d’écoute

11	 Bouton de couplage

1	 Interrupteur Marche/Arrêt

2	 Écran

3	 Bouton "TV" : connexion à un accessoire (émetteur audio 
ou micro cravate)    

4	 Bouton "Home" : retour au réglage de base

5	 Bouton "Sourdine" : coupure des microphones des aides 
auditives


