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Johdanto

Kiitos, etta valitsit tuotteemme. Onnittelut uusien ladattavien
kuulokojeiden ja laturin hankinnan johdosta. Innovatiivinen
lataustekniikkamme tarjoaa enemman vapautta ja joustavuutta, joten
voit ladata kuulokojeesi missa tahansa.

Lue tdma ohje huolellisesti, jotta voit hyddyntaa uutta
kuulokojelaturiasi taysimaaraisesti. Oikeanlaisella huollolla,
kunnossapidolla ja kaytolla kuulokojeesi auttavat kuulemaan ja
pitamaan yhteytta muihin ihmisiin monien vuosien ajan.

Kayttdohjeessa kerrotaan kuulokojelaturisi kayttamisesta.
Kuulokojeiden kayttamisesta on lisatietoja niiden kayttéohjeessa.
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Kayttotarkoitus

Kuulokojelaturi on tarkoitettu ladattavien kuulokojeiden lataamiseen.
Laturion tarkoitettu kaytettavaksi ReSound vain yhdessa ladattavien
kuulokojeiden kanssa.
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Iimoitus

Tama laite on FCC:n saantdjen osan 15 mukainen ja IC-saantojen
ICES-003 mukainen. Kayton edellytyksena on kaksi ehtoa:

1. Tama laite ei saa aiheuttaa haitallisia hairidita.

2. Laitteen on siedettédva mita tahansa hairiéitd, mukaan lukien
sellaisia, jotka saattavat aiheuttaa siihen toimintahairion.

HUOMAUTUS: Tama laite on testattu ja sen on todettu
tayttavan luokan B digitaalilaitteiden rajat F CC-saantdjen osan
15 seka ISED-saantojen mukaisesti. Nama rajat on maaritetty
estdmaan kohtuullinen suoja haitallista sateilya vastaan
ihmisasuntoon asennettaessa. Tama laite tuottaa, kayttaa ja voi
sateilld radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja
kayteta ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa hairiéta
radioyhteyksiin.

Eivoida kuitenkaan taata, etta hairioita ei esiinny tietyssa

limoitus 5



asennuksessa. Mikali sammuttamalla ja kdynnistamalla laite
voidaan osoittaa, etta se hairitsee haitallisesti radio- tai
televisiovastaanotinta, on suositeltavaa, etta hairio yritetdan
poistaa jollakin seuraavista tavoista:
— Suuntaa vastaanottava antennitoisaalle tai siirra se toiseen
paikkaan.
— Lisaa laitteen ja vastaanottimen valista etaisyytta.
— Kytke laite pistorasiaan, joka eiole samassa virtapiirissa,
johon vastaanotin on kytketty.
— Kysy neuvoa jélleenmyyjalta tai kokeneelta radio- tai tv-
asentajalta.

Kayttajalta voidaan evaté oikeus kayttaa laitetta, jos sihen on tehty
muutoksia.

Tuotteet noudattavat seuraavia saadoksia:
» EU:nsisalla: Tama laite tayttda Euroopan neuvoston

laakintalaitedirektiivin 93/42/EEC olennaiset vaatimukset.
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Taten GN Hearing A/S vakuuttaa, etté tyypin C-1 radiolaite
tayttaa direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
EU-yhdenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa
seuraavassa osoitteessa:
www.declarations.resound.com.

Yhdysvallat: FCC CFR 47 osa15, kohta B.

Muut aiheeseen liittyvat kansainvaliset lakisédateiset vaatimukset
muualla kuin EU:ssa ja Yhdysvalloissa. Tutustu ndiden alueiden
maakohtaisiin vaatimuksiin.

Kanada: Tama laite on ISED-sertifioitu.

C-1 -kuulokojelaturion saatavana seuraavana mallina: ReSound
Kuulokojelaturi (C-1).
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Kuulokojelaturiin tutustuminen

Kuulokepaikka

Kuulokoje___ ___Kuulokoje
latauspaikka latauspaikka
Vasen Oikea

(sininen) ~ * (punainen)
varikoodaus varikoodaus

Kuulokoje
akkumerkkivalot
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Takaa katsottuna

=

Laturi Latausjohtoliitanta
akkumerkkivalot

el Latausjohto
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Aloittaminen

Kuulokojeiden asettaminen laturiin

Lataa kuulokojeesi tdyteen ennen niiden kayttamista.

1. Yhdistd muuntaja
sahkdpistorasiaan. Yhdista
latausjohto kuulokojelaturiin.
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2. Asetakuulokojeidesi kuulokkeet
latauspaikkoihin. Aseta oikea
kuulokoje punaisella varikoodilla
merkittyyn latauspaikkaan. Aseta
vasen kuulokoje sinisella varikoodilla
merkittyyn latauspaikkaan.

Jos kuulokkeeseen on kiinnitetty tukisima, aseta kuulokoje
latauspaikkaan varovasti.

A VAROITUS:

Vilta lataamasta laitetta kuumassa tai kylmasséa. Al kayta
latauslaitetta ulkona tai kosteissa paikoissa.

* Lataa kuulokojelatauslaite vain sen mukana toimitetun
latauslaitteen avulla.
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A HUOMIO: Varmista, ettd kuulokojeet ovat kuivat ennen niiden
asettamista laturiin.

Kuulokojeidesi lataaminen

Kun kuulokojeitasiladataan, niiden virtamerkkivalo vilkkuu hitaasti.
Kun akku on ladattu tayteen, merkkivalo palaa tasaisesti (ei vilku),
kunnes kuulokoje on irrotettu laturista.

Tayteen ladattu
— palaa, kunnesirrotetaan

Lataus on meneilldaan
—vilkkuu.

Kun asetat kuulokojeesi laturiin tai poistat ne siita, laturin etuosan viisi
merkkivaloa nayttavat sen kuulokojeen lataustason, jonka akun
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lataustason on MATALIN. Ne palavat 10 sekuntia ja sammuvat. Jos
kuulokojeesi ovat laturissa, niiden lataaminen jatkuu.

Laturin merkkivalot

Merkkivalojen
lukumaara

Akun
varaustaso

0-20 %

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%
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Kuulokojelaturin lataaminen

Yhdistéd muuntaja sdhkdpistorasiaan.
Yhdisté latausjohto kuulokojelaturiin.

Laturin takaosassa nakyvat kolme
merkkivaloa ilmaisevat
kuulokojelaturin akun lataustason.
Yksi punaisena vilkkuva merkkivalo
iimaisee, etta akun varaustaso on
matala, jolloin se taytyy ladata. Kolme
vihreda merkkivaloa ilmaisevat, etta
akku on ladattu tayteen.

[ONCXO]

Kun laturin akku on ladattu tayteen, kuulokojeiden akut voi ladata
tayteen vahintdan kolme kertaa sen avulla ennen kuin kuulokojelaturi
on yhdistettava muuntajan avulla verkkovirtaan kuulokojelaturin akun
lataamiseksi.

14 Aloittaminen



Merkkivalojen maara

Akun varaustaso

Merkkivalo vilkkuu punaisena —
latausta on jaljella alle 10 %.

Lataus 10-33 %

Lataus 33-66 %

Lataus 66—100 %

HUOMAUTUS:

* Kunlataat kuulokojelaturin ensimmaisté kertaa, anna sen
latautua vahintaan 3 tuntia, vaikka akkumerkkivalot
iimaisisivat, etté akku on ladattu tayteen.

»  Laturin voi jattaa yhdistetyksi verkkovirtaan yoksi. Laturin
akkua ja kuulokojeiden akkuja ei voiladata likaa.
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Puhdistus ja huolto

Kuulokojelaturin puhdistaminen
1. Puhdista latauslaitteen ulkopinta kuivalla puhtaalla linalla.

2. Puhdista lataussyvennykset puhtaalla vanupuikolla.

A VAROITUS: Al3 puhdista kuulokojelaturia kayttamalla
nestetta.

Kunnossapito ja huolto
HUOMAUTUS: Noudata seuraavia ohjeita, jotta saat parhaan
kayttokokemuksen ja laturisi kestaa mahdollisimman pitkaan:
»  Pida kuulokojeiden laturi kuivana ja puhtaana.
* Voit poistaa rasvan ja kosteuden kuulokojeiden laturista
pyyhkimalla sen pehmealla liinalla kayton jalkeen.
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Yleiset varoitukset

A VAROITUS:

Kysy lentoyhti6ita, miten kuulokojelaturisi taytyy kuljettaa.

Al altista kuulokojelaturia esimerkiksi uunin tai
mikroaaltouunin aiheuttamalle kuumuudelle ja/tai suoralle
auringonpaisteelle. Kuumuus voi aiheuttaa kotelossa
muodonmuutoksia seké vahingoittaa elektroniikkaa ja
pintoja.

Al kayta kuulokojelaturia kaivoksissa, dliykentilla tai muilla
rajahdysherkilla alueilla, ellei alueita ole sertifioitu
kuulokojeiden kayttéa varten. Kuulokojelaturin kdyttdminen
paikoissa, joita varten sita ei ole sertifioitu, saattaa olla
vaarallista.
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Yleiset varotoimet —
langattomien kuulokojeiden
laturit

A HUOMIO:

Kun langaton toiminto on kaytdssa, koje viestii muiden
langattomien laitteiden kanssa pienitehoisilla digitaalisesti
koodatuilla Iahetyksilla. Talla saattaa olla vaikutusta lahella
oleviin elektronisiin laitteisiin, mutta se on
epatodennakdista. Siirrd tassa tapauksessa kuulokoje
kauemmas siita elektronisesta laitteesta, johon se
vaikuttaa.

»  Kayta turvallisuussyista vain laturia, jonka on toimittanut
ReSound.
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Kuulokojelaturin akkuvaroitukset

HUOMAUTUS: Kuulokojeiden latauslaitteessa on
litiumioniakku.

A VAROITUS:

Ala yrita avata laitetta tai vaihtaa akkua. Muutoin takuu
raukeaa.

*  Akkua eivoivaihtaa. Toisenlaisen akun kdyttaminen voi
aiheuttaa tulipalon, réjahdyksen tai kemikaalipalovamman
saamisen vaaran. Havita ladattavat akut paikallisten
maaraysten mukaisesti. Jos mahdollista, toimita laite ja
akku kierratykseen. Ala havité akkua talousjatteend tai
polttamalla, sillé se voirajahtaa.

+  Paristot ovat haitaksi ympéristolle. Al siksi yrit4 ikina
polttaa niitd. Havita kaytetyt kuulokojeiden paristot
paikallisten maarayksien mukaan taipalauta ne
audionomille.

Kuulokojelaturin akkuvaroitukset 19



» Josladattavan laturin ulkopinta on vaurioitunut, sen
ladattavat akut voivat vuotaa. Ala yrita talloin kayttaa laturia,
vaan ota yhteys audionomiin.

» Paristoista vuotava neste voi aiheuttaa kemiallisia
palovammoja. Jos altistut akusta vuotaneelle aineelle,
huuhtele se heti pois lampimalla vedella. Jos aiheutuu
kemiallisia palovammoja, punoitusta taiihon artymista,
hakeudu lIaakarin hoitoon.
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Laturivaroitukset

A VAROITUS:

* Kunirrotat pistokkeen pistorasiasta, veda pistokkeesta, ala
johdosta.

+ Al kayta vaurioitunutta laturia. Jos latauslaite on
vaurioitunut tai koottu vaarin, seuraavilla kdyttokerroilla on
sahkdiskun taitulipalon vaara.

+  Ala yrita purkaa laturia. Muutoin voit altistua vaaralliselle
sahkoiskulle ja takuu voiraueta.
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Varoitus audionomeille:

A VAROITUS:

Virransyoton tuloon liitettyjen laitteiden on oltava turvallisia
standardien IEC 60601-11, IEC 60065, tai [EC 609501
mukaisesti.
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Tekniset tiedot

Kannettava laturi

Mitat 99,4x35x67,5mm/3,9x1,4x2,7"
Paino 145 grammaa/ 5,1 unssia
Virtaldhde USB-virtalédhde, 5V

Siséinen virtalahde

Ladattava litiumioniakku,
3,5-3,7V, 2 600 mAh

Laturin sisdisen
litumioniakun latausaika

Enintaan 3,5 tuntia riippuen akun
lahtotilasta

Akun kesto (tayteen
ladattuna, ei kiinnitettyna
virtalahteeseen)

2 kuulokojetta ladataan tayteen
vahintaan 3 kertaa
liman kuulokojeita: 12 kuukautta

Kuulokojeen latausaika

<40°C (104°F): 3 tuntia, riippuen
akun lahtotilasta

Langaton taajuus
kuulokojeen ja laturin valilla

2,4 GHz ja 333 kHz
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Vianhaku -opas

Oire

Syy

Mahdollinen
korjaustoimenpide

Kuulokojetta ei ole lad-
attu.

Onko kuulokoje
laturissa oikein?

Aseta kuulokoje laturiin.

Onko kuulokojelaturi
ladattu

Lataa kuulokojelaturi.

Laturi ei lataudu.

Onko johto rikki? Ota yhteys audi-
onomiin.
Onko pistoke kunnolla | Yhdista

laturissa ja/tai
sahkopistorasiassa?

sahkajohto laturiin ja
sahkdpistorasiaan
uudelleen.

Tuleeko asuntoon
sahkoa?

Tarkista esimerkiksi
kodin muiden
sahkolaitteiden avulla.
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Akusta usein esitettyja kysymyksia

Kuinka uusi akku
valmistellaan?

Yleensa uutta akkua ei tarvitse valmistella. Lataa
kuulokojeet tarvittaessa laturissa, ja tarkkaile
siind nakyvia lataustason merkkivaloja. Naet
akun lataustason myés alypuhelinsovelluksessa.

Voinko vaurioittaa
akkua, jos kaytan sita
vaarin?

Et, ellet vahingoita sita fyysisesti tai altista sita
aarilampdtiloille.

Onko kuulokojeet
irrotettava laturista, kun
ne ovat latautunut
tayteen?

Ei. Voit jattaa kuulokojeet laturiin vaikka yoksi.

Onko akku kaytettava
taysin tyhjaksi ennen
sen seuraavaan
lataamiskertaa?

Ei. Tavanomainen lataaminen esimerkiksi
paivittain yon yli on normaalia
kayttamista.Kuulokojeiden ja laturin akut voidaan
ladata riippumatta niiden lataustasosta.
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Akusta usein esitettyja kysymyksia

Onko kuulokojeet
ladattava tayteen
ennen kayttoa?

Vain ensimmaisella kerralla. Osittainen
lataaminen ei vaurioita kuulokojeita eika akkuja,
mutta tdyteen lataaminen varmistaa pisimman
kayttéajan.

Saako kuulokojeiden tai
laturin lataamisen
keskeyttaa, ennen kuin
akut ovat latautuneet
tayteen?

Kylla. Vain osittainen lataaminen ei aiheuta
vahinkoa.

Miksi kuulokojeistani ei
katkaista virtaa
automaattisesti, vaikka
ne on jatetty laturiin
pitkaksi ajaksi?

Jos jatat kuulokojeesi laturiin yli 24 tunniksi eika
laturia ole yhdistetty séhkopistorasiaan, laturi
siirtyy valmiustilaan ja kuulokojeista katkaistaan
virta. Jos laturia ei ole yhdistetty
sahkdpistorasiaan, se lahettaa kuulokojeisiin
virrankatkaisukomennon s&hkon saastamiseksi.
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Akusta usein esitettyja kysymyksia

Kun kuulokojeet irrotetaan laturista, ne eivat
kaynnisty tavalliseen tapaan automaattisesti.
Kytke kuulokojeisiin virta pitdmalla painiketta
painettuna viisi sekuntia.

Kuumeneeko akku Kun akku on ladattu |ahes tayteen, lampdtila
lataamisen aikana? nousee hieman.

Voinko ladata laturin tai | Jos lampdtila alittaa +5 °C (+41 °F), akku ei
kuulokojeet matalassa | lataudu heti. Akku on ladattava lampétila-alueella
lampétilassa? +5°C (+41 °F)ja +40° C (+104 °F).

Voinko ladata laturintai | Laturin ja kuulokojeiden toimintaldampétila on +5
kuulokojeet korkeassa | °C (+41 °F)—+40° C (+104 °F).
lampdtilassa?
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Takuut ja korjaukset

ReSound mydntaa kuulokojeille takuun, joka kattaa valmistus- ja
materiaaliviat sovellettavan takuuasiakirjan mukaisesti.
Palvelukaytéantdnsa mukaisesti ReSound pyrkii takaamaan vahintaan
kuulokojeen alkuperaista laturia vastaavan toiminnan. Yhdistyneiden
Kansakuntien Global Compact -sopimuksen mukaisesti ReSound on
sitoutunut toimimaan ymparistoystavallisesti parhaiden
menettelytapojen mukaisesti. Kuulokojelaturit voidaan taten
ReSoundin oman harkinnan mukaisesti vaihtaa uusiin tuotteisiin tai
uusista tai huolletuista vanhoista osista valmistettuihin tuotteisiin, tai
korjata uusia tai kunnostettuja varaosia kayttaen. Kuulokojelaturien
takuuaika ilmoitetaan takuukortissa, jonka audionomi antaa.

Jos kuulokojelaturi vaatii huoltoa, ota yhteys audionomiin. Jos
ReSound -kuulokojelaturissa esiintyy toimintahairidita, patevan
teknikon tulee korjata se. Al yrité avata kuulokojelaturin koteloa.
Muutoin takuu raukeaa.
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Odotettu kayttoika

Laturin odotettu kayttdika on vahintaan 5 vuotta.

Takuut ja korjaukset 29



Tuotetestaus

Normaalin kdyttdmisen aikana lampétila ei saa ylittaa raja-arvoja +5
°C (+41 °F) — +40° C (+104 °F), eika suhteellinen kosteus saa ylittda
90 prosenttia (ei tiivistyvaa kosteutta). Sopiva imanpaine on valilla
700-1 060 hPa.

Kuljettamisen tai varastoimisen aikana lampétila ei saa ylittaa raja-
arvoja

«  -25°C(-13°F)—+5°C (41°F)

¢ +5°C-+35 °C suhteellisessa enintaan 90 %:n iimankosteudessa,
eitiivistyvaa kosteutta

«  >35°C(95°F)—-70°C (158°F), kun veden paine on enintdan
50 hPa.

Lampenemisaika: 5 minuuttia.
Jaahtymiseen kuluva aika: 5 minuuttia.

30 Tuotetestaus



=

edotukset
VAROITUS: Osoittaa tilannetta, joka voi johtaa vakaviin
henkildvahinkoihin.

HUOMIO: Osoittaa tilannetta, joka voi johtaa lieviin ja
keskisuuriin henkildvahinkoihin.

Neuvoja ja vihjeitd parempaan laturin kasittelyyn
Noudata kayttdohjeita.

Kysy audionomilta lisatietoja laturin havittamisesta.
HUOMAUTUS: Maakohtaisia maarayksia voiolla.

Bt Q= > >

Tayttdd ACMA:n vaatimukset.

Complies with
IMDA Standards
DA105282
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Kiitokset

Osan tasta ohjelmistosta on kirjoittanut Kenneth MacKay (micro-ecc).
Se lisensoidaan seuraavilla ehdoilla:

Tekijanoikeudet ® 2014 Kenneth MacKay. Kaikki oikeudet pidatetaan.

Ohjelmakoodin kdyttdminen ja sen edelleenjakelu lahde- ja
bindarimuodossa, muutettuna tai muuttamattomana, on sallittu
seuraavin ehdoin:

« Jaettaessaldhdekoodia on sailytettava ylla oleva
tekijanoikeusilmoitus, luetellut ehdot ja seuraava
vastuuvapautuslauseke.

*  *Binaarimuodossa jaeltavassa ohjelmakoodissa on sailytettava
edella nakyva tekijanoikeusilmoitus, tdma ehtojen luettelo ja
seuraava vastuuvapautuslauseke dokumentaatiossa ja/tai
muussa jaeltavassa aineistossa.
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TEKIJANOIKEUKSIEN OMISTAJAT ANTAVAT TAMAN
OHJELMISTON KAYTTOON SELLAISENAAN ILMAN MITAAN
ILMAISTUJATAIOLETETTUJATAKUITA, KUTEN TAKUUTA
KAUPALLISESTAHYODYNNETTAVYYDESTATAI
SOVELTUVUUDESTATIETTYYN KAYTTOTARKOITUKSEEN.
TEKIJANOIKEUDEN OMISTAJATAI TYOHON OSALLISTUNEET
EIVAT OLE VASTUUSSA SUORANAISISTA, EPASUORISTA,
SATUNNAISISTA, ERITYISISTA, SATTUMUKSELLISISTATAI
SEURAAMUKSELLISISTAVAHINGOISTA, KUTEN KORVAAVIEN
TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINNASTA, KAYTON
ESTYMISESTA, TIETOJEN TAIVOITON MENETTAMISESTATAI
LIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTA SYYSTATAI
TEOREETTISESTAVASTUUSTAHUOLIMATTA, OLIPASYYNA
SOPIMUSPOHJAISUUS, VELVOLLISUUS TAI LAIMINLYONTI,
VAIKKA VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OHJELMISTOA
KAYTETTAESSA OLISI VAROITETTU.

© 2020 GN Hearing A/S. Kaikki oikeudet pidatetadn. ReSound on
tavaramerkki, jonka omistaa GN Hearing A/S.
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Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja
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Valmistettu EU:n
laakinnallisia laitteita
koskevan direktiivin
93/42/ETY mukaisesti:

Maailmanlaajuinen Paakonttori
GN Hearing A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup

Tanska

Puh.: +45 4575 1111
resound.com

Suomi

GN Hearing Finland Oy/Ab
Pihatérma 1 A21
F1-02211 Espoo

Puh.: +358 947779700
kuulo@gnresound.com
resound.com

Ruotsi

GN Hearing Sverige AB
Box21075

SE-200 21 Malmé
T:+46 31800150
info-se@gnhearing.com
gnhearing.se

Y-tunnus 55082715
C Kaikki EU:n la&kintélaitedirektiivin 93/42/EEC tairadiolaitedirektiiviin 2014/53/EU liittyvat
kysymykset on osoitettava GN Hearing A/S:lle.
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