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Johdanto

Kiitos, etta valitsit kuulokojeemme. Suosittelemme kuulokojeiden kayttamista joka paiva. On suositeltavaa,
ettd kaytat kuulokojeitasi joka paiva. Silloin hyddyt niista eniten.

HUOMAUTUS: Lue tama julkaisu huolellisesti ennen kuin aloitat kuulokojeittesi
kayttamisen.

Kayttotarkoitus

Yleiset iimajohtoiset kuulokojeet ovat pienia &anenvahvistuslaitteita, joiden tarkoituksena on korjata
heikentynytta kuuloa. Kuulokojeiden tehtévéa on 4anen vastaanottaminen, vahvistaminen ja siitdminen
huonokuuloisen henkilon tarykalvolle.

Laitteet, joissa on Tinnitus Sound Generator -moduuli
Tinnitus Sound Generator-moduulin avulla lievitetaan tinnitusta. Se tuottaa osana
tinnituksenhallintaohjelmaa kaytettévia aania.

Laitteet, joissa kaytetdan tippia

Tippion tarkoitettu yhdistettavaksi kuulokojeen . Tipin tarkoituksena on varmistaa, etta kuulokojeen
aanilahtoé on korvakaytavassa.

Tama varuste on tarkoitettu samalle ikdryhmalle kuin kuulokoje. Varuste on tarkoitettu maallikoiden
kayttoon.
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Kuulokojeesi

Kuulokejohto

Kuuloke

Tippi (kuvassa nakyy perinteinen tippi)
Painike

Merkkivalo

Mikrofonitulot

Vasen (sininen)/oikea (punainen) merkki
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Sarjanumero ja malli
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Tipit ja korvakappaleet

O 9@ @ @ .

Tulppaanitippi  Suljettu tippi Perinteinen Power-tippi Yksiléllinen korvakappale
avoin tippi

Suljettuja, avoimia ja Power-tippeja on saatavina eri kokovaihtoehtoina. Tulppaanitippeja on saatavana
yhtena kokovaihtoehtona.

Tipit ovat vaaleanharmaita.

Kéayta ainoastaan tippeja, jotka on toimittanut ReSound.
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Kuulokojeen valmisteleminen kayttda varten

Kuulokojeiden lataaminen
@ HUOMAUTUS: Suosittelemme kuulokojeiden lataamista tayteen ennen niiden kayttamista.

é Lataamisesta on lisatietoja kuulokojeesilaturin kayttdohjeessa.

A Akkuvaroitukset
* Al yrit4 avata laitetta tai vaihtaa akkua. Muutoin takuu raukeaa.

* Akkua eivoivaihtaa. Toisenlaisen akun kayttdminen voiaiheuttaa tulipalon, rajahdyksen tai
kemikaalipalovamman saamisen vaaran. Havita ladattavat akut paikallisten maaraysten mukaisesti. Jos
mahdollista, toimita laite ja akku kierratykseen. Alé havita akkua talousjatteend tai polttamalla, sillé se
voirajahtaa.

* Paristot ovat haitaksi ymparistolle. Ala siksi yrité ikina polttaa niitd. Havita kaytetyt paristot paikallisten
maarayksien mukaan tai palauta ne audionomille.
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@ HUOMAUTUS:

Al yrité ladata laitteen akkua muulla kuin sen mukana toimitetulla laturilla. Muunlaisten laturien
kayttdminen voivaurioittaa laitetta ja aiheuttaa vaaratilanteita.

* Kayta turvallisuussyista vain laturia, jonka on toimittanut ReSound.
Muiden laturien kayttdminen voi aiheuttaa takuun raukeamisen.
* Akun varauksen saastamiseksi katkaise kuulokojeista virta, kun niité ei kayteta.

Alhaisen varaustason varoitus

Kun paristoissa on enaa vahan virtaa, kuulokojeiden danenvoimakkuutta pienennetaan ja niista kuuluu

melodinen aanimerkki 15 minuutin valein, kunnes paristot ovat tyhjentyneet. Talléin kuulokojeista katkeaa
virta.

Alhaisen lataustason varoitus langattomiin lisalaitteisiin paritetuissa
kuulokojeissa (valinnaiset)
HUOMAUTUS: Paristot tyhjenevat nopeammin, jos kaytat langattomia toimintoja, kuten

aanensiirtoa suoraan alypuhelimesta tai televisiosta TV-lahetin 2:n avulla. Kun pariston varaus
heikkenee, langattomat toiminnot lakkaavat toimimasta. Viden minuutin valein kuuluva melodinen
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@ aanimerkkiilmaisee, etta pariston varaus on liian alhainen. Seuraavassa taulukossa nakyy, kuinka

kuulokojeen toiminnot muuttuvat, kun varaus heikkenee.

Akun varaustaso

Signaali

Kuulokoje

Kaukosaadin

Ainensiirto

Tayteen ladattu

v

v

v

Vahainen

2P

4 tasaista
aanimerkkia

v

v

X

Tyhjentynyt

mo
3 tasaista
aanimerkkia ja
1 pidempi
aanimerkki

Voit tarkistaa akun tilan asettamalla kuulokojeen laturiin. (Vain Premium-laturi). Naet akun lataustason
my6s ReSound Smart 3D™ -sovelluksessa.
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Kuulokojeiden asettaminen korviisi

Vasemman ja oikean kuulokojeen erottaminen toisistaan

Jos kaytat kahta kuulokojetta, ne on voitu ohjelmoida eritavalla.Yksion sovitettu vasenta ja toinen oikeaa
korvaa varten. Ala vaihda kuulokojeita keskenaén. Kiinnitéa tdh&n huomiota, kun puhdistat kuulokojeita ja

asetat ne sailytykseen tai paikoilleen.

46 S

Vasen kuulokoje Oikea kuulokoje

Voit pyytda audionomia merkitsemaan kuulokojeet varillisilla vasen- ja oikea-merkeilla. Vasen on sininen ja
oikea punainen.

Kuulokojeiden asettaminen korviisi 11



Tipillisen kuulokkeen asettaminen korvaan
Jos kuulokojeissasion tipit, seuraa naita ohjeita:

. %
L S
1. Aseta kuulokoje korvan 2. Pidakiinnikuulokejohdon 3. Painatippiriittavan syvalle
paalle. taittokohdasta, ja paina korvakaytavaan, jotta johto
kuuloke tippeineen kevyesti myoétailee paatasi. Voit
korvakaytavaan. tarkistaa taman peilista.
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@ HUOMAUTUS:Viheltavan aanen valttamiseksion tarkeaa, etta johto ja tippiistuvat hyvin korvassa.
Josviheltavaa aanta kuuluu edelleen, katso vianhakuoppaasta lisatietoja muista mahdollisista syista ja
ratkaisuista.

ﬁ HUOMIO: Al3 koskaan yrita muuttaa kuulokejohdon muotoa itse.

Tukisiima

Jos elat aktiivisesti, kuulokojeesi voildysentya. Téman valttdmiseksi g —
audionomi voi yhdistaa kuulokkeeseen tukisiiman.

Tukisiimalla varustetun kuulokojeen asettaminen paikalleen:

1. Aseta kuulokoje paikalleen tavalliseen tapaan.
2. Aseta tukisiima korvanipukan ylapuolella olevaan syvennykseen.

HUOMAUTUS: Tukisiimasta voi tulla jaykempija hauraampi tai siihen voi tulla varimuutoksia ajan
my6ta. Jos tukisiima taytyy vaihtaa, ota yhteys audionomiin.
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Korvakappaleiden korviin asettaminen
Jos kuulokojeissasion korvakappaleet, seuraa naita ohjeita:

A AN
1. Pida korvakappaletta 2. Liu'uta korvakappale korvaan 3. Aseta kuulokoje kunnolla
peukalon ja etusormen samalla hieman kiertden. Liikuta korvan taakse. Kuulokojeet
valissa ja aseta se korvakappaletta ylos- ja alaspain on asetettu oikein, kun ne
aanikanava edella ja paina sita kevyesti. Suun istuvat napakasti mutta
korvakaytavaan. avaaminen ja sulkeminen voiolla mukavasti.

hyddyllista.

HUOMAUTUS: Korvakappaleen asettaminen paikalleen voi helpottua, jos vedat korvaa ylos-ja
ulospain vastakkaisella kadella.
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HUOMIO: Als koskaan yritd muuttaa kuulokojeiden, korvakappaleiden, tippien tai kuulokejohtojen
muotoa itse.

Kuulokojeiden asettaminen korviisi 15



Kuulokojeiden poistaminen korvistasi

Tipillisten kuulokkeiden poistaminen korvistasi
Jos kuulokojeissasion tipit, seuraa néit4 ohjeita:

1. Nosta kuulokoje pois korvasta. 2. Pida kuulokkeen johdon taitekohdasta kiinni
peukalolla ja etusormella. Veda kuuloke
tippeineen pois korvakaytavasta.
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Korvakappaleiden poistaminen korvistasi
Jos kuulokojeissasion korvakappaleet, seuraa naita ohjeita:

1. Nosta kuulokojetta korvan takaa. 2. Veda korvakappale peukalolla ja etusormella irti korvasta
Anna sen roikkua korvan vieressa tarttumalla siihen (ei kuulokojeeseen taijohtoon) peukalon
hetken. ja etusormen avulla. Jos korvakappaleessa on vetosiima,

kayta sitéd apuna. Erillinen vetosiima kiinnitetdan
tarvittaessa korvakappaleeseen. Irrota korvakappale
kokonaan kiertdmalla sita varovasti.

Kuulokojeiden poistaminen korvistasi 17



Kuulokojeidesi kayttaminen

Virran katkaiseminen kuulokojeista, ja virran kytkeminen niihin
Kun olet asettanut kuulokojeet korviisi, voit kdynnistda ne.

1. Kaynnistaminen: Pida painiketta painettuna 5 sekunnin ajan.
2. Virran katkaiseminen: Pida painiketta painettuna 5 sekunnin ajan.

Kun kuulokojeeseen kytketaan virta, LED-merkkivalo syttyy. Kun kuulokojeesta katkaistaan virta, LED-
merkkivalo valahtaa 3 kertaa.

Kun kuulokojeet asetetaan laturiin, niisté katkeaa virta automaattisesti. Kun ne poistetaan laturista, ne
kaynnistyvat automaattisesti (vain Premium-laturi).

Kun kuulokojeisiin kytketaan virta, niissé on aluksi kaytdssa ohjelma 1 ja valmiiksi asetettu
aanenvoimakkuus.

Smart Start

kaynnistysviive viivastéda kuulokojeen kdynnistymista, kun paristokotelon kansi suljetaan.Smart Start
Taman toiminnon aikana kuuluu &animerkki jokaista viivastettavaa sekuntia kohden (5 tai 10 sekuntia).

HUOMAUTUS: Jos et halua kayttaa tata toimintoa, pyyda audionomia poistamaan se kaytosta.
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Painike
Painikkeen avulla saat kayttd6si ominaisuudet, jotka olet valinnut yhdessa audionomisi kanssa.

Oletusarvoisesti painikkeen avulla voikayttaa enintaan neljaa kuunteluohjelmaa ja kolmea langattomien
lisalaitteiden ohjelmaa.

* Voitvaihtaa ohjelmaa painamalla painiketta lyhyesti (kuuluu
aanimerkki). Kuulet talléin yhden tai useamman danimerkin.
Aanimerkkien maaré ilmaisee, mika ohjelma on valittu.

* Pida painike painettuna 1 sekunnin ajan (kuuluu lyhyt melodia),
kunnes danensiirto alkaa. Jos kuulokojeesion paritettu useampaan
kuin yhteen langattomaan laitteeseen, voit ottaa kayttédn
seuraavan laitteen pitamalla painettuna vield 1 sekunnin ajan. Voit
lopettaa aanensiirron ja palata edellisen ohjelmaan painamalla
lyhyesti.

* Voit kdynnistaa ja katkaista virran pitdmalla painettuna 5 sekuntia.

Kun kuulokojeet kytketdan pois paalta ja takaisin paalle, kuulokojeen
oletusasetus (ensimmainen ohjelma ja valmiiksi asetettu
aanenvoimakkuus) palautuu aina.

Audionomi voi maarittda painikkeen siten, etta voit sé&taa silld 44nenvoimakkuutta ja vaihtaa
kuunteluohjelmia.

Kuulokojeidesi kayttaminen 19



Audionomi voi tarvittaessa muuttaa painikkeen oletusasetuksia ja merkitd uudet asetukset seuraavaan
taulukkoon:

Toiminta Oletusasetus Uusiasetus Uusiasetus
Lyhyt Ohjelman vaihtaminen

painallus

1 sekuntia Ottaa langattoman aanensiirron

kestava kayttoon.

painallus

@ HUOMAUTUS:

Tietyt ominaisuudet voidaan méaéarittda sovituksen aikana. Pyyda audionomiasi maarittdmaan
itsellesi parhaiten soveltuvat asetukset.

* Voit ohjata kuulokojeita my6s ReSound Smart 3D™ -sovelluksen tai ReSound Remote Control 2
avulla.
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LED-merkkivalo

Kun vaihdat kuunteluohjelman tai kytket kuulokojeeseen virran tai katkaiset siita virran, kuulokoje ilmoittaa
asiasta aanimerkilla ja merkivalolla.

Toiminta Merkkivalo

Kytke virta: Pida painiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Valahdys

Kytke virta pois paalta: Pida painiketta painettuna 5 sekunnin ajan. |Valahtaa kolme kertaa.

Siirtda lentotilaan (valinnainen): Pida painiketta painettuna 9 Nelja kaksoisvalahdysta
sekunnin ajan.

Kuulokojeidesi kayttaminen 21



Puhelimen kayttaminen

Voit puhua puhelimeen kuulokojeen avulla normaaliin tapaan. Oikean asennon
I6ytaminen puhelimelle voi vaatia harjoittelua.

Seuraavista ehdotuksista voiolla apua:

1. Pida puhelinta joko korvakaytédvan kohdalla tailédhelld kuulokojeen
mikrofoneja kuvassa nakyvalla tavalla.

2. Jos kuulet vinkuvaa aanta, yrita pitaa puhelinta samassa asennossa
muutama sekunti. Kuulokoje pystyy ehka poistamaan vinkuvan aanen.

3. Voit myos yrittda pitda puhelinta hieman kauempana korvasta.

HUOMAUTUS: Tarpeistasirippuen audionomivoiottaa kayttoon erityisen kuunteluohjelman
puhelimen kayttda varten.
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Mobiililaitteet
Kuulokojeesinoudattaa tiukimpia kansainvalisid sdhkémagneettisen yhteensopivuuden standardeja.
Hairididen maara saattaa johtua mobiililaitteen mallista tai operaattorista.

HUOMAUTUS: Jos et saa hyvaa kuuluvuutta mobiililaitetta kayttédessési, audionomivoiantaa
neuvoja saatavilla olevista apuvalineista, jotka auttavat kuuluvuuden parantamisessa.

Phone Now (valinnainen)

Kun puhelimen kuulokkeeseen kiinnitetdan magneetti, kuulokojeesi ottavat automaattisesti kayttdon
puhelinohjelman, kun kuuloke viedaan lahelle korvaa. Kun puhelimen kuuloke poistetaan korvalta,
kuulokojeet palaavat automaattisesti edelliseen kuunteluohjelmaan.

HUOMAUTUS: Pyyda audionomia ottamaan kuulokojeissasi kayttéén Phone Now yhtena
ohjelmana.

A Phone Now -varoitukset
¢ Jos magneettinielldén, ota hetiyhteys la&kariin.
* Pida magneetit kotieldinten, lasten ja henkisesti rajoitteisten henkildiden ulottumattomissa.

* Phone Now -magneettivoivaikuttaa joihinkin l1aakinnallisiin laitteisiin ja elektroniikkajarjestelmiin. Jos
Phone Now -ratkaisua kdytetdan sydamentahdistimien tai sydaniskurien kaltaisten herkkien laitteiden
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lahella, tiedustele tarvittavia turvatoimia niiden valmistajalta. Jos valmistaja ei anna tahan littyvaa
lisatietoa, suosittelemme magneetin tai magneetilla varustetun puhelimen pitamisté 30 cm:n (12”)
paassa magneetille herkista laitteista (esim. sydamentahdistimet).

A Phone Now -varotoimet

Jos puhelujen aikana signaali katoaa tai kohinaa kuuluu toistuvasti, siirrd magneetti toiseen paikkaan
puhelimen kuulokkeessa.

Kayta ainoastaan magneetteja, jotka on toimittanut ReSound.
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Phone Now -magneetin asettaminen paikalleen
Kiinnitd magneetti puhelimeen seuraavasti:

1. Puhdista pinta huolellisesti. 2. Irrota kalvo magneetista. 3. Aseta magneettipuhelimeen.

Kayta suositeltua
puhdistusainetta.

A HUOMIO:

* Jospuhelujen aikana signaali katoaa tai kohinaa kuuluu toistuvasti, siirda Phone Now -magneetti
toiseen paikkaan puhelimen kuulokkeessa.
* Kayta ainoastaan ReSound toimittamia magneetteja.
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Kayttdminen Phone Now
1. Aseta puhelin korvan kohdalle.
2. Kun kuuletlyhyen melodian, puhelinohjelma on kaytdssa.

@ HUOMAUTUS:

* Puhelimen kuuloketta voiolla tarpeen siirtda hiukan parhaan asennon lIéytamiseksi Phone Now -
toiminnon aktivointia ja hyvaa puhelinkeskustelun kuuluvuutta varten.

* Jos kuulokojeissasion otettu kayttédn Comfort Phone -toiminto, siiné korvassa sijaitsevan
kuulokojeen aanenvoimakkuutta vaimennetaan automaattisesti, jossa eiole puhelinta.

* Ala peitd puhelimen kaiuttimen aukkoa magneetilla.

* Jostoiminto eitoimi kunnolla, siirra tarvittaessa magneettia niin, ettd puhelinta on mukava ja
helppo kayttaa.

* Jospuhelinohjelmaa eiaktivoidu kayttédn kuulokojeissasi odotetulla tavalla, yrita siitda magneetti
toiseen paikkaan tailisdtd magneetteja.

¢ Kaéyté suositeltua puhdistusainetta.
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Lisavaihtoehdot

ReSound Assist ja ReSound Assist Live (valinnainen)

Jos olet rekisterdinyt kuulokojeesi ReSound Assist -palveluun, kuulokojeitasi voidaan etdsaataa, jolloin
sinun eitarvitse menna audionomin vastaanotolle.

Lisdksisaat ReSound Assist Live -palvelua. Sen avulla voit saata audionomiltasi kasvokkaista apua myds
kotona ollessasi.

Tarvitset vain Internet-yhteydella varustetun alylaitteen. Seuraavat palvelut ovat kdytettavissasi:

1. Voit pyyta4a, ettéd kuulokojeittesi sovitusta parannetaan.
2. Pida kuulokojeesiajan tasalla uusimpien ohjelmistojen avulla, jotta varmistat parhaan mahdollisen
suorituskyvyn.

@ HUOMAUTUS: Kuulokojeistasi katkaistaan virta asentamisen ja paivittdmisen aikana.

Varmista, ettd kuulokojeesion yhdistetty ReSound Smart 3D™ -sovellukseen ja etta ne sijaitsevatiPhone-
tai Android ™-alypuhelimen, iPadin tai IPod touchin lahelld, ennen kuin muutokset otetaan kayttéon.
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Tama palvelu edellyttaa, etta alylaitteesi on yhdistetty Internetiin.Audionomisi kertoo tasta toiminnosta ja
sen kayttamisestad yhdesséd ReSound Smart 3D™ -sovelluksen kanssa.

# Download on the GET ITON
@& App Store » Google Play

Kuulokojeiden kdyttaminen yhdessa iPhonen, iPadin ja iPod touchin kanssa
(valinnainen)

Kehittyneet kuulokojemallimme tayttavat Made foriPhone-, iPad- ja iPod touch -vaatimukset, joten aanta
voi siirtda suoraan naista laitteista, ja sita voi hallita naiden laitteiden avulla.

Ainensiirto Android™-dlypuhelimesta

Voit siirtda aanta tietyistd Android-alypuhelimista suoraan kehittyneisiin kuulokojeisimme. Laitteessasion
oltava Android-versio 10 tai uudempija ASHA (Android Streaming for Hearing Aids) -ominaisuus.
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HUOMAUTUS: Saatapua naiden laitteiden parittamisessa ja kayttamisesséa kuulokojeidesi kanssa
audionomilta.

Kuulokojeiden kdyttaminen yhdessa alypuhelinsovellusten kanssa
(valinnainen)

Alypuhelinsovellukset Idhettéavat ja vastaanottavat tietoa langattomista kuulokojeista lypuhelimien avulla.
Alypuhelinsovelluksiamme saa kayttaa vain yhdessé kuulokojeidemme kanssa, joille ne on tarkoitettu. Jos
sovellusta kdytetdan yhdessa muiden kuulokojeiden kanssa, emme vastaa seurauksista.

* Ala poista sovelluksen ilmoituksia kaytdsta.

* Asenna paivitykset, jotta sovellus toimii oikein.

* Tata sovellusta saa kayttaa vain niiden ReSound -kuulokojeiden kanssa, joille se on tarkoitettu. Jos
sovellusta kaytetdan yhdessa muiden kuulokojeiden kanssa, ReSound eivastaa seurauksista.

* Saattamaén alypuhelinsovelluksen painetun kayttéohjeen siirtymalla sivustoomme (lisatietoja on tdman
kayttdohjeen takasivulla) tai ottamalla yhteyden asiakaspalveluun.
@ HUOMAUTUS:

Saatapua naiden laitteiden parittamisessa kuulokojeidesi kanssa ja kdyttamisessa audionomilta
tai tukisivustoltamme.

* Jos Bluetooth®-toiminnolla varustettu Android-alypuhelimesiei siirrd 4anté suoraan
kuulokojeisiisi, voit vastata puhelimeen ReSound Phone Clip+ -laitteen avulla.
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Lentotila (valinnainen)
Voit ohjata kuulokojeitasi alypuhelimen tai kaukosaatimen avulla. Audionomi voi lisété niihin timan
ominaisuuden. Langaton tietolikenne taytyy poistaa kaytosta tietyilla alueilla.

HUOMIO: Siirryttdessa lentokoneeseen taialueelle, jossa eisaa kayttaa radiolahettimia, langaton
toiminto on poistettava kaytosta.

Langattoman tiedonsiirron poistaminen kaytdsta (lentotilan ottaminen kayttéon)
1. Katkaise kuulokojeesta virta.
2. Pida painiketta painettuna 9 sekuntia.

3. Kuulokojeen merkkivalo valéahtaa kahdestinelja kertaa. Jos kéytat tuolloin kuulokojeita, kuulet kaksi
aanimerkkia (ﬂﬂ )noin 10 sekunnin ajan, mika tarkoittaa, etta kuulolaite on nyt lentotilassa.

Langattoman tiedonsiirron ottaminen kayttdon (lentotilasta poistuminen)
1. Katkaise kuulokojeesta virta ja kytke virta takaisin.
2. Langaton tiedonsiirto otetaan kayttéon 10 sekunnin kuluttua.
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Langattomat lisalaitteet

ReSoundLangattomien laitteiden ekosysteemi sisdltéda laajan valikoiman saumattomastiintegroitavia
langattomia lisalaitteita. Niiden avulla voit ohjata ja siirtda laadukasta stereodanta seka puhetta suoraan
kuulokojeisiisi.

Jaliempana on luettelo langattomista lisalaitteista.

* ReSound TV Streamer 2 mahdollistaa aanen siirtdmisen televisiosta ja monista muista aanilahteista
kuulokojeisiisi haluamallasi @dnenvoimakkuudella.

* ReSound Remote Control mahdollistaa kuulokojeittesi aanenvoimakkuuden saatamisen, niiden
mykistdmisen ja ohjelmien vaihtamisen.

* ReSound Remote Control 2 mahdollistaa 8dnenvoimakkuuden saatamisen, kuulokojeiden
mykistamisen ja ohjelmien vaihtamisen. Naet kaikki asetukset yhdella siimayksella sen naytéssa.

* ReSound Phone Clip+siirtda puhelinkeskustelut ja stereodanta suoraan molempiin kuulokojeisiin.
Lisaksi se toimii perustason kauko-ohjaimena.

* ReSound Micro Mic on mikrofoni, joka kiinnitetdan ystavan tai kollegan vaatteisiin. Se parantaa
puheen ymmarrettavyyttd huomattavasti meluisissa tilanteissa.

* ReSound Multi Mic toimii kuten ReSound Micro Mic, mutta sité voidaan kayttaa myos
poytamikrofonina, ja se voidaan yhdistaa induktiosilmukka- ja FM-jarjestelmiin. Pienoisliitdnnan avulla
voidaan siirtaa aanta esimerkiksi tietokoneesta tai musiikkisoittimesta.
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@ HUOMAUTUS: Saataudionomilta lisatietoja langattomista ReSound -lisalaitteista.

Kéayta langattomaan toimintoon vain langattomia ReSound -lisélaitteita. Lisatietoja on kyseisen
langattoman ReSound -lisélaitteen kayttdohjeessa.
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Kuulokojeiden puhdistaminen ja hoitaminen

Kunnossapito ja huolto
Noudata seuraavia ohjeita, jotta kuulokojeita on mahdollisimman mukava kayttaa ja ne kestavat pitkaan.

1.
2.
3.

Pida kuulokojeet puhtaina ja kuivina.
Pyyhikuulokojeet pehmeélla kankaalla kdytdn jalkeen rasvan ja kosteuden poistamiseksi.

Ala kayta kuulokojeita, kun meikkaat, suihkutat tuoksuja, partavett tai hiuslakkaa tailevitat
aurinkovoidetta. Nama aineet voivat paasta kuulokojeeseen ja vaurioittaa sita seka aiheuttaa
varjaymia.

4. Ala upota kuulokojetta mihinkdan nesteeseen.

. Al3 altista kuulokojeita lammoélle ja suoralle voimakkaalle auringonpaisteelle. Kuumuus voi aiheuttaa

kotelossa muodonmuutoksia seka vahingoittaa elektroniikkaa ja pintoja.

. Ala kayta kuulokojeitasi, kun uit tai olet suihkussa tai héyrysaunassa.
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Paivittdinen kunnossapito

Kuulokoje on pidettava puhtaana ja kuivana. Puhdista kuulokojeet
paivittain pehmealla kankaalla tai paperilla. Kosteuden tai voimakkaan
hikoilun aiheuttamien vaurioiden valttamiseksi on suositeltavaa kayttaa
kuulokojeiden kuivaussarjaa.

VAROITUS: Katkaise kuulokojeista virta aina ennen niiden
puhdistamista ja yllapitoa.

Puhdistustytkalut

1. Pehmealiina.

2. Puhdistusharja. Puhdista kaikki pinnat ja aukot harjalla. Kayta harjaa
my0s paivittdiseen puhdistamiseen ja pariston kasittelemiseen.

Puhdistussiima. Puhdista korvakappale puhdistussiimalla.

Magneetti. Irrota paristo ja aseta uusi paristo paikalleen magneetin
avulla.
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Jos mikrofonin aukot ovat tukossa, harjaa ne puhtaiksi varovasti harjalla.

VAROITUS: Ali tyénna pienen harjan harjaksia aukkoihin vékisin. Muutoin mikrofonit voivat
vaurioitua.

HUOMIO: Al puhdista kuulokojeita kéyttamalla alkoholia tai muita liuottimia, sillé ne voivat
vaurioittaa suojaavaa pinnoitetta.

HUOMAUTUS: Ala puhdista mikrofonin aukkoja puhdistussiimalla. Jos mikrofonin aukot ovat
tukossa, vaikka ulkopinta on puhdistettu harjaamalla, pyyda audionomia auttamaan niiden

HUOMAUTUS: Puhdistussiima on tarkoitettu kaytettavaksivain korvakappaleille.
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Kuulokojeen tippien vaihtaminen

On suositeltavaa, ettd audionomisi nayttaa, miten tipit vaihdetaan. Vaihda tipit 3 kuukauden vélein tai
useammin, jos audionomi neuvoo toimimaan nain. Virheellinen tipin asettaminen voijohtaa tipin jadmiseen
korvakéytavaan, kun poistat kuulokojeen. Jos epailet tipin jaddneen korvaasi, ota yhteys audionomiin.

Kayta ainoastaan alkuperaisia ReSound -tarvikkeita, kuten tippeja ja vahasuodattimia.

Avoimet, suljetut ja Power-tipit
Kuvissa nakyy perinteinen avoin tippi, mutta toiminta on sama kaikille tipeille. Vaihda tipit noudattamalla
naita ohjeita.
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@ HUOMAUTUS: Vaihda tippivahintdan kolmen kuukauden valein. Kysy lisatietoja audionomilta.

T 4« .
1. Irrota kaytetty tippi vetamalla se irti 2. Paina uusitippikuulokkeen kohoumien péaalle.

kuulokkeesta. Havita se. Talldin voidaan
tarvita hieman voimaa.

18

3. Voittarkastaa, onko tippikiinnitetty tiukasti 4. OK.
nostamalla varovastitipin alaosaa ja
tarkastamalla, etta kaulus peittda kuulokkeen
kohoumat.
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Tulppaanitipit

Voit vaihtaa tulppaanitipin noudattamalla naita ohjeita:

A 4y

R o

1. Irrota kaytetty tippivetamalla se 2. Paina suurinta teralehtikarkea

irti kuulokkeesta. Havita se. taakse. Paina tulppaanitippi
Talloin voidaan tarvita hieman kuulokkeen kohoumien paalle.
voimaa.
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3. Voit tarkastaa, onko 4. Painasuurempaa Kuvassa nékyy oikein
tulppaanitippikiinnitetty tiukasti teralehtikarkeéa eteenpain. kiinnitetty tulppaanitippi.
tarkastamalla, ettd kaulus peittaa Varmista, ettd suurempi
kuulokkeen kohoumat. teralehtikarkion

pienemman teralehtikarjen
ulkopuolella.
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Vahasuojan vaihtaminen
Vahasuodatin sijaitsee kuulokkeen tai yksil6llisen korvakappaleen sisédpuolella.

Vahasuoja pitéda korvavahan poissa kuulokojeen osista.
Se on vaihdettava sdanndllisesti. Kysy audionomilta,
kuinka usein tama taytyy tehda. Se maaraytyy sen
mukaan, kuinka paljon korvavahaa korvissasi muodostuu.

Jos kaytat tippia, irrota se ennen vahasuodattimen
vaihtamista. Tarvitset vahasuodatintydkalulaatikon.

Laatikko, jossa 8 vahasuojatydkalua.
Vahasuojatyokalulla on kaksi toimintoa:
kaytetty suoja irrotetaan irrotuskarjen ja
valkoinen suodatin vaihtokarjen avulla
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Vanhan vahasuojan poistaminen

TA

St

1. Irrota tippi kuulokkeesta. 2. Avaavahasuojan kotelo. Ota yksitydkalu ulos
kotelosta.Kunkin tykalun yhdessa p&éassa on pieni
koukku (irrotuskarki). Tydkalun toisessa paassa on uusi
vahasuoja.

i

Aseta poistokarki kaytettyyn vahasuojaan. Veda tydkalu suoraan ulos. Veda tyokalua
suorassa, ala vinottain.
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Uuden vahasuojan asettaminen paikalleen

1. Aseta tytkalun toinen paa 2. Paina vaihtokarkivarovasti 3. Vedatyokalu suoraan ulos.
kuulokeaukkoon (siihen suoraan kuulokeaukkoon, Uusivahasuoja jaa
paahan, jossa vaihtosuodatin kunnes ulompirengas paikalleen. Aseta tippi tai
on). koskettaa kuulokeaukkoa. vaihtotippitakaisin paikalleen.

Kéayta ainoastaan alkuperaisia ReSound -tarvikkeita, kuten tippeja ja vahasuodattimia.
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Yleiset varotoimet tai varoitukset

A Yleiset varoitukset

1. Kaylaakarilla, jos epailet korvakaytavassasiolevan vieras esine, jos iho arsyyntyy tai jos kuulokojeen
kaytto aiheuttaa liiallista korvavahan eritysta. Kysy tarvittaessa lisatietoja audionomilta.

2. Esimerkiksi magneettikuvaus-ja tietokonetomografialaitteiden sateily saattaa vahingoittaa
kuulokojeita. Kuulokojeiden kayttoa ei suositella tallaisten tai vastaavien tutkimusten aikana.
Muunlainen sateily, jota esimerkiksi murtohalyttimet, valvontajarjestelmét, radiolaitteet ja
matkapuhelimet aiheuttavat, tuottaa vahemman energiaa eika vahingoita kuulokojeita. Nama voivat
kuitenkin vaikuttaa tilapaisesti danenlaatuun tai aiheuttaa tilapaisia outoja éania kuulokojeissa.

3. Ala kayta kuulokojeita kaivoksissa, liykentilié tai muilla rajahdysherkilld alueilla, ellei alueita ole
sertifioitu kuulokojeiden kayttéa varten.

4. Ala anna muiden kayttada kuulokojeitasi.

5. Lasten ja henkisestirajoitteisten henkildiden kuulokojeiden kayttda on valvottava jatkuvastiheidan
turvallisuuden takaamiseksi. Kuulokoje sisaltaa pienia osia, jotka pikkulapset voivat vahingossa niella.
Al3 jata lapsia ilman valvontaa tdman kuulokojeen lahettyville.

6. Kuulokojeita on kaytettava vain audionomin neuvomalla tavalla. Vaaranlainen kaytto voiaiheuttaa
kuulon heikkenemista.

7. Varoitus audionomeille: On oltava erityisen huolellinen, kun valitaan ja sovitetaan kuulokojeita, joiden
enimmaisdanenpaine ylittda 132 dB SPL IEC60711:1981 -standardin mukaisessa suljetussa
korvasimulaattorissa. Kayttajan jaljelld oleva kuulo saattaa heiketa.
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8. Poista langaton toiminto kaytdsta kayttamalla lentotilaa alueilla, joilla radiotaajuuksien lahettdminen on
kielletty.

9. Jos kuulokoje on rikki, &l& kayta sita.

10.Tehokas kuulokoje voituottaa erittdin voimakasta &anta, joka on tarkoitettu vaikean tai erittain vaikean
kuulonaleneman hoitoon. Siksi kayttajan jaljella oleva kuulo saattaa heiketa.

11.Sahkoiseen litantaan kytkettyjen laitteiden on oltava turvallisia standardien IEC 60601-1, IEC 60065,
EN/IEC 62368-1 tai [IEC 60950-1 mukaisesti (langallinen yhteys, esimerkiksi HI-PRO tai SpeedLink).

HUOMAUTUS: Kayta langattomaan toimintoon vain yhteensopivia langattomia lisalaitteita.
Esimerkiksi parituksesta on lisatietoja kyseisen langattoman lisalaitteen kayttéohjeessa.

A Yleiset varotoimet

1. Kun langaton toiminto on kaytdssa, koje viestiimuiden langattomien laitteiden kanssa pienitehoisilla
digitaalisesti koodatuilla lahetyksilla. Talla saattaa olla vaikutusta lahella oleviin elektronisiin laitteisiin,
mutta se on epatodennakadista. Siirra tdssa tapauksessa kuulokoje kauemmas siita laitteesta, johon se
vaikuttaa.

2. Kayta ainoastaan alkuperaisia valmistajan osia, kuten vahasuojia.

3. Kytke kuulokojeisiin vain lisalaitteita, jotka on tarkoitettu ja jotka soveltuvat kdytettdvaksi kuulokojeiden
kanssa.
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Kuulokojeeseen kohdistuvat odotukset

Kuulokoje eipalauta normaalia kuuloa eika esta kuuloa heikkenemasta. Se ei myoskaan esta tai paranna
kuulonalenemaa, jonka syy on orgaaninen.

Kuulokojeen sdanndllinen kayttd on suositeltavaa. Epasaanndéllinen kayttd estdd useimmiten saamasta
kuulokojeesta parhaan mahdollisen hyddyn.

Kuulokojeiden kayttaminen on vain osa kuulon kuntouttamista. Sitd on ehka tadydennettava
kuunteluharjoituksilla ja huuliltalukuopetuksella.
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Vianhaku

Ongelma

Mahdollinen syy

Mahdollinen ratkaisu

A&nen kiertdminen
eliviheltava aani

Onko korvakappale/tippioikein
paikallaan korvassasi?

Aseta se paikalleen uudelleen.

Onko danenvoimakkuus erittéin luja?

Vahenna aanenvoimakkuutta.

Onko kuulokkeen johto katkennut tai
korvakappale tukossa?

Ota yhteys audionomiin.

Onko esimerkiksi paahineen tai
puhelimen kaltainen esine liian lahella
kuulokojetta?

Siirré kasi kauemmas kuulokojeesta.

Onko korva tdynna vahaa?

Ota yhteys laakariin.

Eiganta.

Onko kuulokojeeseen kytketty virta?

Kaynnista se.

Onko kuulokojeen akku ladattu?

Lataa kuulokoje.
(Lisatietoja on laturin kdyttdohjeessa.)

Onko kuulokkeen johto katkennut tai
korvakappale tukossa?

Ota yhteys audionomiin.

Onko korva tdynna vahaa?

Ota yhteys la&kariin.
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Ongelma

Mahdollinen syy

Mahdollinen ratkaisu

Onko &anion
vaaristynyt, ratiseva
taiheikko?

Onko kuulokkeen johto katkennut tai
korvakappale tukossa?

Ota yhteys audionomiin.

Paristo tyhjenee

Jatitkd kuulokojeen péalle lian pitkaksi

Katkaise kuulokojeesta virta, kun et

nopeasti. ajaksi? kayta sita, esimerkiksi yolla.

Onko kuulokoje 3—4 vuoden ikdinen? Ota yhteys audionomiin.
Kuulokoje ei Onko kuulokoje laturissa oikein? Aseta kuulokoje laturiin. (Lisatietoja on
lataudu. laturin kayttdohjeessa.)

Onko kuulokojelaturiladattu ja yhdistetty
sahkdpistorasiaan (vain Premium-laturi)?

Yhdista laturi verkkovirtaan.(Lisatietoja
on laturin kayttdohjeessa.)
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Ladattavista akuista usein kysyttya

Kysymys Vastaus

Kuinka uusiakku valmistellaan? Akkua eitarvitse valmistella normaalia kaytt6a varten.
Lataa kuulokojeesitassa kayttdohjeessa kuvatulla
tavalla.

Voinko vaurioittaa akkua, jos kéytan sita Vain jos se altistetaan darimmaisille Iampétiloille tai

vaarin? lialliselle mekaaniselle rasitukselle.

Onko kuulokojeet irrotettava laturista, kun Ei

akut ovat latautuneet tayteen?

Voinko keskeyttéda kuulokojeiden lataamisen |Kylla
laturissa?

Onko akku kaytettava taysin tyhjaksiennen | Ei
sen seuraavaan lataamiskertaa?
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Kysymys

Vastaus

Miksi kuulokojeistani ei katkaista virtaa
automaattisesti, vaikka ne on jatetty laturiin
pitkéksi ajaksi?

Jos jatat kuulokojeesilaturiin yli 24 tunniksi, laturi siirtyy
valmiustilaan ja kuulokojeista katkaistaan virta. Jos
virransyo6tto laturiin katkeaa, se lahettaa kuulokojeisiin
virrankatkaisukomennon energian saastamiseksi. Kun
kuulokojeet irrotetaan laturista, ne eivat kaynnisty
tavalliseen tapaan automaattisesti. Kytke kuulokojeisiin
virta pitamalla painiketta painettuna viisi sekuntia.

*: Vain Premium-laturi

Kuumeneeko akku lataamisen aikana?

Kun akku on ladattu Iahes tayteen, sen lampoétila
nousee hieman.

Voiko akun ladata, jos se on kylma?

Jos kuulokojeen lampétila alittaa 0 °C, akku eilataudu
heti. Akku on ladattava lampdétilassa 0-40 °C.

Voiko akun ladata, jos se on lammin?

Laturin ja kuulokojeiden toimintaldmpétila on 0 °C
(+32 °F)—+40° C (+104 °F).
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/\ Varoitus kuulokojeiden jalleenmyyjille (Vain
Yhdysvallat)

Jos kuulokojeiden jalleenmyyja havaitsee, etta kuulokojeen mahdollisella kayttajalla on jokin seuraavista
vaivoista, hanen on neuvottava kayttajaa ottamaan yhteys laillistettuun 1aakariin (mieluiten korva-, nena-
ja kurkkusairauksien erikoislaakariin) ennen kuulolaitteen sovittamista:

. Nékyva perinndllinen taitrauman aiheuttama korvan alueen epdmuodostuma.

. Aktiivista vuotoa korvasta edellisten 90 paivan aikana

. Edellisten 90 paivan aikana nopeasti eteneva tai 4killinen kuulonalenema

. Akuuttia tai kroonista huimausta

. Akilinen tai &skettdinen unilateraalinen kuulonalenema edellisten 90 paivan aikana

o a b~ WN =

. Audiometrinen iima- ja luujohtokuulokynnysten ero on vahintdan 15 desibelia taajuudella 500 Hz,
1000 Hz ja 2000 Hz.

7. Korvakaytavassa nakyy runsaasti korvavahaa taivieras esine.
8. Korvassa tuntuu kipua tai epamiellyttava tunne.

@ Tarkea huomautus kuulokojeen mahdollisille kayttdjille

Hoitosuositusten mukaan laillistetun laakéarin (mielelldan korvasairauksiin erikoistuneen)on tutkittava
kuulonalenemasta karsiva henkilé6 ennen kuulokojeen hankkimista. Laillistettua korvasairauksiin
erikoistunutta 1dakaria kutsutaan audiologiksi, otologiksi, otolaryngologiksi tai otorinolaryngologiksi.
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Laakarin tutkimuksen tarkoitus on varmistaa, etta kaikki kuuloon vaikuttavat laaketieteellisesti hoidettavat
sairaudet havaitaan ja hoidetaan ennen kuulokojeen sovittamista.

Laakari antaa tekemansa tutkimuksen jalkeen lausunnon, jonka mukaan kuulonalenemasion tutkittu
laaketieteellisesti ja ettd voit hankkia kuulokojeen. Ladkari antaa lahetteen audionomille tai
kuulokojealan ammattilaiselle, jotta sinulle voidaan valita sopivin kuulokoje.

Audionomi tai kuulokojeiden jalleenmyyja arvioi sinulle sopivan kuulokojemallin ja kykysi kuulla
kuulokojeen avulla. Talléin audionomi voi sovittaa yksiléllisiin tarpeisiisi parhaiten soveltuvan
kuulokojeen.

Jos et ole varma etta pystyt tottumaan kuulokojeen tarjoamaan danenvahvistukseen, kysy, voitko saada
kuulokojeen kokeilukéayttéén. Monet audionomit antavat mahdollisuuden koekayttd4 kuulokojetta
nimellistd maksua vastaan. Paatat koeajan paatyttya, hankitko kuulokojeen.

Hoitosuositusten mukaan laillistetun I&&kéarin on tutkittava potilas ennen kuulokojeen sovittamista.
Laakarin tutkimuksesta on joskus mahdollista kieltdytya uskonnollisten tai henkilokohtaisten syiden
vuoksi. Silloin mahdollinen kuulokojeen kayttaja vapauttaa audionomin vastuusta. Tallaisen
vastuuvapautuksen antaminen eiole suositeltavaa terveytesi kannalta.

@ Lapset, joilla on kuulonalenema

Jos lapsella on kuulonalenema, laékarintutkimuksen liséksi audionomin on tehtava hanelle
kuulontutkimus ja on laadittava kuntoutussuunnitelma, silla kuulonalenema voivaikeuttaa lapsen
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kielellista ja sosiaalista kehitysta. Audionomilla on oltava tarvittava koulutus ja kokemusta
kuulonalenemasta kérsivan lapsen arvioinnista ja kuntouttamisesta.
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Tinnituksenhallinta

Tinnitus Sound Generator moduuli

Kuulokojeissasi on Tinnitus Sound Generator (TSG)-moduuli. Tinnitus Sound Generator (TSG)-moduuli
on ohjelmisto, jonka avulla lievitetdan tinnitusta. Se tuottaa aania tinnituksen hallintaa varten. TSG -
moduulin avulla saadaan aikaan aania, jotka laakari taiaudionomi saataa terapeuttisten tarpeiden ja
mieltymystesi mukaan. Kuulet joskus jatkuvaa tai vaihtelevaa terapeuttista kohinaa valitsemasi
kuulokojetoiminnon ja ympariston mukaan.

TSG -moduulin kayttéaiheet (Vain Yhdysvallat)

Tinnitus Sound Generator-moduulin avulla lievitetédan tinnitusta. Se tuottaa osana
tinnituksenhallintaohjelmaa kaytettavia aania.Paaasiallinen kohderyhma on yli 18-vuotiaat aikuiset. Laite
soveltuu myds yli 5-vuotiaiden lasten kayttoon.

Tinnitus Sound Generator-moduuli on tarkoitettu tinnituspotilaita ja muita kuulon ongelmia hoitavien
terveydenhoidon ammattilaisten kayttdon. Audionomin on sovitettava Tinnitus Sound Generator -
moduuli tinnituksenhallintaohjelman osana.

Tinnitusmaskerin seuraavat sovituskerrat voidaan tehda reaaliaikaisen etdyhteyden ja sovelluksen
avulla, jos audionomi pitaa tata mahdollisena. Silloin kdytettavissa on dani-, video- ja chat-yhteys.
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TSG -moduulin kayttoohje

Laitteen kuvaus

Tinnitus Sound Generator (TSG)-moduuli on ohjelmisto, jonka avulla lievitetdan tinnitusta. Se tuottaa
aania tinnituksen hallintaa varten.

Laitteen toiminta

TSG -moduulituottaa taajuudeltaan ja amplitudiltaan tietynlaista valkoista kohinaa. Kohinan signaalitaso
jataajuus on sdadetty terapeuttisten tarpeiden ja mieltymystesi mukaan audionomin avustuksella.

Audionomi voi séatéa kohinaa, jotta se kuulostaa mukavammalta. Kohina voi esimerkiksi muistuttaa
rantaa vasten murtuvien aaltojen aanta.

Lisdksi moduloinnin taso ja nopeus voidaan maarittaa mieltymystesija tarpeittesi mukaisesti. Audionomi
voiottaa kayttoéon lisdtoiminnon, jonka avulla voit valita luonnonaéania, kuten aaltoja tai virtaavaa vetta.

Jos kaytat kahta keskenaan synkronoitavaa kuulokojetta, audionomi voi ottaa kaytt66n taman
toiminnon. Talléin Tinnitus Sound Generator synkronoi molemmista kuulokojeista kuuluvan danen.

Jos tinnitus vaivaa ainoastaan hiljaisissa paikoissa, 1aakéari tai audionomi voi sdatéda TSG -moduulin
asetukset siten, ettéd sen tuottama @anikuuluu vain téllaisissa paikoissa. Adnenvoimakkuutta voidaan
saataa aanenvoimakkuuden saatimella. Audionomi keskustelee kanssasi aanenvoimakkuuden saadon
tarpeesta.
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Jos koje-koje-synkronointi on otettu kayttéon, audionomi voi ottaa kayttédn ympariston tarkkailemisen
synkronoinnin. Talldin TSG -moduulin &dnenvoimakkuutta sdddetdan automaattisesti samanaikaisesti
molemmissa kuulokojeissa taustadanten tason mukaan. Jos kuulokojeen danenvoimakkuutta voidaan
saataa, sen ddnen tasoa molemmissa kuulokojeissa voidaan saataa tarkkaillun taustadanien
voimakkuuden ja @&@nenvoimakkuuden sdadon perusteella.

Laitteen tieteellinen perusta

TSG -moduulituottaa neutraalia 4anta, joka on helppo sivuuttaa, mutta joka samalla melkein peittaa
tinnituséanen alleen. Adnen tuottaminen on tarkea osa useimpia tinnituksen hoitomuotoja, kuten TRT
(Tinnitus Retraining Therapy).

Tinnitukseen voi sopeutua, mutta danen taytyy olla kuultavissa. Siksi TSG -moduulion sédadettava siten,
ettd sen tuottama dani melkein sulautuu tinnitusdaneen, mutta molemmat kuitenkin kuuluvat.

Useimmissa tapauksissa tinnitusdani voidaan myés peittdéd TSG -moduulin avulla, joten kéayttaja kuulee
miellyttdvamman ja hallittavissa olevan danen.

TSG -daanenvoimakkuuden saataminen

Audionomi sdatéa danigeneraattorin &dnenvoimakkuuden. Kun dénigeneraattori kdynnistetaan,
aanenvoimakkuus on valmiiksi oikein sdadetty. Siksi ei pitaisi olla tarvetta saatéa aadnenvoimakkuutta
kasin. Jos aanenvoimakkuutta haluaa saataa kasin, kuulokojeeseen voi usein saada myds
aanenvoimakkuuden saatimen. Tinnitusmaskerin &anenvoimakkuutta voi saataa vain audionomin
maarittamalla alueella.
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Aanenvoimakkuuden sd&din on TSG -moduulin valinnainen lisdominaisuus dénigeneraattorin
aanenvoimakkuuden tason saatamiseksi.

TSG -moduulin kayttdminen yhdessa alypuhelinsovellusten kanssa

Aanigeneraattoria voidaan sa&taa kuulokojeen painikkeiden liséksi myds dlypuhelimessa tai
mobiililaitteessa toimivan TSG -ohjaussovelluksen avulla. Téma toiminto on kaytettavissa
yhteensopivissa kuulokojeissa, kun audionomion ottanut kayttdon TSG -toiminnon kuulokojetta
sovitettaessa.

HUOMAUTUS: Alypuhelinsovellusten kayttdminen edellytté4, ettd kuulokoje yhdistetdan

alypuhelimeen tai mobiililaitteeseen.

TSG - Tekniset tiedot

Aanisignaalitekniikka
Digitaalinen
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Kaytettavissa olevat danet
Valkoinen kohinasignaali, jota voidaan muokata seuraavasti:

Ylipaastosuodatin Alipaastosuodatin
500 Hz 2000 Hz
750 Hz 3000 Hz
1000 Hz 4000 Hz
1500 Hz 5000 Hz
2000 Hz 6000 Hz
- 8000 Hz

Valkoisen kohinasignaalin amplitudia voidaan moduloida aina 14 desibelin syvyyteen.

/\ Tinnitus Sound Generator -kuulokojeen kayttdmaarays

TSG -moduulia on kaytettava vain audionomin neuvomalla tavalla. Pysyvien kuulovaurioiden
valttdmiseksi suurin paivittdinen kaytté maaraytyy tuotetun 44nen mukaan.

Pyyda audionomilta apua TSG -moduulin sdatamisessa.
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Jos tinnitusmaskerin kayttaminen aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten huimausta, pahoinvointia,
paansarkya, kuulon heikkenemista tai tinnituksen pahenemista, lopeta tinnitusmaskerin kédyttdminen ja
hakeudu laakarintarkastukseen.

L&&karin, audionomin taiholhoojan on annettava lapsille ja fyysisesti tai henkisesti rajoitteisille henkildille
rittdvaa opastusta TSG -moduulin siséltdman kuulokojeen asettamisessa ja sen poisottamisessa.

Tarked huomautus danigeneraattorin kayttajille
Aanigeneraattori on elektroninen laite, joka tuottaa riittidvén voimakasta ja oikeanlaista kohinaa, jotta
tinnitusdanet siedetdan. Lisaksi se auttaa kuulemaan ympariston dania ja puhetta.

Hoitosuositusten mukaan laillistetun 1aakarin (mielelldan korvasairauksiin erikoistuneen) on tutkittava
tinnituksesta kérsiva henkild ennen danigeneraattorin kdyttd6n ottamista. Laillistettua korvasairauksiin
erikoistunutta laakaria kutsutaan audiologiksi, otologiksi, otolaryngologiksi tai otorinolaryngologiksi.

Laakarin tutkimuksen tarkoitus on varmistaa, etta kaikki tinnitukseen vaikuttavat laédketieteellisesti
hoidettavat sairaudet havaitaan ja hoidetaan ennen déanigeneraattorin kéyttamista.

Aéanigeneraattori on tydkalu, joka luo korvaan &ania. Sita kdytetdan sopivien hoito-ohjeiden ja/tai
tinnituksen hoito-ohjelman mukaisesti vaivan aiheuttaman epadmukavuuden lievittdmiseen.
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Varoitustiedot

A VAROITUS:

Aanigeneraattorit voivat olla vaarallisia vaarin kaytettyina.
Aé&nigeneraattoria tulee kayttaa vain 1dakarin tai audionomin maaraamalla tavalla.

* A&nigeneraattorieiole lelu. Vahinkojen valttamiseksi se on pidettéva poissa varsinkin lasten ja
lemmikkielainten ulottuvilta.

A HUOMIO:

* Jos danigeneraattorin kdayttaminen aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten huimausta, pahoinvointia,
paansarkya, kuulon heikkenemista tai tinnituksen pahenemista, lopeta danigeneraattorin
kayttdminen ja hakeudu ladkarintarkastukseen.

* Joskaytdssa on ddnenvoimakkuuden sdadin ja kuulokojeen kayttaja on lapsitaifyysisesti tai
henkisestirajoitteinen henkild, se pitda saataa niin, ettd adnenvoimakkuutta voiainoastaan
vahentaa.

* Jos TSG -moduulilla varustettua kuulokojetta kayttaa lapsitai fyysisesti tai henkisesti rajoitteinen
henkild, holhoojan on valvottava sen kayttda.
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A VAROITUS AUDIONOMEILLE:

Jos audionomi havaitsee, etta tinnitusmaskerin mahdollisella kayttajalla on jokin seuraavista
vaivoista, hdnen on neuvottava kayttajaa ottamaan yhteys laillistettuun laékariin (mieluiten korva-,
nena-ja kurkkusairauksien erikoislaadkariin) ennen tinnitusmaskerin sovittamista:

1. Nakyva perinndllinen tai trauman aiheuttama korvan alueen epamuodostuma.

2. Aktiivista vuotoa korvasta edellisten 90 paivan aikana

3. Edellisten 90 paivan aikana nopeasti eteneva tai akillinen kuulonalenema

4. Akuuttia taikroonista huimausta

5. Akilinen tai dskettéinen toispuoleinen kuulonalenema edellisten 90 péivéan aikana.

6. Audiometrinen iima- ja luujohtokuulokynnysten ero on vahintdan 15 desibelia taajuudella 500
Hz, 1000 Hz ja 2000 Hz.

7. Korvakaytavassa nakyy runsaasti korvavahaa taivieras esine

8. Korvassa tuntuu kipua tai epamiellyttava tunne.

A HUOMIO:

Aénigeneraattorin suurin teho voi aiheuttaa kuulonalenemaa OSHA-sdaddsten mukaisesti.
NIOSH-suositusten mukaan dénigeneraattoria saa kdyttaa enintdan kahdeksan (8) tuntia
paivassé, kun dadnenvoimakkuudeksion sédadetty 85 db SPL taisen yli. Adnigeneraattoria saa
kayttaa enintaan kaksi (2) tuntia paivassa, kun danenvoimakkuudeksion sdadetty véhintaan 90
db SPL. Aanigeneraattoria kaytettidessa danenvoimakkuus eisaa olla epadmukava.
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A Tinnitus Sound Generator -varotoimet

1. Jos aanigeneraattorin kayttdminen aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten huimausta, pahoinvointia,
paansarkya, kuulon heikkenemista taitinnituksen pahenemista, lopeta danigeneraattorin
kayttaminen ja hakeudu ladkarintarkastukseen.

2. Josilmenee seuraavia oireita, lopeta d4anigeneraattorin kdyttdminen ja ota yhteys laakariin:

a.
b.

C.

f.

g.

Nékyva perinndllinen tai trauman aiheuttama korvan alueen epdmuodostuma.
Aktiivista vuotoa korvasta edellisten 90 paivan aikana

Edellisten 90 paivan aikana nopeasti eteneva tai akillinen kuulonalenema

. Akuuttia tai kroonista huimausta

. Akilinen tai &skettdinen unilateraalinen kuulonalenema edellisten 90 paivan aikana

Korvakaytavassa nakyy runsaasti korvavahaa taivieras esine.

Korvassa tuntuu kipua tai epamiellyttava tunne.

3. Jos Tinnitus Sound Generator-moduulia kaytettdessa imenee muutoksia tinnituksen kokemisessa,
epamukavuutta taipuheen ymmartaminen vaikeutuu, lopeta danigeneraattorin kdyttaminen ja ota
yhteys audionomiin

4. TSG-moduulin d8@nenvoimakkuuden sdadon avulla sdddetaan dénigeneraattorin Iahtétasoa. Jos
kaytdssa on aanenvoimakkuuden saadin ja kuulokojeen kayttaja on lapsitai fyysisesti tai henkisesti
rajoitteinen henkild, se pitda saataa niin, ettd adnenvoimakkuutta voiainoastaan vahentaa.
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5. Jos TSG -moduulilla varustettua kuulokojetta kayttaa lapsi tai fyysisesti tai henkisesti rajoitteinen
henkilé, holhoojan on valvottava sen kaytt6a.

6. Joskayttaja on alaikdinen, Tinnitus Sound Generator-moduulin asetuksia saa saataa
alypuhelinsovelluksen avulla vain vanhempi tailaillinen holhooja. Jos kayttaja on alaikdinen,
tinnitusdanigeneraattorin ReSound Assist -moduulin etdasetuksia saa sdataa alypuhelinsovelluksen
avulla vain vanhempi tailaillinen holhooja.

A Tinnitus Sound Generator Varoitus audionomeille
Audionomin on neuvottava mahdollista kayttajaa ottamaan yhteys laillistettuun la&kariin (mieluiten
korva-, nena- ja kurkkusairauksien erikoislaakariin) ennen aanigeneraattorin ottamista kayttoon.

Jos audionomi havaitsee haastattelun, tutkimuksen tai muiden tietojen perusteella, etté kuulokojeen
mahdollisella kayttajalléa on jokin seuraavista vaivoista:

. Nakyva perinndllinen tai trauman aiheuttama korvan alueen epamuodostuma

. Aktiivista vuotoa korvasta edellisten 90 paivan aikana

. Edellisten 90 paivan aikana nopeasti eteneva tai akilinen kuulonalenema

. Akuuttia tai kroonista huimausta

. Akillinen tai dskettdinen unilateraalinen kuulonalenema edellisten 90 paivéan aikana

o a b~ WN =

. Audiometrinen iima- ja luujohtokuulokynnysten ero on vahintaan 15 desibelia taajuudella 500 Hz, 1
000 Hzja 2 000 Hz.

7. Korvakaytavassa nakyy runsaasti korvavahaa taivieras esine.
8. Korvassa tuntuu kipua tai epamiellyttavéa tunne.
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A HUOMIO:

Aéanigeneraattorin suurin teho voiaiheuttaa kuulonalenemaa OSHA-sd&ddsten mukaisesti. NIOSH-
suositusten mukaan danigeneraattoria saa kdyttaa enintdan kahdeksan (8) tuntia paivassa, kun
aanenvoimakkuudeksion sdddetty 85 db SPL taisen yli. Adnigeneraattoria saa kéyttaa enintaan kaksi
(2) tuntia paivassé, kun danenvoimakkuudeksion sdadetty vahintdan 90 db SPL. Aénigeneraattoria
kaytettdessa ddnenvoimakkuus eisaa olla epdmukava.
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Lainsaadannolliset tiedot

Takuut ja korjaukset

Valmistaja my6ntéa kuulokojeille takuun, joka kattaa valmistus- ja materiaaliviat vastaavan
takuuasiakirjan mukaisesti. Palvelukaytantdénsa mukaisesti valmistaja pyrkiitakaamaan vahintaan
kuulokojeen alkuperéistéa vastaavan toiminnan. Yhdistyneiden Kansakuntien globaalin kompaktin
aloitteen mukaisesti valmistaja on sitoutunut toimimaan ymparistdystavallisesti parhaiden
menettelytapojen mukaisesti. Kuulokojeet voidaan taten valmistajan oman harkinnan mukaisesti vaihtaa
uusiin tuotteisiin tai uusista tai huolletuista vanhoista osista valmistettuihin tuotteisiin, tai korjata uusia tai
kunnostettuja varaosia kdyttaen. Kuulokojeiden takuuaika on kaksi vuotta.

Jos kuulokoje vaatii huoltoa, ota yhteys audionomiin.

Jos kuulokojeissa esiintyy toimintahéiridita, patevan teknikon tulee korjata ne. Al3 yrita avata kuulokojetta
itse. Muutoin takuu mitatoityy.

Tuotetestaus
Kuulokojeillemme tehd&an erilaisia testeja kosteissa olosuhteissa ja lampétiloissa -25 °C (-13 °F)ja
+70 °C (+158 °F) yrityksen sisaisten ja alan standardien mukaisesti.

Normaalin kayttdmisen aikana lampdtila ei saa ylittaa raja-arvoja 0 °C (+32 °F)— +45° C (+113 °F), eika
suhteellinen kosteus saa ylittda 90 prosenttia (ei tiivistyvaa kosteutta). Sopiva ilmanpaine on valilla 5001
100 hPa.
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Kuljetuksen tai sailytyksen aikana lampétila ei saa ylittaa raja-arvoja -20 °C (-4 °F)—+60° C (+140 °F)°C
eikd 90 prosentin suhteellista kosteutta (ei tiivistyvaa kosteutta, rajoitettu aika).
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limoitus

Tama laite on FCC:n sdantdjen osan 15 ja ISED-sédantdjen mukainen. Kayton edellytyksena on kaksi
ehtoa:

1. Tama laite eisaa aiheuttaa haitallisia hairi6ita.
2. Laitteen on siedettava mita tahansa hairi6itd, mukaan lukien sellaisia, jotka saattavat aiheuttaa siihen
toimintahairion.

HUOMAUTUS: Tama laite on testattu ja sen on todettu tayttavan luokan B digitaalilaitteiden rajat
FCC-saantdjen osan 15 seka ISED-saantdjen mukaisesti. Nama rajat on maaritetty estamaéan
kohtuullinen suoja haitallista sateilya vastaan ihmisasuntoon asennettaessa. Tama laite tuottaa,
kayttaa ja voi sateilla radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja kayteta ohjeiden mukaan,
se saattaa aiheuttaa hairi6ta radioyhteyksiin.

Eivoida kuitenkaan taata, etté hairi6ita ei esiinny tietyssa asennuksessa. Mikalisammuttamalla ja
kaynnistamalla laite voidaan osoittaa, etta se hairitsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanotinta,
on suositeltavaa, etta hairio yritetdan poistaa jollakin seuraavista tavoista:

— Suuntaa vastaanottava antennitoisaalle tai siirré se toiseen paikkaan.

— Lisaa laitteen ja vastaanottimen valista etaisyytta.

— Kytke laite pistorasiaan, joka eiole samassa virtapiirissé, johon vastaanotin on kytketty.

— Kysy neuvoa jalleenmyyjalta tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Kayttajalta voidaan evata oikeus kayttaa laitetta, jos siihen on tehty muutoksia.
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Tuotteet noudattavat seuraavia saadoksia:

EU:n sisalla: Tama laite tayttdad Euroopan neuvoston laakintalaitedirektiivin 93/42/EEC olennaiset
vaatimukset.

Taten GN ReSound A/S vakuuttaa, etta tyypin LXR45 radiolaite tayttaa direktiivin 2014/53/EU
vaatimukset.

EU-yhdenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa seuraavassa osoitteessa:
www.declarations.resound.com.

Yhdysvallat: FCC CFR47 osa 15, kohta C.

Muut aiheeseen liittyvat kansainvaliset lakisaateiset vaatimukset muualla kuin EU:ssa ja
Yhdysvalloissa. Tutustu ndiden alueiden maakohtaisiin vaatimuksiin.

Kanada: Nama kuulokojeet on ISED-sertifioitu.

Japanin radiolainsaadannon ja Japanin tietolikennelainsdadannon vaatimusten tayttaminen: Tama
laite tayttaa Japanin radiolainsdadannon (& % 7% ) ja Japanin tietolikennelainsdadannén (& %E 15
= 3£ 7)) vaatimukset. Tahan laitteeseen eisaa tehdd muutoksia. Muutoin sille annettu kayttélupa
raukeaa.

Tyyppimerkinnit

Taman kayttdohjeen kuulokojemallien tyyppiluokitukset:

LXR45, FCC:n tunnus: X26LXR45, IC: 6941C-LXR45.

Taman laitteen radiotaajuuslahetin toimii taajuusalueella 2,4-2,48 GHz.
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Kuulokojemallit
Mini Receiver In-the-Ear -kuulokojeet (RIE), tyyppi LXR45 ja FCC ID X26LXR45, IC-numero
6941C-LXR45, ovat saatavana seuraavina versioina:

KE461-DRWC, KE361-DRWC.

Radiotaajuinen nimellislahtéteho on: +0,82 dBm
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Symbolit

VAROITUS: Osoittaa tilannetta, joka voi johtaa vakaviin henkildvahinkoihin.

HUOMIO: Osoittaa tilannetta, joka voijohtaa lieviin ja keskisuuriin henkildvahinkoihin.

> [>

Neuvoja ja vinkkeja parempaan kuulokojeen kasittelyyn.

=
&
N

Laitteessa on radiotaajuuslahetin.

Noudata kayttéohjeita.

Kuulokojeita tai kaytettyja paristoja ei saa havittaa talousjatteena. Kuulokojeet ja
paristot on havitettava elektroniikkaromuna tai palautettava audionomille, jotta ne
voidaan havittaa turvallisesti. Kysy audionomilta lisatietoja kuulokojeen havittamisesta.
HUOMAUTUS: Maassasivoidaan soveltaa erityisia ohjeita.

Tuote on tyypin B sovellettu osa.

> I 3

Tayttda ACMA:n vaatimukset.
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Complies with
IMDA Standards
DA105282

Tayttavat IMDA:n vaatimukset.
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Tekniset tiedot

RIE - LP-kuuloke

Mallit: KE461-DRWC, KE361-DRWC.

Referenssivahvistus (otto 60 dB SPL) HFA 32 dB 1 ___ Suurin antotaso (OSPL90)
120
Maksimivahvistus (otto 50 dB SPL) Enintaan 52 2 o
HFA 46 dB &
3 o mpee:
Suurin antotaso (otto 90 dB SPL) Enintaan 113 g il
HFA | 109 dB SPL ©
a0
100 1000 800
Harmoninen kokonaissard 500 Hz 0,5 Taajuus (Hz)
800 Hz 0,8 +
1600 Hz 0,5 o Maksimi ja referenssivahvistus
Vastaava sisdantulokohina, ilman taustamelunvaimennusta 21 dB SPL 00
50 (otto 50 B 4PL)
1/3-oktaavin siséinen kohina, ilman melunvaimennusta 1600 Hz 9 dB SPL g o b
: =] %
§ % T
Taajuusalue (IEC 60118-0): 2015 100-8000 Hz - LT ,ems.vajm. s
o ffto 60 A SPL)
0
Odotettu kayttoaika* 30 tuntia 100 . \GGD(H] 8000
aajuus (Hz)

Tiedot ANSI $3.22-2014, IEC 60118-0:2015 -malleissa. Mitattu 2cc couplerin avulla.
*Odotettu kayttdaika ladattavalla akulla maaraytyy aktiivisten ominaisuuksien, langattomien lisalaitteiden kayttdamisen, kuulonaleneman, akun ian ja
aaniymparistén mukaan.
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RIE - MP-kuuloke

Mallit: KE461-DRWC, KE361-DRWC.

Referenssivahvistus (otto 60 dB SPL) HFA 36 dB o Suurin antotaso (OSPL90)
1
Maksimivahvistus (otto 50 dB SPL) Enintaan 58 [ .
HFA 50 dB 2 o A
o110 —
Suurin antotaso (otto 90 dB SPL) Enintaan 116 g™ il
HFA 113 dB SPL °
&
100 1000 a000
Hammoninen kokonaissaré 500 Hz 0,3 Taajuus (Hz)
800 Hz 0,4 +
1600 Hz 0,7 . Maksimi ja referenssivahvistu:
Vastaava sisdantulokohina, ilman taustamelunvaimennusta 24 dB SPL e O::a sinon
@ ofaso
3w =
1/3-oktaavin siséinen kohina, ilman melunvaimennusta 1600 Hz " dB SPL é w0 — |
CEHH—T(TH
£
Taajuusalue (IEC 60118-0): 2015 100-8060 Hz 1
& 60 dB[SPL
10
Odotettu kayttdaika* 30 tuntia 100 8000

1000
Taajuus (Hz)

Tiedot ANSI $3.22-2014, IEC 60118-0:2015. Mitattu 2cc couplerin avulla.

*Odotettu kayttoaika ladattavalla akulla maaraytyy aktiivisten ominaisuuksien, langattomien lisélaitteiden kayttamisen, kuulonaleneman, akun ian ja

aaniympariston mukaan.
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RIE - HP-kuuloke

Mallit: KE461-DRWC, KE361-DRWC.

Referenssivahvistus (otto 60 dB SPL) HFA 40 dB o Suurin antotaso (OSPL90)
10
Maksimivahvistus (otto 50 dB SPL) Enintaan 65 e
HFA 57 dB ™ A —
20
Suurin antotaso (otto 90 dB SPL) Enintaan 120 g
HFA 117 dB SPL o
8
100 1000 so0c
Harmoninen kokonaissard 500 Hz 0,3 Taajuus (Hz)
800 Hz 0,7 +
1600 Hz 0,5 o Maksimi ja referenssivahvistus
Vastaava sisadntulokohina, ilman taustamelunvaimennusta 22 dB SPL 8 ‘ H
g 0 akdinivariths
@ O E
1/3-oktaavin siséinen kohina, ilman melunvaimennusta 1600 Hz 10 dB SPL Z o T
Taajuusalue (IEC 60118-0): 2015 1006750 Hz w ZANANY
30 = = mmunill
Odotettu kayttdaika* 30 tuntia 100 1000 8000
Taajuus (Hz)

Tiedot ANSI $3.22-2014, IEC 60118-0:2015. Mitattu 2cc couplerin awulla.

*Odotettu kayttdaika ladattavalla akulla méaaraytyy aktiivisten ominaisuuksien, langattomien lisalaitteiden kéyttamisen, kuulonaleneman, akun ian ja
aaniymparistén mukaan.
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RIE - UP-kuuloke

Mallit: KE461-DRWC, KE361-DRWC.

Referenssivahvistus (otto 60 dB SPL) HFA 47 dB o Suurin antotaso (OSPL9I0)
130
Maksimivahvistus (otto 50 dB SPL) Enintdan 75 g o gl L
HFA 65 dB g A T4
5 10
&
Suurin antotaso (otto 90 dB SPL) Enintaan 128 £
HFA 124 dB SPL %
80
100 1000 #000
Harmoninen kokonaissard 500 Hz 1,0 Taajuus (Hz)
800 Hz 1,6 +
1600 Hz 0,1 w Maksimi ja referenssivahvistus
Vastaava sisaéntulokohina, ilman taustamelunvaimennusta 23 dB SPL 80 ‘ H
1/3-oktaavin siséinen kohina, ilman melunvaimennusta 1600 Hz 9 dB SPL % 00
) \
Taajuusalue (IEC 60118-0): 2015 130-4920 Hz W \
30 1]
Odotettu kayttéaika* 30 tuntia 100 Taalu;iﬂ(DHZ) 8000

Tiedot ANSI $3.22-2014, IEC 60118-0:2015. Mitattu 2cc couplerin awulla.

*Odotettu kayttdaika ladattavalla akulla mé&araytyy aktiivisten ominaisuuksien, langattomien lisalaitteiden kéyttamisen, kuulonalenaman, akun ian ja
aaniymparistén mukaan.
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Lisatiedot

Kiitokset

Osan tasta ohjelmistosta on kirjoittanut Kenneth MacKay (micro-ecc). Se lisensoidaan seuraavilla
ehdoilla:

Tekijanoikeudet ® 2014 Kenneth MacKay. Kaikki oikeudet pidatetaan.

Ohjelmakoodin kayttdminen ja sen edelleenjakelu Idhde- ja bindarimuodossa, muutettuna tai
muuttamattomana, on sallittu seuraavin ehdoin:

* Jaettaessalahdekoodia on sailytettava ylla oleva tekijanoikeusiimoitus, luetellut ehdot ja seuraava
vastuuvapautuslauseke.

* *Binadarimuodossa jaeltavassa ohjelmakoodissa on sailytettava edelld nakyva tekijanoikeusilmoitus,
tama ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapautuslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa
jaeltavassa aineistossa.

TEKIJANOIKEUKSIEN OMISTAJAT ANTAVAT TAMAN OHJELMISTON KAYTTOON SELLAISENAAN

ILMAN MITAAN ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA, KUTEN TAKUUTA KAUPALLISESTA

HYODYNNETTAVYYDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KAYTTOTARKOITUKSEEN.

TEKIJANOIKEUDEN OMISTAJA TAI TYOHON OSALLISTUNEET EIVAT OLE VASTUUSSA

SUORANAISISTA, EPASUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTA, SATTUMUKSELLISISTA TAI

SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, KUTEN KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN

HANKINNASTA, KAYTON ESTYMISESTA, TIETOJEN TAI VOITON MENETTAMISESTA TAI
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LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTA SYYSTA TAI TEOREETTISESTA VASTUUSTA HUOLIMATTA,
OLIPA SYYNA SOPIMUSPOHJAISUUS, VELVOLLISUUS TAI LAIMINLYONTI, VAIKKA VAHINKOJEN
MAHDOLLISUUDESTA OHJELMISTOA KAYTETTAESSA OLISI VAROITETTU.

Made for Apple -tunnuksen kayttdminen merkitsee, etté laite on suunniteltu yhdistettavaksi
erityisestiiPhone-, iPad- ja iPod touch -malleihin ja etta kehittdja on hankkinut sertifioinnin, jonka
mukaan se tayttaa Applen suorituskyvylle asettamat vaatimukset. Apple eivastaa laitteen
toiminnasta eika siita, etta se tayttaa turvallisuusmaaraykset.

©2021 GN Hearing A/S. Kaikki oikeudet pidatetdan. ReSound on tavaramerkki, jonka omistaa GN
Hearing A/S. Apple, Apple-logo, iPhone, iPad ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa
maissa rekisteréimia tavaramerkkeja. App Store on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisterdity palvelumerkki. Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkeja.
Bluetooth-sanamerkkija -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta.
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Valmistettu EU:n
laakinnalisia laitteita
koskevan direktiivin
93/42/ETY mukaisesti:

Maailmanlaajuinen Paakonttori
GN ReSound A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup

Tanska

Puh.:+4545751111
resound.com

Y-tunnus 55082715

Suomi

GN Hearing Finland Oy/Ab
Pihatorma 1 A21
FI1-02211 Espoo
Puh.:+358 94777 9700
kuulo@gnresound.com
resound.com

Sound GN

Ruotsi

GN Hearing Sverige AB
Box21075

SE-200 21 Malmo
T.+4631800 150
info-se@gnhearing.com
gnhearing.se

c € Kaikki EU:n laakintalaitedirektiivin 93/42/EEC tairadiolaitedirektiivin 2014/53/EU littyvat kysymykset on osoitettava GN ReSound A/S:lle.
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