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Johdanto

Kiitos, etta valitsit kuulokojeemme. Suosittelemme kuulokojeiden kayttamista joka paiva. On suositeltavaa,
ettd kaytat kuulokojeitasi joka paiva. Silloin hyddyt niista eniten.

HUOMAUTUS: Lue tama julkaisu huolellisesti ennen kuin aloitat kuulokojeittesi
kayttamisen.

Kayttotarkoitus

Yleiset iimajohtoiset kuulokojeet ovat pienia &anenvahvistuslaitteita, joiden tarkoituksena on korjata
heikentynytta kuuloa. Kuulokojeiden tehtévéa on 4anen vastaanottaminen, vahvistaminen ja siitdminen
huonokuuloisen henkilon tarykalvolle.

Laitteet, joissa on Tinnitus Sound Generator -moduuli

Tinnitus Sound Generator-moduulin avulla lievitetaan tinnitusta. Se tuottaa osana
tinnituksenhallintaohjelmaa kaytettévia aania.
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Kuulokojeesi

Malli 88 - High Power BTE

Korvakappale

Putki

Mikrofonitulot
Ohjelmapainike
Aanenvoimakkuuden s&atd
Paristokotelo

Vasen/oikea-merkki

S A o

Valmistaja
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Malli 98 - Super Power BTE

Korvakappale

Putki

Mikrofonitulot
Ohjelmapainike
Aanenvoimakkuuden s&até
Paristokotelon kannen lukitus
Paristokotelo

Vasen/oikea-merkki

© ® N o o &N

Valmistaja

@ HUOMAUTUS: Kuulokojeen sarjanumero ja mallinakyvat paristokotelossa.
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Kuulokojeesi valmisteleminen kayttovalmiiksi

Akkuvaroitukset

VAROITUS: Paristot sisaltavat vaarallisia aineita. Ne on toimitettava kierratykseen turvallisuuden ja
ympariston suojelemisen varmistamiseksi. Huomaa:

1.
2.

Pida paristot poissa lasten, henkisesti vajaakykyisten ja lemmikkielainten lahettyvilta.

Al3 laita paristoja suuhun. Jos paristo on nielty, ota valittémasti yhteys la&kériin, koska paristo
saattaa olla haitaksiterveydelle.

. Ala lataa sinkki-imaparistoja. Ne saattavat vuotaa tairajahtaa.

4. Al yritd havittaa paristoja polttamalla.

. Kéaytetyt paristot ovat haitaksi ymparistolle. Havité ne paikallisten méarayksien mukaan tai

palauta ne audionomille.

. Paristot voivat vuotaa. Poista paristot, jos kuulokojeet ovat pitkdan kayttamatta.
. Jos paristot asennetaan vaarin, laite eitoimija paristot saattavat kuumentua. Mikali nain

tapahtuu, poista paristot laitteesta.

@ HUOMAUTUS:

* Kayta aina uusia sinkki-ilmaparistoja, joiden kelpoisuusaikaa on jaljella vahintaan vuosi.

* Akun varauksen saastamiseksi katkaise kuulokojeista virta, kun niité ei kayteta.
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Pariston vaihtaminen

1. Valmistele uusiparisto. Irrota 2. Avaa paristokotelon kansi 4. Aseta uusiparisto
suojakalvo ja odota 2 kokonaan kynnen avulla. paikoilleen siled puoli (+-
mlnuut.tla ennen p:.:lrlston . Poista kaytetty paristo. merfkk|)y!ospa|n.. Aseta
asettamista kuulokojeeseen, paristo aina paristokotelon
jotta paristo ehtii aktivoitua. kanteen, ala suoraan

kuulokojeeseen.

5. Sulje paristokotelon kansi.
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@ Kiinnita huomiota seuraaviin:

1. Akun varauksen saastamiseksi katkaise kuulokojeista virta, kun niita ei kayteta.

2. Katkaise y0ksi virta kuulokojeesta ja avaa paristokotelo kokonaan, jotta kosteus haihtuu. Tama
pidentaa kuulokojeen kayttoikaa.

3. Jos kuulokojeen yhteys langattomiin lisalaitteisiin katkeaa séanndllisesti, pyyda audionomia
suosittelemaan sopivia paristoja.
Paristokotelon kannen lukitus

Jos kuulokojetta kayttaa lapsitai henkisestirajoitteinen henkild, voit pyytaa audionomia varustamaan sen
paristokotelon kannen lukituksella. Kuulokojeesta voi katkaista virran ja siihen voikytke4 virran tavalliseen
tapaan, mutta paristokotelon kannen lukitus téytyy poistaa aina kun paristo vaihdetaan.
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Paristokotelon kannen lukituksen kayttiminen

Malli 88:

Paristokotelon kannen lukitseminen:

1. Avaa paristokotelon kansipois paalta -
asentoon.

2. Painaliukusaadin oikealta vasemmalle mukana
toimitetulla tydkalulla.

Voit avata paristokotelon kannen lukituksen painamalla liukusaatimen oikealle. Nyt voit vaihtaa pariston

Pariston vaihtaminen -kohdassa kuvatulla tavalla.
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Malleille 98:
Paristokotelon kannen lukitseminen:
1. Ty6nna tydkalu suoraan paristokotelon kannen 2. Tydnné lukkoa vasemmalle. limaisin osoittaa,

lukitukseen. ettd paristokotelon kansion lukittu (valkoinen
piste nakyvissa).

=

Voit avata paristokotelon lukituksen vetamalla liukusaatimen oikealle. Nyt voit vaihtaa pariston Pariston
vaihtaminen -kohdassa kuvatulla tavalla.
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Alhaisen varaustason varoitus

Kun paristoissa on enda vahan virtaa, kuulokojeiden &&anenvoimakkuutta pienennetaéan ja niistd kuuluu
melodinen aanimerkki 15 minuutin valein, kunnes paristot ovat tyhjentyneet. Talléin kuulokojeista katkeaa
virta.

@ HUOMAUTUS: Pida varaparistoja saatavilla.

Alhaisen lataustason varoitus langattomiin lisalaitteisiin paritetuissa

kuulokojeissa (valinnaiset)

@ HUOMAUTUS: Paristot tyhjenevat nopeammin, jos kaytat langattomia toimintoja, kuten
aanensiirtoa suoraan alypuhelimesta tai televisiosta TV-ahetin 2:n avulla. Kun pariston varaus
heikkenee, langattomat toiminnot lakkaavat toimimasta. Viden minuutin valein kuuluva melodinen
aanimerkkiilmaisee, etta pariston varaus on liian alhainen. Seuraavassa taulukossa nakyy, kuinka
kuulokojeen toiminnot muuttuvat, kun varaus heikkenee.

Jos kuulokojeiden yhteys langattomiin lisalaitteisiin katkeaa séénndllisesti, kysy audionomilta matalan
impedanssin paristoja.
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Akun varaustaso

Signaali

Kuulokoje

Kaukosaadin

Ainensiirto

Tayteen ladattu

v

v

v

Vahainen

Foon

4 tasaista
aanimerkkia

v

v

X

Tyhjentynyt

mo
3 tasaista
aanimerkkia ja
1 pidempi
aanimerkki

Ne toimivat jalleen, kun asetat uuden pariston paikalleen.
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Kuulokojeiden asettaminen korviisi

Vasemman ja oikean kuulokojeen erottaminen toisistaan

Jos kaytat kahta kuulokojetta, ne on voitu ohjelmoida eritavalla.Yksion sovitettu vasenta ja toinen oikeaa
korvaa varten. Ala vaihda kuulokojeita keskenaén. Kiinnitéa tdh&n huomiota, kun puhdistat kuulokojeita ja

asetat ne sailytykseen tai paikoilleen.

Voit pyytda audionomia merkitsemaan kuulokojeet varillisilla vasen- ja oikea-merkeilld. Vasen on sininen ja
oikea punainen.
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Korvakappaleen asettaminen korvaan

1. Pida korvakappaletta 3. Kaanna korvakappaletta kevyesti 4. Aseta kuulokoje tiukasti
peukalon ja etusormen korvassa taakse-ja eteenpain korvan taakse. Varmista,
valissa ja aseta se niin, etta se asettuu ettd se on kunnolla
aanikanava edelld korvakaytavan ylapuolella olevan paikallaan. Kun
korvakaytavaan. poimun taakse. Likuta kuulokojeet on asetettu

2. Liu'uta korvakappale korvakappaletta yl6s- ja alaspain oikein, ne istuvat napakasti

ja paina sita kevyesti, jotta se mutta mukavasti.

kokonaan korvaan samalla

hieman kiertaen. asettuu korvaan oikein.

HUOMAUTUS: Asettaminen voihelpottua, jos vedat korvaa ylos- ja ulospéin vastakkaisella kadella.
Helpoimman asettamiskeinon I6ydat kokeilemalla eritapoja.

é HUOMIO: Als koskaan yritd muuttaa kuulokojeen, korvakappaleiden tai daniletkun muotoa itse.
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Kuulokojeiden poistaminen korvistasi

1. Nosta kuulokojetta korvan takaa. Anna sen roikkua korvan vieressé hetken.
2. Tartu korvakappaleeseen (ei kuulokojeeseen tai putkeen) peukalolla ja etusormella.
3. Kierra korvakappaletta varovaisestija veda se pois korvasta.
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Kuulokojeiden kayttaminen

Virran katkaiseminen kuulokojeista, ja virran kytkeminen niihin

Kun olet asettanut kuulokojeet korviisi, voit kdynnistda ne.

Kun kuulokojeisiin kytketéan virta, niissé on aluksi kaytdssa ohjelma 1 ja valmiiksi asetettu
aanenvoimakkuus.

Kytke kuulokojeeseen virta sulkemalla Katkaise kuulokojeesta virta avaamalla
paristoluukku. paristoluukku kynnell&si.

Ainenvoimakkuuden saitiminen
Kuulokojeittesi adnenvoimakkuus sdadetaan automaattisesti kuuntelutilanteen mukaan.
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Jos kuulokojeessasion aanenvoimakkuuden saadin, voit saataa adnenvoimakkuuden omien
mieltymystesi mukaiseksi.

1. Voitlisatd aanenvoimakkuutta painamalla @anenvoimakkuuden
saatimen yldosaa.

2. Voitvahentaa aanenvoimakkuutta painamalla @dnenvoimakkuuden
saatimen alaosaa.

Kun muutat &anenvoimakkuutta, kuulokojeesta kuuluu aanimerkki. Kun ylin tai alin raja on saavutettu,
kuulokojeesta kuuluu matala aanimerkki.

Voit myds saatéda danenvoimakkuutta ReSound Remote Control 2 tai ReSound Smart 3D™ -sovelluksella.

Kuulokojeisiin voidaan ohjelmoida lisdtoiminto, kun vihemman aanenvoimakkuutta -painiketta pidetaan
pitkdan painettuna:

* Pienin mahdollinen d&dnenvoimakkuus: &anenvoimakkuus pienennetdan heti mahdollisimman pieneksi,
tai

* Mykistaminen: kuulokoje mykistetaan.

Kuulokojeiden kayttaminen 19



Normaalin &anenvoimakkuuden voi palauttaa kayttdon painamalla vihemman aanenvoimakkuuden
saatimen alaosaa pitkaan.

HUOMAUTUS: Jos kaytdssa on kaksi kuulokojetta synkronoidulla 4anenvoimakkuuden saadolla,
yhdessa kuulokojeessa tehty &dnenvoimakkuuden saato heijastuu automaattisesti toiseen
kuulokojeeseen. Kun sdadat yhden kuulokojeen aanenvoimakkuutta, kuulet vahintdan yhden
aanimerkin. Kuulet 8animerkin myds toisesta kuulokojeesta.

HUOMAUTUS: Voit pyytda audionomia poistamaan danenvoimakkuuden sdadon kaytosta tai
korvaamaan danenvoimakkuuden saatimen kannella, johon eiliity toimintoja.

Ohjelman vaihtaminen

Kuulokojeessasion painike, jonka avulla voit valita mieleisesi useiden kuunteluohjelmien joukosta.

Voit vaihtaa ohjelmaa painamalla ohjelmapainiketta. Kuulet talléin yhden
tai useamman &animerkin. Aanimerkkien lukumaéra osoittaa valitun
kuunteluohjelman (yksi &éanimerkki = ensimmainen ohjelma, kaksi
aanimerkkia = toinen ohjelma jne).

Voit vaihtaa ohjelmaa myés ReSound Remote Control 2 tai ReSound Smart 3D™ -sovelluksella.
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HUOMAUTUS: Jos kuulokojeittesi synkronointipainike on otettu kaytt6on, ohjelman vaihtaminen
yhdessa kuulokojeessa toistuu automaattisesti toisessa kuulokojeessa. Saatdjen tekemisen jalkeen
molemmista kuulokojeista kuuluu danimerkki.

HUOMAUTUS: Kun kuulokojeet kytketaan pois paalta ja takaisin paalle, ensimmainen ohjelma ja
saadetty oletusdanenvoimakkuus palautuu aina kayttéon.

Induktiokela

Kuulokojeessasi saattaa olla induktiokela. Induktiosilmukkatoiminto voi helpottaa puheen ymmartamista
kuulokojeen kanssa yhteensopivan puhelimen avulla esimerkiksi teattereissa, elokuvateattereissa ja
kirkoissa, joissa on induktiosilmukka.

Kun otat kayttéon induktiokelaohjelman, kuulokojeesi ottavat vastaan signaaleita tai kuulokojeen kanssa
yhteensopivasta puhelimesta. Audionomi voi aktivoida induktiosilmukkaohjelman.
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HUOMAUTUS: Induktiosilmukkaohjelman toiminta edellyttaa induktiosilmukkaa tai kuulokojeen
kanssa yhteensopivaa puhelinta.

Jos kuunteleminen induktiosilmukan avulla tuottaa vaikeuksia, pyyda audionomia sdatamaan
ohjelmaa.

Jos kuulokojeista ei kuulu &anta, vaikka induktiosilmukkatoiminto on kaytdssa,
induktiosilmukkajarjestelmaa ei ehka ole kytketty paalle tai se eitoimioikein.

Induktiosilmukasta ja kuulokojeiden mikrofoneista tuleva danivoidaan yhdistaa keskenédan
haluamallasitavalla.Pyyda lisatietoja audionomilta.

Induktiosilmukkajarjestelmat
Voit kayttaa induktiosiimukkajarjestelmia toimimalla seuraavasti:

1. Ota kuulokojeessa kayttoon induktiokelaohjelma.

2. Valitse sopiva paikka. Vastaanoton laatu vaihtelee induktiosilmukan paikan mukaan. Tarkkaile
opasteita tai valitse toinen paikka.

3. Saada aanenvoimakkuutta tarvittaessa.
4. Kun poistut tilasta, ota kuulokojeessa kayttédn ohjelma 1.
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Kuulokojeiden kanssa yhteensopiva puhelin

Tietyt dlypuhelimet ovat yhteensopivia kuulokojeiden kanssa. Kuulokojeiden kanssa yhteensopivissa
puhelimissa on pieniinduktiosiimukka, johon kuulokojeesi muodostavat yhteyden. Induktiokela havaitsee
kuulokojeen kanssa yhteensopivan puhelimen signaalin ja muuntaa sen &aneksi.

Voit kayttda kuulokojeen kanssa yhteensopivaa puhelinta toimimalla seuraavasti.

. Ota kuulokojeessa kayttoon induktiokelaohjelma.

. Ota puhelin kateesija soita tai vastaa puheluun.

. Pida puhelinta lahelld kuulokojetta, ja kallista puhelinta hieman ulospain.

. Kuuntele valintadanta. Siirra puhelin paikkaan, jossa danivastaanotetaan parhaiten.
. Saada aanenvoimakkuutta tarvittaessa.

o a b~ WN =

. Kun puhelu paattyy, ota kuulokojeessa kayttéon haluamasiohjelma.
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@ HUOMAUTUS:

Jos puhelimesta lahteva T-signaali on heikko, kéyta mikrofoniohjelmaa. Alé pidé puhelinta liian lahelld
korvaa. Muutoin voikuulua viheltdvaa aanta.

Pyyda audionomia ottamaan kuulokojeissasi kayttoon induktiokelaohjelma.

Jos dlypuhelimen pakkauksessa on M3-, M4-, T3-tai T4-merkinta, puhelin on yhteensopiva
kuulokojeiden kanssa. Jos et saa hyvaa kuuluvuutta dlypuhelinta kayttdessasi, audionomivoiantaa
neuvoja saatavilla olevista apuvalineistd, jotka auttavat kuuluvuuden parantamisessa. Kysy
audionomiltasi neuvoja kuulokojeiden kanssa yhteensopivista puhelimista.

Puhelimen kayttaminen

Voit puhua puhelimeen kuulokojeen avulla normaaliin tapaan. Oikean asennon
I6ytdminen puhelimelle voi vaatia harjoittelua.

Seuraavista ehdotuksista voiolla apua:

1.

Pid& puhelinta joko korvakaytavan kohdalla tailahelld kuulokojeen
mikrofoneja kuvassa nakyvalla tavalla.

Jos kuulet vinkuvaa aanta, yrita pitda puhelinta samassa asennossa
muutama sekunti. Kuulokoje pystyy ehka poistamaan vinkuvan aanen.

Voit my0s yrittéaa pitaa puhelinta hieman kauempana korvasta.
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HUOMAUTUS: Tarpeistasirippuen audionomivoiottaa kayttoon erityisen kuunteluohjelman
puhelimen kaytt4 varten.

Mobiililaitteet

Kuulokojeesinoudattaa tiukimpia kansainvalisia sihkdmagneettisen yhteensopivuuden standardeja.
Hairididen maara saattaa johtua mobiililaitteen mallista tai operaattorista.

HUOMAUTUS: Jos et saa hyvaa kuuluvuutta mobiililaitetta kayttaesséasi, audionomi voiantaa
neuvoja saatavilla olevista apuvalineista, jotka auttavat kuuluvuuden parantamisessa.

Phone Now (valinnainen)

Kun puhelimen kuulokkeeseen kiinnitetdan magneetti, kuulokojeesi ottavat automaattisesti kayttdon
puhelinohjelman, kun kuuloke vieddan lahelle korvaa. Kun puhelimen kuuloke poistetaan korvalta,
kuulokojeet palaavat automaattisesti edelliseen kuunteluohjelmaan.

HUOMAUTUS: Pyyda audionomia ottamaan kuulokojeissasi kayttdon Phone Now yhtena
ohjelmana.

A Phone Now -varoitukset

* Jos magneettinielldaan, ota hetiyhteys laakariin.

Kuulokojeiden kayttaminen 25



* Pida magneetit kotieldinten, lasten ja henkisesti rajoitteisten henkildiden ulottumattomissa.

* Phone Now -magneetti voivaikuttaa joihinkin l1aakinnallisiin laitteisiin ja elektroniikkajarjestelmiin. Jos
Phone Now -ratkaisua kaytetdan sydamentahdistimien tai sydaniskurien kaltaisten herkkien laitteiden
lahella, tiedustele tarvittavia turvatoimia niiden valmistajalta. Jos valmistaja eianna tahan liittyvaa
lisatietoa, suosittelemme magneetin tai magneetilla varustetun puhelimen pitdmista 30 cm:n (12”)
paassa magneetille herkista laitteista (esim. sydamentahdistimet).

A Phone Now -varotoimet

* Jospuhelujen aikana signaali katoaa tai kohinaa kuuluu toistuvasti, siirrd magneetti toiseen paikkaan
puhelimen kuulokkeessa.

* Kayta ainoastaan magneetteja, jotka on toimittanut ReSound.
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Phone Now -magneetin asettaminen paikalleen

Kiinnita magneetti puhelimeen seuraavasti:

1. Puhdista pinta huolellisesti. 2. lrrota kalvo magneetista. 3. Aseta magneettipuhelimeen.

Kayta suositeltua
puhdistusainetta.

A HUOMIO:

* Jospuhelujen aikana signaali katoaa tai kohinaa kuuluu toistuvasti, siira Phone Now -magneetti
toiseen paikkaan puhelimen kuulokkeessa.
* Kayta ainoastaan ReSound toimittamia magneetteja.
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Kayttdminen Phone Now

1. Aseta puhelin korvan kohdalle.
2. Kun kuuletlyhyen melodian, puhelinohjelma on kaytdssa.

E] HUOMAUTUS:

¢ Puhelimen kuuloketta voiolla tarpeen siirtda hiukan parhaan asennon l6ytdmiseksi Phone Now -
toiminnon aktivointia ja hyvaa puhelinkeskustelun kuuluvuutta varten.

* Joskuulokojeissasion otettu kayttéén Comfort Phone -toiminto, siina korvassa sijaitsevan
kuulokojeen ddnenvoimakkuutta vaimennetaan automaattisesti, jossa eiole puhelinta.

* Al3 peitd puhelimen kaiuttimen aukkoa magneetilla.

* Jostoiminto eitoimi kunnolla, siirra tarvittaessa magneettia niin, ettad puhelinta on mukava ja
helppo kayttaa.

* Jospuhelinohjelmaa eiaktivoidu kayttédn kuulokojeissasi odotetulla tavalla, yrita siitda magneetti
toiseen paikkaan tailisdtd magneetteja.

* Kayta suositeltua puhdistusainetta.
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Direct Audio Input

Audiokenké-lisavaruste yhdistetdan kuulokojeen pohjaan. Kun se on yhdistetty, kuulokojeet ottavat
automaattisesti kayttdon sahkoisen liitannan (DAI). Valittu aanilahde liitetdan kuulokojeiden audiokenkaan
johdolla tailangattomalla FM-jarjestelmalla

Jos haluat kuulla, mitéd ymparistdssasi tapahtuu, voit yhdistaa sahkoéiseen liitdntdan kuulokojeen mikrofoneista
tulevia &ania.

@ HUOMAUTUS: Kuulokojeen paristo kuluu nopeammin, jos kaytat sahkoista litantaa
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Audiokengan liittiminen

&7 H
clz - |
1. Kohdista paikalleen 2. Kunseon paikallaan, kallista 3. Napsauta audiokenka varoen
napsautettavan audiokenka paristokotelon kiinni kuulokojeeseen.
audiokengan karki kannen suuntaan

paristokotelon kannen
ylapuolella nékyvaan uraan.

Audiokengan irrottaminen

* lIrrota adapteri kuulokojeesta. Paina pienta salpaa alaspain.
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Paristokotelon kanteen integroitu suora aanitulo (DAI)

Tietyissa kuulokojemalleissa audionomi voi vaihtaa tavallisen paristokotelon kannentilalle audiokengalla
varustetun kannen.

Kun kaytdssa on audiokenka, valitse kuulokojeessasi sahkoinen liitdnta (DAl ohjelma).

A Tarkeita tietoja FM-kuuntelusta
* Ala kéyta kahta FM-lahetintd samalla kanavalla.
* Al4 puhdista FM-vastaanotinta (DAI) vedell tai muulla nesteell3.

* Ala kayta FM-laitetta paikoissa, joissa elektronisten laitteiden k&yttdminen on kielletty, kuten
lentokoneissa tai dljylautoilla.

* Muista, ettd muut vastaanottimet voivat ottaa vastaan FM-signaaleja, jolloin ne kuullaan.

* Ennen taman jarjestelman kayttdmista ulkomailla varmista audionomilta, ettéd kayttamasi FM-
radiotaajuus on sallittu kyseisessa maassa.

* FM-kengan ja lahettimen saa korjauttaa vain valtuutetussa huoltoliikkeessa.
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Lisavaihtoehdot

ReSound Assist ja ReSound Assist Live (valinnainen)

Jos olet rekisterdinyt kuulokojeesi ReSound Assist -palveluun, kuulokojeitasi voidaan etdsaataa, jolloin
sinun eitarvitse menna audionomin vastaanotolle.

Lisdksi saat ReSound Assist Live -palvelua. Sen avulla voit saata audionomiltasi kasvokkaista apua myds
kotona ollessasi.

Tarvitset vain Internet-yhteydella varustetun alylaitteen. Seuraavat palvelut ovat kdytettavissasi:

1. Voit pyyta4a, ettéd kuulokojeittesi sovitusta parannetaan.
2. Pida kuulokojeesiajan tasalla uusimpien ohjelmistojen avulla, jotta varmistat parhaan mahdollisen
suorituskyvyn.

@ HUOMAUTUS: Kuulokojeistasi katkaistaan virta asentamisen ja paivittdmisen aikana.

Varmista, etta kuulokojeesion yhdistetty ReSound Smart 3D™ -sovellukseen ja etta ne sijaitsevatiPhone-
tai Android ™-alypuhelimen, iPadin tai IPod touchin lahelld, ennen kuin muutokset otetaan kayttéon.
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Tama palvelu edellyttaa, etta alylaitteesi on yhdistetty Internetiin.Audionomisi kertoo tasta toiminnosta ja
sen kayttamisestad yhdesséd ReSound Smart 3D™ -sovelluksen kanssa.

# Download on the GET ITON
@& App Store » Google Play

Kuulokojeiden kdyttaminen yhdessa iPhonen, iPadin ja iPod touchin kanssa
(valinnainen)

Kehittyneet kuulokojemallimme tayttavat Made foriPhone-, iPad- ja iPod touch -vaatimukset, joten aanta
voi siirtda suoraan naista laitteista, ja sita voi hallita naiden laitteiden avulla.

Ainensiirto Android™-dlypuhelimesta

Voit siirtda aanta tietyistd Android-alypuhelimista suoraan kehittyneisiin kuulokojeisimme. Laitteessasion
oltava Android-versio 10 tai uudempija ASHA (Android Streaming for Hearing Aids) -ominaisuus.
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HUOMAUTUS: Saatapua naiden laitteiden parittamisessa ja kayttamisesséa kuulokojeidesi kanssa
audionomilta.

Kuulokojeen kayttiminen yhdessa dlypuhelinsovellusten kanssa (valinnaista)

Alypuhelinsovelluksemme on tarkoitettu kaytettaviksi yhdessa langattomien kuulokojeidemme kanssa.
Alypuhelinsovellukset lahettévat ja vastaanottavat signaaleja langattomista kuulokojeista &lypuhelimien
avulla.

Ala poista sovelluksen ilmoituksia kéaytosta.
Asenna paivitykset, jotta sovellus toimii oikein.

Kayta sovellusta vain yndessa saman valmistajan kuulokojeiden kanssa. Jos sita kaytetdan yhdessa
muiden kuulokojeiden kanssa, emme vastaa seurauksista.

Saat sovelluksen painetun kayttdohjeen sivustostamme tai ottamalla yhteyden asiakaspalveluun.

HUOMAUTUS: Saatapua naiden laitteiden parittamisessa kuulokojeittesi kanssa ja kayttamisesséa
audionomilta tai tukisivustostamme.

HUOMAUTUS: Jos Bluetooth®-toiminnolla varustettu Android-alypuhelimesi ei siirré 4anta suoraan
kuulokojeisiisi, voit vastata puhelimeen ReSound Phone Clip+ -laitteen avulla.
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Lentotila (valinnainen)
Voit ohjata kuulokojeitasi alypuhelimen tai kaukosaatimen avulla. Audionomi voi lisété niihin taman
ominaisuuden. Langaton tietolikenne taytyy poistaa kaytosta tietyilla alueilla.

HUOMIO: Siirryttdessa lentokoneeseen taialueelle, jossa eisaa kayttaa radiolahettimia, langaton
toiminto on poistettava kaytosta.

Langattoman tiedonsiirron poistaminen kaytdsta (lentotilan ottaminen kaytté6n)
1. Avaa ja sulje kunkin kuulokojeen paristoluukut kolme kertaa 10 sekunnin kuluessa.
2. 10 sekuntia kuuluva kaksoisdanimerkki (ﬂ ﬂ) tarkoittaa, ettad kuulokojetta kaytetdan nyt lentotilassa.

HUOMAUTUS: Molemmat kuulokojeet taytyy asettaa lentotilaan, vaikka synkronointi olisi niissa
kaytossa.

Langattoman tiedonsiirron ottaminen kayttdon (lentotilasta poistuminen)
1. Avaa ja sulje kunkin kuulokojeen paristokotelo kerran.
2. Langaton tiedonsiirto otetaan kayttédn 10 sekunnin kuluttua.
HUOMAUTUS: Kun langaton toiminto on otettu takaisin kayttoon, on odotettava 15 sekuntia

ennen kuulokojeen paristokotelon avaamista ja sulkemista uudelleen mista syysta tahansa. Jos
avaat ja suljet paristolokeron 15 sekunnin kuluessa, lentotila palaa kayttoon.
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Langattomat lisélaitteet

ReSoundLangattomien laitteiden ekosysteemi sisaltaa laajan valikoiman saumattomastiintegroitavia
langattomia lisalaitteita. Niiden avulla voit ohjata ja siirtda laadukasta stereodanta seka puhetta suoraan

kuulokojeisiisi.

Jaliempana on luettelo langattomista lisalaitteista.

ReSound TV Streamer 2* mahdollistaa danen siirtdmisen televisiosta ja monista muista aanilahteista
kuulokojeisiisi haluamallasi 8dnenvoimakkuudella.

ReSound Remote Control mahdollistaa kuulokojeittesi &anenvoimakkuuden séaatamisen, niiden
mykistamisen ja ohjelmien vaihtamisen.

ReSound Remote Control 2 mahdollistaa aanenvoimakkuuden saatamisen, kuulokojeiden
mykistamisen ja ohjelmien vaihtamisen. Naet kaikki asetukset yhdella siimayksella sen naytdssa.
ReSound Phone Clip+* siirtda puhelinkeskustelut ja stereoaanta suoraan molempiin kuulokojeisiin.
Liséksi se toimii perustason kauko-ohjaimena.

ReSound Micro Mic* on mikrofoni, joka kiinnitetdan ystavan taikollegan vaatteisiin. Se parantaa
puheen ymmarrettavyyttd huomattavasti meluisissa tilanteissa.

ReSound Multi Mic* toimii kuten ReSound Micro Mic, mutta sita voidaan kayttaa myos
poytamikrofonina, ja se voidaan yhdistaa induktiosiimukka- ja FM-jarjestelmiin. Pienoislitdnnan avulla
voidaan siirtda aanta esimerkiksi tietokoneesta tai musiikkisoittimesta.

*)Eikaytettavissa mallissa KE188-DWH.
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@ HUOMAUTUS: Saataudionomilta lisatietoja langattomista ReSound -lisalaitteista.

Kéayta langattomaan toimintoon vain langattomia ReSound -lisélaitteita. Lisatietoja on kyseisen
langattoman ReSound -lisélaitteen kayttdohjeessa.
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Kuulokojeiden puhdistaminen ja huoltaminen

Kunnossapito ja huolto
Noudata seuraavia ohjeita, jotta kuulokojeita on mahdollisimman mukava kayttaa ja ne kestavat pitkaan.
. Pida kuulokojeet puhtaina ja kuivina.

. Kun et kdyta kuulokojeitasi, avaa niiden paristokotelojen kannet, jotta ne kuivuvat.
. Pyyhikuulokojeet pehmeélla kankaalla kdyton jalkeen rasvan ja kosteuden poistamiseksi.

A ON =

. Ala kayta kuulokojeita, kun meikkaat, suihkutat tuoksuja, partavetta tai hiuslakkaa tailevitat
aurinkovoidetta. Nama aineet voivat paasta kuulokojeeseen ja vaurioittaa sita seka aiheuttaa
varjaymia.

. Al upota kuulokojetta mihinka&n nesteeseen.

(4]

6. Al altista kuulokojeita lammélie ja suoralle voimakkaalle auringonpaisteelle. Kuumuus voi aiheuttaa
kotelossa muodonmuutoksia seka vahingoittaa elektroniikkaa ja pintoja.

7. Ala kéyta kuulokojeitasi, kun uit tai olet suihkussa tai hdyrysaunassa.
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Paivittdinen kunnossapito

Kuulokoje on pidettava puhtaana ja kuivana. Puhdista kuulokojeet
paivittain pehmealla kankaalla tai paperilla. Kosteuden tai voimakkaan
hikoilun aiheuttamien vaurioiden valttamiseksi on suositeltavaa kayttaa
kuulokojeiden kuivaussarjaa.

VAROITUS: Katkaise kuulokojeista virta aina ennen niiden
puhdistamista ja yllapitoa.

Puhdistustytkalut

1. Pehmealiina.

2. Puhdistusharja. Puhdista kaikki pinnat ja aukot harjalla. Kayta harjaa
my0s paivittdiseen puhdistamiseen ja pariston kasittelemiseen.

Puhdistussiima. Puhdista korvakappale puhdistussiimalla.

4. Magneetti. Irrota paristo ja aseta uusi paristo paikalleen magneetin
avulla.
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Jos mikrofonin aukot ovat tukossa, harjaa ne puhtaiksi varovasti harjalla.

VAROITUS: Ali tyénna pienen harjan harjaksia aukkoihin vékisin. Muutoin mikrofonit voivat
vaurioitua.

HUOMIO: Al3 puhdista kuulokojeita kayttamélia alkoholia tai muita liuottimia, silld ne voivat
vaurioittaa suojaavaa pinnoitetta.

HUOMAUTUS: Ala puhdista mikrofonin aukkoja puhdistussiimalla. Jos mikrofonin aukot ovat
tukossa, vaikka ulkopinta on puhdistettu harjaamalla, pyyda audionomia auttamaan niiden

HUOMAUTUS: Puhdistussiima on tarkoitettu kaytettavaksivain korvakappaleille.
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Korvakappale

1. Poista korvakappale ja daniletku kuulokojeista 3. Kuivaa korvakappale huolellisesti puhdistuksen

ennen puhdistamista. jalkeen. Poista mahdollinen jaljelle jaava vesija
2. Puhdista korvakappale miedolla saippualla ja epapu.htaud.et aamlvletkust.g pienella
huuhtele se haalealla vedells. puhaltimella ja puhdistussiimalla.

~7

HUOMAUTUS: Korvakappaleen letkusta voitulla jaykka, se voi haljeta tai siihen voitulla

varimuutoksia ajan myo6ta. Vaihda &aniletku tarvittaessa (muutaman kuukauden valein). Lisatietoja
saat audionomilta.

Metallikoukun puhdistaminen
1. Irrota korvakappale ja daniletku metallikoukusta.
2. Pyyhimetallinen koukku puhtaaksikostealla liinalla.
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3. Puhdista letku ja korvakappale miedolla pesuaineella. Huuhtele haalealla vedella.
4. Kuivaa perusteellisesti. Poista mahdollinen vesiletkusta ja korvakappaleesta kuivauspumpulla.

HUOMAUTUS: Al3 puhdista metallista koukkua kayttamélia alkoholia tailiuottimia, silld ne voivat
vahingoittaa suojaavaa pinnoitetta.
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Yleiset varotoimet tai varoitukset

A Yleiset varoitukset

1. Kaylaakarilla, jos epailet korvakaytavassasiolevan vieras esine, jos iho arsyyntyy tai jos kuulokojeen
kaytto aiheuttaa liiallista korvavahan eritysta. Kysy tarvittaessa lisatietoja audionomilta.

2. Esimerkiksi magneettikuvaus-ja tietokonetomografialaitteiden sateily saattaa vahingoittaa
kuulokojeita. Kuulokojeiden kayttoa ei suositella tallaisten tai vastaavien tutkimusten aikana.
Muunlainen sateily, jota esimerkiksi murtohalyttimet, valvontajarjestelmét, radiolaitteet ja
matkapuhelimet aiheuttavat, tuottaa vahemman energiaa eika vahingoita kuulokojeita. Nama voivat
kuitenkin vaikuttaa tilapaisesti danenlaatuun tai aiheuttaa tilapaisia outoja éania kuulokojeissa.

3. Ala kayta kuulokojeita kaivoksissa, liykentilié tai muilla rajahdysherkilld alueilla, ellei alueita ole
sertifioitu kuulokojeiden kayttéa varten.

4. Ala anna muiden kayttada kuulokojeitasi.

5. Lasten ja henkisestirajoitteisten henkildiden kuulokojeiden kayttda on valvottava jatkuvastiheidan
turvallisuuden takaamiseksi. Kuulokoje sisaltaa pienia osia, jotka pikkulapset voivat vahingossa niella.
Al3 jata lapsia ilman valvontaa tdman kuulokojeen lahettyville.

6. Kuulokojeita on kaytettava vain audionomin neuvomalla tavalla. Vaaranlainen kaytto voiaiheuttaa
kuulon heikkenemista.

7. Varoitus audionomeille: On oltava erityisen huolellinen, kun valitaan ja sovitetaan kuulokojeita, joiden
enimmaisdanenpaine ylittda 132 dB SPL IEC60711:1981 -standardin mukaisessa suljetussa
korvasimulaattorissa. Kayttajan jaljelld oleva kuulo saattaa heiketa.
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8. Poista langaton toiminto kaytdsta kayttamalla lentotilaa alueilla, joilla radiotaajuuksien lahettdminen on
kielletty.

9. Jos kuulokoje on rikki, &l& kayta sita.

10.Tehokas kuulokoje voituottaa erittdin voimakasta &anta, joka on tarkoitettu vaikean tai erittain vaikean
kuulonaleneman hoitoon. Siksi kayttajan jaljella oleva kuulo saattaa heiketa.

11.Sahkoiseen litantaan kytkettyjen laitteiden on oltava turvallisia standardien IEC 60601-1, IEC 60065,
EN/IEC 62368-1 tai [IEC 60950-1 mukaisesti (langallinen yhteys, esimerkiksi HI-PRO tai SpeedLink).

HUOMAUTUS: Kayta langattomaan toimintoon vain yhteensopivia langattomia lisalaitteita.
Esimerkiksi parituksesta on lisatietoja kyseisen langattoman lisalaitteen kayttéohjeessa.

A Yleiset varotoimet

1. Kun langaton toiminto on kaytdssa, koje viestiimuiden langattomien laitteiden kanssa pienitehoisilla
digitaalisesti koodatuilla lahetyksilla. Talla saattaa olla vaikutusta lahella oleviin elektronisiin laitteisiin,
mutta se on epatodennakadista. Siirra tdssa tapauksessa kuulokoje kauemmas siita laitteesta, johon se
vaikuttaa.

2. Kayta ainoastaan alkuperaisia valmistajan tarvikkeita, kuten letkuja ja korvakappaleita.

3. Kytke kuulokojeisiin vain lisalaitteita, jotka on tarkoitettu ja jotka soveltuvat kdytettdvaksi kuulokojeiden
kanssa.
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Kuulokojeeseen kohdistuvat odotukset

Kuulokoje eipalauta normaalia kuuloa eika esta kuuloa heikkenemasta. Se ei myoskaan esta tai paranna
kuulonalenemaa, jonka syy on orgaaninen.

Kuulokojeen sdanndllinen kayttd on suositeltavaa. Epasaanndéllinen kayttd estdd useimmiten saamasta
kuulokojeesta parhaan mahdollisen hyddyn.

Kuulokojeiden kayttaminen on vain osa kuulon kuntouttamista. Sitd on ehka tadydennettava
kuunteluharjoituksilla ja huuliltalukuopetuksella.
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Vianhaku

Ongelma

Mahdollinen syy

Mahdollinen ratkaisu

Kierto eliviheltava aani

Onko korvakappale/tippioikein
paikallaan?

Aseta se paikalleen uudelleen.

Onko danenvoimakkuus erittdin luja?

Vahenna aanenvoimakkuutta.

Onko esimerkiksi paahineen tai
puhelimen kaltainen esine liian 1&hella
kuulokojetta?

Siirré kasi kauemmas
kuulokojeesta.

Onko korva tdynna vahaa?

Ota yhteys laakariin.

Ei&éanta.

Onko kuulokojeeseen kytketty virta?

Ota se kayttoon.

Onko kuulokoje
induktiosilmukkatilassa?

Ota kuulokojeessa kayttoon
mikrofoniohjelma.

Onko kuulokojeessa paristo?

Aseta kuulokojeeseen uusi paristo.

Onko paristossa virtaa?

Vaihda uusiparisto.

Onko muovinen letku tai korvakappale
tukossa tai rikki?

Ota yhteys audionomiin.

Onko korva tdynna vahaa?

Ota yhteys laakariin.
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Ongelma

Mahdollinen syy

Mahdollinen ratkaisu

Onko aanivaaristynyt,
ratiseva taiheikko?

Paristo on tyhja.

Vaihda se uuteen.

Onko paristo likainen?

Puhdista se taivaihda se uuteen.

Onko muovinen letku tai korvakappale
tukossa tai rikki?

Ota yhteys audionomiin.

Onko kuulokojeeseen kertynyt
kosteutta?

Kéyté kuivausainetta.

Akku tyhjenee nopeasti.

Jatitkd kuulokojeen paalle liian pitkaksi
ajaksi?

Katkaise aina kuulokojeesta virta,

kun et kayta sita.

Onko paristo vanha?

Tarkista pariston viimeinen

kayttopaivamaara sen
pakkauksesta.
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/\ Varoitus audionomeille: (Vain Yhdysvallat)

Jos audionomi havaitsee, etta kuulokojeen mahdollisella kayttajalla on jokin seuraavista vaivoista, hdnen
on neuvottava kayttajaa ottamaan yhteys laillistettuun 1aakariin (mieluiten korva-, nena-ja
kurkkusairauksien erikoislaakariin) ennen kuulokojeen sovittamista:

Nakyva perinndllinen tai trauman aiheuttama korvan alueen epamuodostuma.

Aktiivista vuotoa korvasta edellisten 90 paivan aikana

Edellisten 90 paivan aikana nopeasti eteneva tai akilinen kuulonalenema

Akuuttia tai kroonista huimausta

Akilinen tai &skettainen toispuoleinen kuulonalenema edellisten 90 paivan aikana.

o g s wd =

Audiometrinen ilma- ja luujohtokuulokynnysten ero on vahintadan 15 desibelia taajuudella 500 Hz, 1000
Hzja2 000 Hz.

7. Korvakaytavassa nakyy runsaasti korvavahaa taivieras esine
8. Korvassa tuntuu kipua tai epamiellyttavéa tunne.

@ Tarkea huomautus kuulokojeen mahdollisille kayttdjille

Hoitosuositusten mukaan laillistetun I&&kéarin (mielelldan korvasairauksiin erikoistuneen)on tutkittava
kuulonalenemasta kérsiva henkild ennen kuulokojeen hankkimista. Laillistettua korvasairauksiin
erikoistunutta laakaria kutsutaan audiologiksi, otologiksi, otolaryngologiksi tai otorinolaryngologiksi.
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Laakarin tutkimuksen tarkoitus on varmistaa, etta kaikki kuuloon vaikuttavat laaketieteellisesti hoidettavat
sairaudet havaitaan ja hoidetaan ennen kuulokojeen sovittamista.

Laakari antaa tekemansa tutkimuksen jalkeen lausunnon, jonka mukaan kuulonalenemasion tutkittu
laaketieteellisestija etta voit hankkia kuulokojeen. Laakari antaa lahetteen audionomille tai kuulokojealan
ammattilaiselle, jotta sinulle voidaan valita sopivin kuulokoje.

Audionomi tai kuulokojeiden jalleenmyyja arvioi sinulle sopivan kuulokojemallin ja kykysi kuulla kuulokojeen
avulla. Talldin audionomi voi sovittaa yksil6llisiin tarpeisiisi parhaiten soveltuvan kuulokojeen.

Jos et ole varma etta pystyt tottumaan kuulokojeen tarjoamaan &énenvahvistukseen, kysy, voitko saada
kuulokojeen kokeilukayttéon. Monet audionomit antavat mahdollisuuden koekayttaa kuulokojetta
nimellistd maksua vastaan. Paatat koeajan paatyttya, hankitko kuulokojeen.

Hoitosuositusten mukaan laillistetun 1dakarin on tutkittava potilas ennen kuulokojeen sovittamista.
Laakarin tutkimuksesta on joskus mahdollista kieltaytya uskonnollisten tai henkildkohtaisten syiden vuoksi.
Silloin mahdollinen kuulokojeen kayttaja vapauttaa audionomin vastuusta. Téllaisen vastuuvapautuksen
antaminen eiole suositeltavaa terveytesi kannalta.

@ Lapset, joilla on kuulonalenema

Jos lapsella on kuulonalenema, ladkarintutkimuksen lisdksi audionomin on tehtava hanelle kuulontutkimus
ja on laadittava kuntoutussuunnitelma, silld kuulonalenema voivaikeuttaa lapsen kielellista ja sosiaalista
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kehitysta. Audionomilla on oltava tarvittava koulutus ja kokemusta kuulonalenemasta karsivan lapsen
arvioinnista ja kuntouttamisesta.
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Tinnituksenhallinta

Tinnitus Sound Generator moduuli
Eimallissa KE188-DWH.

Kuulokojeissasion Tinnitus Sound Generator (TSG) -moduuli. Tinnitus Sound Generator (TSG)-moduuli
on ohjelmisto, jonka avulla lievitetdan tinnitusta. Se tuottaa &&nia tinnituksen hallintaa varten. TSG -
moduulin avulla saadaan aikaan aania, jotka laakari tai audionomi saatéa terapeuttisten tarpeiden ja
mieltymystesi mukaan. Kuulet joskus jatkuvaa tai vaihtelevaa terapeuttista kohinaa valitsemasi
kuulokojetoiminnon ja ymparistén mukaan.

TSG -moduulin kayttoaiheet (Vain Yhdysvallat)

Tinnitus Sound Generator-moduulin avulla lievitetdan tinnitusta. Se tuottaa osana
tinnituksenhallintaohjelmaa kaytettavia 4ania.Paaasiallinen kohderyhma on yli 18-vuotiaat aikuiset. Laite
soveltuu myds yli 5-vuotiaiden lasten kayttéon.

Tinnitus Sound Generator-moduulion tarkoitettu tinnituspotilaita ja muita kuulon ongelmia hoitavien
terveydenhoidon ammattilaisten kdyttéon. Audionomin on sovitettava Tinnitus Sound Generator-moduuli
tinnituksenhallintaohjelman osana.

Tinnitusmaskerin seuraavat sovituskerrat voidaan tehda reaaliaikaisen etdyhteyden ja sovelluksen avulla,
jos audionomi pitda tatd mahdollisena. Silloin kaytettavissa on aani-, video- ja chat-yhteys.
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TSG -moduulin kayttoohje

Laitteen kuvaus

Tinnitus Sound Generator (TSG)-moduuli on ohjelmisto, jonka avulla lievitetdan tinnitusta. Se tuottaa
aania tinnituksen hallintaa varten.

Laitteen toiminta

TSG -moduulituottaa taajuudeltaan ja amplitudiltaan tietynlaista valkoista kohinaa. Kohinan signaalitaso
jataajuus on sdadetty terapeuttisten tarpeiden ja mieltymystesi mukaan audionomin avustuksella.

Audionomi voi séatéa kohinaa, jotta se kuulostaa mukavammalta. Kohina voi esimerkiksi muistuttaa rantaa
vasten murtuvien aaltojen aanta.

Lisdksi moduloinnin taso ja nopeus voidaan maarittaa mieltymystesi ja tarpeittesi mukaisesti. Audionomi voi
ottaa kayttéon lisatoiminnon, jonka avulla voit valita luonnonaania, kuten aaltoja tai virtaavaa vetta.

Jos kaytat kahta keskenaan synkronoitavaa kuulokojetta, audionomi voiottaa kaytt66n taman toiminnon.
Talléin Tinnitus Sound Generator synkronoi molemmista kuulokojeista kuuluvan &énen.

Jos tinnitus vaivaa ainoastaan hiljaisissa paikoissa, 1aakéari tai audionomi voi sdatéda TSG -moduulin
asetukset siten, ettéd sen tuottama @anikuuluu vain téllaisissa paikoissa. Adnenvoimakkuutta voidaan
saataa aanenvoimakkuuden saatimella. Audionomi keskustelee kanssasi aanenvoimakkuuden saadon
tarpeesta.
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Jos koje-koje-synkronointi on otettu kayttéon, audionomi voi ottaa kayttédn ympariston tarkkailemisen
synkronoinnin. Talldin TSG -moduulin &dnenvoimakkuutta sdddetdan automaattisesti samanaikaisesti
molemmissa kuulokojeissa taustadanten tason mukaan. Jos kuulokojeen danenvoimakkuutta voidaan
saataa, sen ddnen tasoa molemmissa kuulokojeissa voidaan saataa tarkkaillun taustadanien
voimakkuuden ja @&@nenvoimakkuuden sdadon perusteella.

Laitteen tieteellinen perusta

TSG -moduulituottaa neutraalia 4anta, joka on helppo sivuuttaa, mutta joka samalla melkein peittaa
tinnituséanen alleen. Adnen tuottaminen on tarkea osa useimpia tinnituksen hoitomuotoja, kuten TRT
(Tinnitus Retraining Therapy).

Tinnitukseen voi sopeutua, mutta danen taytyy olla kuultavissa. Siksi TSG -moduulion sédadettava siten,
ettd sen tuottama dani melkein sulautuu tinnitusdaneen, mutta molemmat kuitenkin kuuluvat.

Useimmissa tapauksissa tinnitusdani voidaan myés peittdéd TSG -moduulin avulla, joten kéayttaja kuulee
miellyttdvamman ja hallittavissa olevan danen.

TSG -daanenvoimakkuuden saataminen

Audionomi sdatéa danigeneraattorin &dnenvoimakkuuden. Kun dénigeneraattori kdynnistetaan,
aanenvoimakkuus on valmiiksi oikein sdadetty. Siksi ei pitaisi olla tarvetta saatéa aadnenvoimakkuutta
kasin. Jos aanenvoimakkuutta haluaa saataa kasin, kuulokojeeseen voi usein saada myds
aanenvoimakkuuden saatimen. Tinnitusmaskerin &anenvoimakkuutta voi saataa vain audionomin
maarittamalla alueella.
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Aanenvoimakkuuden sd&din on TSG -moduulin valinnainen lisdominaisuus dénigeneraattorin
aanenvoimakkuuden tason saatamiseksi.

TSG -moduulin kayttdminen yhdessa alypuhelinsovellusten kanssa

Aanigeneraattoria voidaan sa&taa kuulokojeen painikkeiden liséksi myds dlypuhelimessa tai
mobiililaitteessa toimivan TSG -ohjaussovelluksen avulla. TAma toiminto on kaytettavissa yhteensopivissa
kuulokojeissa, kun audionomion ottanut kdyttéon TSG -toiminnon kuulokojetta sovitettaessa.

HUOMAUTUS: Alypuhelinsovellusten kayttidminen edellytté4, ettd kuulokoje yhdistetaan
alypuhelimeen tai mobiililaitteeseen.

TSG - Tekniset tiedot

Aanisignaalitekniikka
Digitaalinen
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Kaytettavissa olevat danet
Valkoinen kohinasignaali, jota voidaan muokata seuraavasti:

Ylipaastosuodatin Alipaastosuodatin
500 Hz 2000 Hz
750 Hz 3000 Hz
1000 Hz 4000 Hz
1500 Hz 5000 Hz
2000 Hz 6000 Hz
- 8000 Hz

Valkoisen kohinasignaalin amplitudia voidaan moduloida aina 14 desibelin syvyyteen.

/\ Tinnitus Sound Generator -kuulokojeen kayttdmaarays

TSG -moduulia on kaytettava vain audionomin neuvomalla tavalla. Pysyvien kuulovaurioiden valttamiseksi
suurin paivittdinen kaytté méaaraytyy tuotetun &&dnen mukaan.

Pyyda audionomilta apua TSG -moduulin sdatamisessa.
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Jos tinnitusmaskerin kayttaminen aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten huimausta, pahoinvointia,
paansarkya, kuulon heikkenemista tai tinnituksen pahenemista, lopeta tinnitusmaskerin kédyttdminen ja
hakeudu laakarintarkastukseen.

L&&karin, audionomin taiholhoojan on annettava lapsille ja fyysisesti tai henkisesti rajoitteisille henkildille
rittdvaa opastusta TSG -moduulin siséltdman kuulokojeen asettamisessa ja sen poisottamisessa.

Tarked huomautus danigeneraattorin kayttajille
Aanigeneraattori on elektroninen laite, joka tuottaa riittidvén voimakasta ja oikeanlaista kohinaa, jotta
tinnitusdanet siedetdan. Lisaksi se auttaa kuulemaan ympariston dania ja puhetta.

Hoitosuositusten mukaan laillistetun 1aakarin (mielelldan korvasairauksiin erikoistuneen) on tutkittava
tinnituksesta kérsiva henkild ennen danigeneraattorin kdyttd6n ottamista. Laillistettua korvasairauksiin
erikoistunutta laakaria kutsutaan audiologiksi, otologiksi, otolaryngologiksi tai otorinolaryngologiksi.

Laakarin tutkimuksen tarkoitus on varmistaa, etta kaikki tinnitukseen vaikuttavat ladketieteellisesti
hoidettavat sairaudet havaitaan ja hoidetaan ennen déanigeneraattorin kéyttamista.

Aéanigeneraattori on tydkalu, joka luo korvaan &ania. Sita kdytetdan sopivien hoito-ohjeiden ja/tai
tinnituksen hoito-ohjelman mukaisesti vaivan aiheuttaman epadmukavuuden lievittdmiseen.
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Varoitustiedot

A VAROITUS:

Aanigeneraattorit voivat olla vaarallisia vaarin kaytettyina.
Aé&nigeneraattoria tulee kayttaa vain 1dakarin tai audionomin maaraamalla tavalla.

Aéanigeneraattori eiole lelu. Vahinkojen valttamiseksi se on pidettava poissa varsinkin lasten ja
lemmikkielainten ulottuvilta.

A HUOMIO:

Jos danigeneraattorin kayttaminen aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten huimausta, pahoinvointia,
paansarkya, kuulon heikkenemistd tai tinnituksen pahenemista, lopeta &énigeneraattorin kdyttdminen
ja hakeudu laakarintarkastukseen.

Jos kaytdssa on ddnenvoimakkuuden saadin ja kuulokojeen kayttaja on lapsitai fyysisesti tai henkisesti
rajoitteinen henkild, se pitda saataa niin, ettda adnenvoimakkuutta voiainoastaan vahentaa.

Jos TSG -moduulilla varustettua kuulokojetta kayttaa lapsitai fyysisesti tai henkisesti rajoitteinen
henkilé, holhoojan on valvottava sen kaytt6a.
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A VAROITUS AUDIONOMEILLE:

Jos audionomi havaitsee, etta tinnitusmaskerin mahdollisella kayttajalla on jokin seuraavista
vaivoista, hdnen on neuvottava kayttajaa ottamaan yhteys laillistettuun laékariin (mieluiten korva-,
nena-ja kurkkusairauksien erikoislaakariin) ennen tinnitusmaskerin sovittamista:

1. Nakyva perinndllinen tai trauman aiheuttama korvan alueen epamuodostuma.

2. Aktiivista vuotoa korvasta edellisten 90 paivan aikana

3. Edellisten 90 paivan aikana nopeasti eteneva tai akillinen kuulonalenema

4. Akuuttia tai kroonista huimausta

5. Akilinen tai dskettéinen toispuoleinen kuulonalenema edellisten 90 péivéan aikana.

6. Audiometrinen ilma- ja luujohtokuulokynnysten ero on vahintdan 15 desibelia taajuudella 500 Hz,
1000 Hz ja 2000 Hz.

7. Korvakaytavassa nakyy runsaasti korvavahaa taivieras esine

8. Korvassa tuntuu kipua tai epamiellyttava tunne.

A HUOMIO:

Aénigeneraattorin suurin teho voiaiheuttaa kuulonalenemaa OSHA-sd&ddsten mukaisesti. NIOSH-
suositusten mukaan dénigeneraattoria saa kayttaa enintdan kahdeksan (8) tuntia paivassa, kun
aanenvoimakkuudeksion sadadetty 85 db SPL taisen yli. Adnigeneraattoria saa kayttaa enintdan
kaksi (2) tuntia paivassa, kun ddnenvoimakkuudeksion sdadetty vahintadan 90 db SPL.
Aéanigeneraattoria kaytettdessa danenvoimakkuus eisaa olla epadmukava.
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A Tinnitus Sound Generator -varotoimet

1. Jos aanigeneraattorin kayttdminen aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten huimausta, pahoinvointia,
paansarkya, kuulon heikkenemista taitinnituksen pahenemista, lopeta danigeneraattorin kdyttaminen
ja hakeudu ladkarintarkastukseen.

2. Josilmenee seuraavia oireita, lopeta d4anigeneraattorin kdyttdminen ja ota yhteys laakariin:
a. N&kyva perinndllinen taitrauman aiheuttama korvan alueen epdmuodostuma.

b. Aktiivista vuotoa korvasta edellisten 90 paivan aikana

c. Edellisten 90 paivan aikana nopeasti eteneva tai akillinen kuulonalenema

d. Akuuttia tai kroonista huimausta

e. Akilinen tai askettainen unilateraalinen kuulonalenema edellisten 90 paivén aikana
f. Korvakaytavassa nakyy runsaasti korvavahaa taivieras esine.

g. Korvassa tuntuu kipua tai epamiellyttava tunne.

3. Jos Tinnitus Sound Generator-moduulia kaytettdessa imenee muutoksia tinnituksen kokemisessa,
epamukavuutta taipuheen ymmartaminen vaikeutuu, lopeta danigeneraattorin kdyttaminen ja ota
yhteys audionomiin

4. TSG-moduulin d8@nenvoimakkuuden sdadon avulla sdddetaan dénigeneraattorin Iahtétasoa. Jos
kaytdssa on aanenvoimakkuuden saadin ja kuulokojeen kayttaja on lapsitai fyysisesti tai henkisesti
rajoitteinen henkild, se pitda saataa niin, ettd adnenvoimakkuutta voiainoastaan vahentaa.
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5. Jos TSG -moduulilla varustettua kuulokojetta kayttaa lapsi tai fyysisesti tai henkisesti rajoitteinen
henkilé, holhoojan on valvottava sen kaytt6a.

6. Joskayttaja on alaikdinen, Tinnitus Sound Generator-moduulin asetuksia saa saataa
alypuhelinsovelluksen avulla vain vanhempi tailaillinen holhooja. Jos kayttaja on alaikéinen,
tinnitusdanigeneraattorin ReSound Assist -moduulin etdasetuksia saa sdataa alypuhelinsovelluksen
avulla vain vanhempi tailaillinen holhooja.

A Tinnitus Sound Generator Varoitus audionomeille
Audionomin on neuvottava mahdollista kayttajaa ottamaan yhteys laillistettuun laakériin (mieluiten korva-,
nena-ja kurkkusairauksien erikoislaakariin) ennen aanigeneraattorin ottamista kayttoon.

Jos audionomi havaitsee haastattelun, tutkimuksen tai muiden tietojen perusteella, etté kuulokojeen
mahdollisella kayttajalléa on jokin seuraavista vaivoista:

Nakyva perinndllinen tai trauman aiheuttama korvan alueen epamuodostuma

Aktiivista vuotoa korvasta edellisten 90 paivan aikana

Edellisten 90 paivan aikana nopeasti eteneva tai akilinen kuulonalenema

Akuuttia tai kroonista huimausta

Akilinen tai &skettdinen unilateraalinen kuulonalenema edellisten 90 paivéan aikana

o g s wd =

Audiometrinen ilma- ja luujohtokuulokynnysten ero on vahintdan 15 desibelia taajuudella 500 Hz, 1 000
Hzja2 000 Hz.
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7. Korvakaytavassa nakyy runsaasti korvavahaa taivieras esine.
8. Korvassa tuntuu kipua tai epamiellyttava tunne.

A HUOMIO:

Aéanigeneraattorin suurin teho voiaiheuttaa kuulonalenemaa OSHA-sd&ddsten mukaisesti. NIOSH-
suositusten mukaan danigeneraattoria saa kdyttaa enintdan kahdeksan (8) tuntia paivassa, kun
Aanenvoimakkuudeksion saddetty 85 db SPL taisen yli. Adnigeneraattoria saa kayttaa enintaan kaksi (2)
tuntia paivassa, kun aanenvoimakkuudeksion sdadetty vahintdan 90 db SPL. Aanigeneraattoria
kaytettdessa ddnenvoimakkuus eisaa olla epdmukava.
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Lainsaadannolliset tiedot

Takuut ja korjaukset

Valmistaja my6ntéa kuulokojeille takuun, joka kattaa valmistus- ja materiaaliviat vastaavan takuuasiakirjan
mukaisesti. Palvelukaytantonsa mukaisesti valmistaja pyrkii takaamaan vahintaan kuulokojeen
alkuperéistéa vastaavan toiminnan. Yhdistyneiden Kansakuntien globaalin kompaktin aloitteen mukaisesti
valmistaja on sitoutunut toimimaan ymparistoystavallisesti parhaiden menettelytapojen mukaisesti.
Kuulokojeet voidaan taten valmistajan oman harkinnan mukaisesti vaihtaa uusiin tuotteisiin tai uusista tai
huolletuista vanhoista osista valmistettuihin tuotteisiin, tai korjata uusia tai kunnostettuja varaosia
kayttden. Kuulokojeiden takuuaika on kaksi vuotta.

Jos kuulokoje vaatii huoltoa, ota yhteys audionomiin.

Jos kuulokojeissa esiintyy toimintahéiridita, patevan teknikon tulee korjata ne. Al3 yrita avata kuulokojetta
itse. Muutoin takuu mitatoityy.

Tuotetestaus
Kuulokojeillemme tehd&an erilaisia testeja kosteissa olosuhteissa ja lampétiloissa -25 °C (-13 °F)ja +70 °C
(+158 °F) yrityksen sisaisten ja alan standardien mukaisesti.

Normaalin kayttdmisen aikana lampdtila ei saa ylittaa raja-arvoja 0 °C (+32 °F)— +45° C (+113 °F), eika
suhteellinen kosteus saa ylittda 90 prosenttia (ei tiivistyvaa kosteutta). Sopiva ilmanpaine on valilla 5001
100 hPa.
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Kuljetuksen tai sailytyksen aikana lampétila ei saa ylittaa raja-arvoja -20 °C (-4 °F)— +60° C (+140 °F)°Ceika
90 prosentin suhteellista kosteutta (ei tiivistyvaa kosteutta, rajoitettu aika).
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limoitus
Tama laite on FCC:n sdantdjen osan 15 ja ISED-sédantdjen mukainen. Kayton edellytyksena on kaksi
ehtoa:

1. Tama laite eisaa aiheuttaa haitallisia hairi6ita.
2. Laitteen on siedettava mita tahansa hairi6itd, mukaan lukien sellaisia, jotka saattavat aiheuttaa siihen
toimintahairion.

HUOMAUTUS: Tama laite on testattu ja sen on todettu tayttavan luokan B digitaalilaitteiden rajat
FCC-saantdjen osan 15 seka ISED-saantdjen mukaisesti. Nama rajat on maaritetty estamaéan
kohtuullinen suoja haitallista sateilya vastaan ihmisasuntoon asennettaessa. Tama laite tuottaa,
kayttaa ja voi sateilla radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja kayteta ohjeiden mukaan, se
saattaa aiheuttaa hairiéta radioyhteyksiin.

Eivoida kuitenkaan taata, etté hairi6ita ei esiinny tietyssa asennuksessa. Mikalisammuttamalla ja
kaynnistamalla laite voidaan osoittaa, etta se hairitsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanotinta,
on suositeltavaa, etta hairio yritetdan poistaa jollakin seuraavista tavoista:

— Suuntaa vastaanottava antennitoisaalle tai siirré se toiseen paikkaan.

— Lisaa laitteen ja vastaanottimen valista etaisyytta.

— Kytke laite pistorasiaan, joka eiole samassa virtapiirissé, johon vastaanotin on kytketty.

— Kysy neuvoa jalleenmyyjalta tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Kayttajalta voidaan evata oikeus kayttaa laitetta, jos siihen on tehty muutoksia.
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Tuotteet noudattavat seuraavia saadoksia:

* EU:nsisalla: Tama laite tdyttdd Euroopan neuvoston ldakintalaitedirektiivin 93/42/EEC olennaiset
vaatimukset.

* Taten GN ReSound A/S vakuuttaa, etta tyypin BEB80 ja LOB90 radiolaite tayttaa direktiivin
2014/53/EU vaatimukset.

* EU-yhdenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa seuraavassa osoitteessa:
www.declarations.resound.com.

* Yhdysvallat: FCC CFR47 osa 15, kohta C.

* Muut aiheeseen littyvat kansainvaliset lakisaateiset vaatimukset muualla kuin EU:ssa ja
Yhdysvalloissa. Tutustu ndiden alueiden maakohtaisiin vaatimuksiin.

* Kanada: Nama kuulokojeet on ISED-sertifioitu.

* Japaninradiolainsdadannon ja Japanin tietolikennelainsdadanndén vaatimusten tayttaminen: Tama
laite tayttaa Japanin radiolainsdadannon (& 3% 7% ) ja Japanin tietolikennelainsdadannén (& %@ 5 F
3 1% ) vaatimukset. Tahéan laitteeseen ei saa tehda muutoksia. Muutoin sille annettu kayttélupa
raukeaa.
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Tyyppimerkinnat

Taman kayttdohjeen kuulokojemallien tyyppiluokitukset:

BEB80, FCC:n tunnus: X26BEB80, IC: 6941C-BEB80
LOB90, FCC:n tunnus: X26LOB90, IC: 6941C-LOB90

Taman laitteen radiotaajuuslahetin toimii taajuusalueella 2,4-2,48 GHz.

Kuulokojemallit

Power Behind-the-Ear (BTE) -kuulokojeet, tyyppi BEB80 ja FCC ID X26BEB80, IC-numero 6941C-
BEBB80 koon 13 akulla, ovat saatavina seuraavina versoina:

KE488-DWH, KE388-DWH, KE288-DWH, KE188-DWH
Radiotaajuinen nimellislahtéteho on: -2 dBm.

Super Power Behind-the-Ear (SP BTE)-kuulokojeet, tyyppi LOB90 ja FCC ID X26LOB90, IC-numero
6941C-LOB90 koon 675 paristolla, ovat saatavana seuraavina versioina:

KE498-DW, KE398-DW, KE298-DW

Radiotaajuinen nimellislahtéteho on: +1 dBm
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Symbolit

VAROITUS: Osoittaa tilannetta, joka voi johtaa vakaviin henkildvahinkoihin.

HUOMIO: Osoittaa tilannetta, joka voijohtaa lieviin ja keskisuuriin henkildvahinkoihin.

> [>

Neuvoja ja vinkkeja parempaan kuulokojeen kasittelyyn.

=
&
N

Laitteessa on radiotaajuuslahetin.

Noudata kayttéohjeita.

Kuulokojeita tai kaytettyja paristoja ei saa havittaa talousjatteena. Kuulokojeet ja paristot
on havitettava elektroniikkaromuna tai palautettava audionomille, jotta ne voidaan
havittaa turvallisesti. Kysy audionomilta lisatietoja kuulokojeen havittamisesta.
HUOMAUTUS: Maassasivoidaan soveltaa erityisia ohjeita.

Tuote on tyypin B sovellettu osa.

> I 3

Tayttda ACMA:n vaatimukset.
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Complies with

IMDA Standards | Tayttavat IMDA:n vaatimukset.
DA105282
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Tekniset tiedot

High Power BTE

Mallit: KE488-DWH, KE388-DWH, KE288-DWH, KE188-DWH

Referenssivahvistus (otto 60 dB SPL) HFA 53 dB 150 —Suurin antotaso (OSPL90)
. 73 S0
Maksimivahvistus (otto 50 dB SPL) E”'”ﬁ?: 67 @ |5 3
_____ - 5 120 a1
Suurin antotaso (otto 90 dB SPL) Enimasn) 130 | @BSPL | £ M
100
500 Hz 2,8 o
0 000 4000
Harmoninen kokonaissérd 1288 :i gj + ! Taa]ulls (Hz)
3200 Hz 0.1 Maksimi ja referenssivahvistus
Induktiokelan herkkyys (ottotaso 1 mA/m) Enintaan 103 *
HFA - SPLIV @ 31,6 mA/m (ANSI) HFA 114 dB SPL R ® 5 L]
Induktiokelan maksimiherkkyys @ 1 mA/m HFA 98 g A
Vastaava sisdantulokohina, ilman taustamelunvaimennusta 22 g " N
S g X 12 dBSPL | £ «
1/3-oktaavin sisdinen kohina, ilman melunvaimennusta s ’\V\
a0 tfq 5 dB P!
Taajuusalue (IEC 60118-0): 2015 100-4940 Hz w |
100 1000 2000
Virrankulutus (ei toiminnassa / toiminnassa) 1,18/1,4 mA Taajuus (Hz)

Tiedot ANSI §3.22-2014, IEC 60118-0:2015. Mitattu 2cc couplerin awulla.
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Super Power BTE

Mallit: KE498-DW, KE398-DW, KE298-DW

Referenssivahvistus (otto 60 dB SPL) HFA 53 dB . Suurin antotaso (OSPL90)
Maksimivahvistus (otto 50 dB SPL) Enintian 83 dB o
HFA 67 @ 10
Suurin antotaso (otto 90 dB SPL) Enintaan | 141 dB SPL E vV
HFA 130 £ A
110
Harmoninen kokonaissaro 500 Hz 4,2 + 00
800 Hz 0,5 100 1000 8000
1600 Hz | 0,7 Toeluus (H2)
3200 Hz 0,2 Maksimi ia ref ivahvist
laksimi ja referenssivanvistus
Induktiokelan herkkyys (ottotaso 1 mA/m) Enintaan 113 dB SPL «©
HFA - SPLIV @ 31,6 mA/m (ANSI) HFA 113 80 (e
Induktiokelan maksimiherkkyys @ 1 mA/m HFA 98 gn =] H \
Vastaava sisaantulokohina, ilman taustamelunvaimennusta 27 dB SPL % & L
1/3-oktaavin sisdinen kohina, ilman melunvaimennusta 8 § 50 \
w0
Taajuusalue (IEC 60118-0): 2015 100-5200 Hz . T ppam sP )
Vimankulutus (ei toiminnassa / toiminnassa) 1,3/3,3 mA ” Tazious () o

Tiedot ANSI §3.22-2014, IEC 60118-0:2015. Mitattu 2cc couplerin awulla.
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Lisatiedot

Kiitokset

Osan tasta ohjelmistosta on kirjoittanut Kenneth MacKay (micro-ecc). Se lisensoidaan seuraavilla ehdoilla:
Tekijanoikeudet ® 2014 Kenneth MacKay. Kaikki oikeudet pidatetaan.

Ohjelmakoodin kdyttdminen ja sen edelleenjakelu Idhde- ja bindarimuodossa, muutettuna tai
muuttamattomana, on sallittu seuraavin ehdoin:

* Jaettaessaldhdekoodia on sailytettéava ylla oleva tekijanoikeusiimoitus, luetellut ehdot ja seuraava
vastuuvapautuslauseke.

* *Binadarimuodossa jaeltavassa ohjelmakoodissa on sailytettava edelld nakyva tekijanoikeusilmoitus,
tdma ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapautuslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jaeltavassa
aineistossa.

TEKIJANOIKEUKSIEN OMISTAJAT ANTAVAT TAMAN OHJELMISTON KAYTTOON SELLAISENAAN

ILMAN MITAAN ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA, KUTEN TAKUUTA KAUPALLISESTA

HYODYNNETTAVYYDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KAYTTOTARKOITUKSEEN.

TEKIJANOIKEUDEN OMISTAJA TAI TYOHON OSALLISTUNEET EIVAT OLE VASTUUSSA

SUORANAISISTA, EPASUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTA, SATTUMUKSELLISISTA TAI

SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, KUTEN KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN

HANKINNASTA, KAYTON ESTYMISESTA, TIETOJEN TAI VOITON MENETTAMISESTA TAI
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LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTA SYYSTA TAI TEOREETTISESTA VASTUUSTA HUOLIMATTA,
OLIPA SYYNA SOPIMUSPOHJAISUUS, VELVOLLISUUS TAI LAIMINLYONTI, VAIKKA VAHINKOJEN
MAHDOLLISUUDESTA OHJELMISTOA KAYTETTAESSA OLISI VAROITETTU.

Made for Apple -tunnuksen kdyttdminen merkitsee, etté laite on suunniteltu yhdistettavéksi erityisesti
iPhone-, iPad-ja iPod touch -malleihin ja ettd kehittaja on hankkinut sertifioinnin, jonka mukaan se
tayttaa Applen suorituskyvylle asettamat vaatimukset. Apple eivastaa laitteen toiminnasta eika siita,
ettd se tayttaa turvallisuusmaaraykset.

©2021 GN Hearing A/S. Kaikki oikeudet pidatetdan. ReSound on tavaramerkki, jonka omistaa GN Hearing
A/S. Apple, Apple-logo, iPhone, iPad ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisterdimia tavaramerkkeja. App Store on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisterdity
palvelumerkki. Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkeja. Bluetooth-
sanamerkkija -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta.
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Valmistettu EU:n
laakinnalisia laitteita
koskevan direktiivin
93/42/ETY mukaisesti:

Maailmanlaajuinen Paakonttori
GN ReSound A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup

Tanska

Puh.:+4545751111
resound.com

Y-tunnus 55082715

Suomi

GN Hearing Finland Oy/Ab
Pihatérma 1 A21
FI1-02211 Espoo
Puh.:+358 94777 9700
kuulo@gnresound.com
resound.com

Sound GN

Ruotsi

GN Hearing Sverige AB
Box21075

SE-200 21 Malmo
T.+4631800 150
info-se@gnhearing.com
gnhearing.se

c € Kaikki EU:n laakintalaitedirektiivin 93/42/EEC tairadiolaitedirektiivin 2014/53/EU littyvat kysymykset on osoitettava GN ReSound A/S:lle.
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