
Produktbeschreibung
ReSound VeaTM ist ein Basis-Hörsystem für 
preisbewusste Kunden. Egal, ob die Kunden zum 
ersten Mal ein Hörsystem tragen oder bereits 
Erfahrung damit haben, sie alle profitieren von der 
erheblichen Verbesserung des Hörvermögens und 
der Lebensqualität. Mit ReSound VeaTM können 
sie wieder Töne hören, die nicht mehr zu ihnen 
durchgedrungen sind – sie können das Leben 
wieder in vollen Zügen genießen. Und das zu einem 
attraktiven Preis.

Grundausstattung
• Rundum iSolateTM-nanotech-Beschichtung
• Normal-Power- (NP) und High-Power- (HP2) Hörer
• Unterstützt offene und geschlossene Anpassungen
• Domes und individuelle Ohrpassstücke passend 

zur Größe des Gehörgangs und dem Grad der 
Schwerhörigkeit

• Multifunktionstaste kann als Lautstärkeregelung 
und Programmwechsel programmiert werden

• Batteriegröße 312
• Batteriefach mit integriertem Ein-/Ausschalter
• 5 verschiedene Farbkombinationen
• Telefonspule mit T- und MT-Modus
• Audioanschluss DAI (Direct Audio Input)

Voraussetzungen für die Anpassung
• Aventa 3 Anpasssoftware (3.7 oder höher) 
• Programmieradapter mit Kabel CS44
• SpeedlinkTM, HI-PRO oder NoahLink  

(Speedlink wird empfohlen)
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Klangqualität

WARP-Kompression – Anzahl der Bänder 7

Dual Stabilizer II DFS mit WhistleControl

Stabilizer II DFS mit WhistleControl

Leistung
im Störschall

Dynamische Direktionalität mit integriertem Wind 
Noise Management

Soft Switching

Feste Direktionalität

Noise Tracker II

Noise Tracker

Benutzer-
freundlichkeit

Telefonspule

Direkter Audioeingang (DAI)

Datalogging

Flexible 
Anpassung

Einstellbare Kanäle 6

Vollflexible Programme/Insgesamt 2/4

In-situ-Audiometrie

SmartStart

PhoneNow

Expansion

Schutz iSolate nanotech

Frequenz in Hz Frequenz in Hz
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Anpassbereich HPAnpassbereich NP

ReSound weltweit
ReSound A/S
Lautrupbjerg 7 
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11 
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com

CVR Nr. 55082715

Deutschland
GN Hearing GmbH
An der Kleimannbrücke 75
D-48157 Münster
Tel.: +49 251 - 20 39 60
Fax: +49 251 - 20 39 6 - 250
info@gnresound.de
www.gnresound.de
www.resound.de

Österreich
GN ReSound Hörtechnologie 
GmbH 
Wimbergasse 14-16
A-1070 Wien
Tel.: +43 1 524 54 00 - 0
Fax: +43 1 524 54 00 - 444
info@gnresound.at
www.gnresound.at

Schweiz
GN ReSound AG
Schützenstraße 1
CH-8800 Thalwil
Tel.: +41 44 722 91 11
Fax: +41 44 722 91 12
info@gnresound.ch
www.gnresound.ch

Offene Versorgung Geschlossene Versorgung



Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

P
at

en
te

 a
ng

em
el

d
et

D
at

en
 n

ac
h 

IE
C

 6
01

18
-0

, I
E

C
 6

01
18

-7
;  

B
et

rie
b

ss
p

an
nu

ng
 1

,3
 V

.

Maximaler Ausgangsschalldruck (OSPL 90)

Frequenz in Hz
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2 cm³ Kuppler

Maximale Verstärkung und normale 
akustische Wiedergabekurve
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2 cm³ Kuppler

Maximale akustische 
Verstärkung 

50 dB SPL Eingang

Normale akustische 
Wiedergabekurve

60 dB SPL Eingang

Maximaler Ausgangsschalldruck (OSPL 90)
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IEC 711 Ohrsimulator

Maximale Verstärkung und normale 
akustische Wiedergabekurve
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Maximale akustische 
Verstärkung 

50 dB SPL Eingang

Normale akustische 
Wiedergabekurve

60 dB SPL Eingang

IEC 711 Ohrsimulator

Eingangs-/Ausgangsdiagramm
IEC 711 Ohrsimulator @ 2 kHz 
2 cm³ Kuppler @ 2 kHz

Eingang (dB SPL)
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2 cm³ Kuppler

IEC 711 Ohrsimulator

Technische Daten

Offen 62-NP Geschlossen 62-NP

IEC 60118-0
IEC 711

Ohrsimulator

IEC 60118-7
ANSI S3.22

2 cm³ Kuppler

IEC 60118-0
IEC 711

Ohrsimulator

IEC 60118-7
ANSI S3.22

2 cm³ Kuppler

Bezugsprüfverstärkung (60 dB SPL Eingang) 1600 Hz/HFA 38 30 39 32 dB

Maximale Akustische Verstärkung (50 dB SPL Eingang) Max.
1600 Hz/HFA

58
49

47
41

62
50

50
42

dB

Maximaler Ausgangsschalldruck (90 dB SPL Eingang) Max.
1600 Hz/HFA

124
117

114
108

125
116

114
108

dB SPL

Totale harmonische Verzerrung 500 Hz
800 Hz

1600 Hz

1,1
1,3
1,0

0,8
0,8
0,7

1,2
1,4
1,1

0,8
0,9
0,8

%

Empfindlichkeit Telefonspule (1 mA/m Feldstärke) 
Spitzenwert Empfindlichkeit Telefonspule @ 1mA/m 
HFA – SPLIV @ 31,6 mA/m (ANSI)

Max.
1600 Hz/HFA

HFA

89
80
-

-
71
90

92
81
-

-
72
91

dB SPL

Äquivalentes Eigenrauschen ohne Störschallreduzierung
1/3 Okt. Äquiv. Pegel des Eigenrauschens ohne Störschall-
reduzierung

1600 Hz
24
12

24
-

24
12

25
-

dB SPL

Frequenzbandbreite (DIN 45605) 190-6940 100-6790 100-6880 100-6720 Hz

Stromaufnahme (Ruhe/Betrieb) 1,2/1,3 1,2/1,3 1,2/1,3 1,2/1,3 mA

Durchschnittliche Batterielebensdauer (Batteriegröße 312) 123 123 123 123 Std.
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Telefonspulenempfindlichkeit
Eingang 10 mA/m

Frequenz in Hz

IEC 711 Ohrsimulator

2 cm³ Kuppler

D
at

en
 n

ac
h 

IE
C

 6
01

18
-0

, I
E

C
 6

01
18

-7
;  

B
et

rie
b

ss
p

an
nu

ng
 1

,3
 V

.

Maximaler Ausgangsschalldruck (OSPL 90)

Frequenz in Hz
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2 cm³ Kuppler

Maximale Verstärkung und 
 normale akustische Wiedergabekurve

Frequenz in Hz
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2 cm³ Kuppler

Maximale Verstärkung
50 dB SPL Eingang

Normale akustische 
Wiedergabekurve

60 dB SPL Eingang

Maximaler Ausgangsschalldruck (OSPL 90)
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IEC 711 Ohrsimulator

Maximale Verstärkung und  
normale akustische Wiedergabekurve

Frequenz in Hz
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Maximale Verstärkung
50 dB SPL Eingang

Normale akustische 
Wiedergabekurve

60 dB SPL Eingang

IEC 711 Ohrsimulator

Eingangs-/Ausgangsdiagramm
IEC 711 Ohrsimulator @ 2 kHz 
2 cm³ Kuppler @ 2 kHz

Eingang (dB SPL)
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2 cm³ Kuppler

IEC 711 Ohrsimulator

Technische Daten

Offen 62-HP Geschlossen 62-HP

IEC 60118-0
IEC 711

Ohrsimulator

IEC 60118-7
ANSI S3.22

2 cm³ Kuppler

IEC 60118-0
IEC 711

Ohrsimulator

IEC 60118-7
ANSI S3.22

2 cm³ Kuppler

Bezugsprüfverstärkung (60 dB SPL Eingang) 1600 Hz/HFA 45 35 45 35 dB

Maximale Akustische Verstärkung (50 dB SPL Eingang) Max.
1600 Hz/HFA

69
57

57
49

69
57

58
49

dB

Maximaler Ausgangsschalldruck (90 dB SPL Eingang) Max.
1600 Hz/HFA

127
120

117
112

128
120

117
112

dB SPL

Totale harmonische Verzerrung 500 Hz
800 Hz

1600 Hz

1,2
2,4
0,9

0,8
1,1
0,9

1,1
2,4
0,8

0,7
1,0
0,8

%

Empfindlichkeit Telefonspule (1 mA/m Feldstärke) 
Spitzenwert Empfindlichkeit Telefonspule @ 1mA/m 
HFA – SPLIV @ 31,6 mA/m (ANSI)

Max.
1600 Hz/HFA

HFA

99
88
-

-
79
96

99
88
-

-
79
96

dB SPL

Äquivalentes Eigenrauschen ohne Störschallreduzierung
1/3 Okt. Äquiv. Pegel des Eigenrauschens  
ohne Störschallreduzierung

1600 Hz
24
11

26
-

24
11

26
-

dB SPL

Frequenzbandbreite (DIN 45605) 130-7170 100-7150 100-7170 100-7140 Hz

Stromaufnahme (Ruhe/Betrieb) 1,2/1,3 1,2/1,4 1,2/1,3 1,2/1,4 mA

Durchschnittliche Batterielebensdauer (Batteriegröße 312) 123 114 123 114 Std.
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Telefonspulenempfindlichkeit
Eingang 10 mA/m

Frequenz in Hz

IEC 711 Ohrsimulator

2 cm³ Kuppler Offene Versorgung Offene Versorgung

Geschlossene Versorgung Geschlossene Versorgung


