
Gamme Choix

Nexia 9 - 7 - 5
OMNIA 9 - 7- 5
ONE 9 - 7 - 5
LiNX Quattro 9 - 7 - 5
Vibrant 5
ENZO Q 9 - 7 - 5
Wing 5

SoftSwithing

SoftSwitching™

Rôle : Activation automatique d’une directivité adaptative symétrique
Choix : Automatique

Le softswitching favorise la compréhension de la parole en activant la directivité adaptative uniquement 
lorsque de la parole ET du bruit sont detectés. Le reste du temps, les appareils restent en omni.

Différence entre « Directivité adaptative » et « Directivité automatique SoftSwitching »
• Lorsque le réglage Directivité adaptative a été choisi, l’appareil reste en permanence en mode direction-
nel et alterne entre les 3 diagrammes polaires disponibles, en fonction de l’environnement.
• Lorsque le réglage Directivité automatique SoftSwitching a été choisi, l’appareil est en mode omnidirec-
tionnel, puis active automatiquement la directivité adaptative si besoin, en fonction de l’environnement.

Action Temps de latence (analyse) Durée de 
l’activation/désactivation

Activation de la directivité 3 secondes 10 secondes

Désactivation de la directivité 10 secondes 20 secondes

Cas possibles
Détecté à l’avant Parole Parole Bruit Parole Bruit

Détecté à l’arrière Calme Brouhaha Bruit Bruit Parole

Illustration

Mode appliqué

Disponibilité :

Omni Omni OmniDirectionnel Directionnel


