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Interton Move

Wenn Sie mehr fur sich und
lhre Kunden erreichen mochten

Wir bei Interton verstehen, dass das Leben mit
einem Horverlust eine Herausforderung sein kann
- doch wir sind Uberzeugt mit unkomplizierten,
findigen und effektiven Horlésungen von hoher
Qualitat dazu beizutragen, dass das Leben Ihrer
Kunden einfach und voller Lebensfreude ist. Und
dies zu einem fairen Preis, denn gutes Horen darf
erschwinglich sein. Interton Move ist die grofite
und umfassendste Erweiterung unseres Portfolios
und bietet Ihren Kunden einen einfachen Zugang
zu groPartigen Hoérerlebnissen.

Interton Move basiert auf bewdhrter GN-
Technologie und unserer neuen Chip-Plattform.
Es kombiniert die sehr gute Klangqualitat mit
nahtloser Konnektivitat zu i0OS- und kompatiblen
Android™-Geraten (gestitzt durch unsere
intuitive Interton Sound App) und bietet eine
leistungsstarke, wiederaufladbare Option mit
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blitzschnellen Ladezeiten. Und das ist noch nicht
alles. Wir wissen, dass Sie Ihre Zeit besser nutzen
kénnen, als sich mit neuer Anpass-Software zu
beschaftigen. Deshalb funktioniert Interton Move
mit derselben vertrauten Software - stabil und
intuitiv in der Benutzung.

Interton Move ist mehr als nur ein gropartiges
Produkt - es ist eine komplette Produktfamilie mit
drei Technikstufen und zahlreichen Bauformen.
Interton Move hilft Ihnen, Neukunden zu gewinnen
und Bestandskunden flr neue Horsysteme zu
begeistern. Leichte bis hochgradige Horverluste
kénnen versorgt werden, denn Interton Move

ist in allen Bauformen erhaltlich - sogar als

Super Power HdO.

Interton Move ist ein grof3artiger Schritt nach
vorne fr Ihr Unternehmen und fir Ihre Kunden.
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O> Bauform 61, 61 Akku, 62 mit Tinnitus-Nummer fiir MP
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Interton Move Highlights

« Bauformen fr milden
bis an Taubheit grenzenden Horverlust

* Neuer Chip fir gropartiges Klangerleben

* Direktes Audio-Streaming von iOS und
Android™

+ Akku-Hoérsystem mit bis zu 30 Stunden
Laufzeit

7 Laden im ( JETZT BEI )
[ ¢ App Store ‘ » Google Play |




Der erste Schritt zu einem
grof’artigen Horsystem ist
ein starkes Fundament

Ihre Kunden sind aktive Menschen, die ihr Leben
geniepen und nicht durch ihren Hérverlust
eingeschrankt sein méchten. Aus diesem Grund
basiert Interton Move auf einer leistungsstarken
neuen Chip-Plattform, die eine ausgezeichnete
Klangqualitat bietet, damit Ihre Kunden sich auf
ihr Horen verlassen und sich vollkommen in den
schénen Momenten verlieren kdnnen, die ihnen
wichtig sind.

Die neue Chip-Plattform verdoppelt den Speicher
und die Verarbeitungsgeschwindigkeit im
Vergleich zu unseren friheren Horsystemen.

Dies verbessert alle Aspekte des Horsystems.

Ein sauberer, verzerrungsfreier Klang tragt
entscheidend zu einem angenehmen Hérerlebnis
bei. Ein grofer Vorteil des neuen Chips ist die
verbesserte Signalklarheit, da das Signal, welches

Vorteile des neuen Chips

von den Mikrofonen aufgenommen wird, digital
detailreicher wiedergegeben werden kann. Sehr
laute Gerdusche - bis zu 116 dB SPL - kdnnen
jetzt digital von Interton Move reproduziert und
verarbeitet werden, anstatt abgeschnitten oder
verzerrt zu wirken.

Dies gilt insbesondere flr Musik, ein Signal mit
besonders breitem Dynamikbereich von leisen bis
lauten Kldngen. Musikliebhaber werden wieder
mehr Freude an ihrer Musik haben.

Auperdem steigt die Energieeffizienz um

20 Prozent, was in einer langeren Batterielaufzeit
resultiert. Interton Move arbeitet schneller und
effizienter als friihere Produkte und das mit mehr
Leistung fur alle zusatzlichen Funktionen, die wir
hinzugefligt haben.

100 % Eingangsdynamik bis 20 %

schnellere Verarbeitung
und Speicherkapazitat

116 dB SPL

weniger Stromverbrauch

Klang von
Interton Move

Klang eines durchschnittlichen Horsystems



Interton Move
Audiologische Ubersicht

Kombinierte Direktionalitat

Eine binaurale Strategie, die eine omnidirektionale
Mikrofoncharakteristik an einem Ohr mit einer direktionalen
Charakteristik am gegentberliegenden Ohr kombiniert.

Vorteil

Gibt den Horsystemtragern die Méglichkeit, die Situation zu
beobachten und gleichzeitig ihre Aufmerksamkeit auf das
Gerdausch zu richten, das sie am meisten interessiert.

Direktionalitat mit Sprachfokus

Die Direktionalitat mit Sprachfokus ist eine automatische
Direktionalitat, die den Offnungswinkel in Abh&ngigkeit von der
Starke des Hintergrundlarms und der Richtung, aus der das
Sprachsignal kommt, verandert.

Vorteil
Sprache wird hervorgehoben, was ein besseres Sprachverstandnis,
auch in gerduschintensiver Klangumgebung, ermdglicht.
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Omnidirektional

Direktionalitatsautomatik

Das Horsystem analysiert die Klangumgebung und wechselt die
Mikrofoneinstellungen zwischen omnidirektional und direktional. Im
direktionalen Modus kann sich der Offnungswinkel so anpassen, dass
Sprachverstehen in lauter Umgebung maximiert wird. Das Umschalten
erfolgt so sanft, dass der Benutzer die Verdnderung nicht bemerkt.

Vorteil

Die Horsystemtrager kénnen durch automatisches Umschalten von
einem besseren Sprachverstehen profitieren, wenn dies benétigt

wird, ohne die Programme manuell wechseln zu miissen. Die Ubergénge
zwischen den Mikrofonmodi werden sanft ausgefihrt, um ein
natdrlicheres Klangerlebnis zu bieten.

Adaptive Stérgerauschreduktion

Eine schnell agierende, spektrale Subtraktionstechnik, die Sprache
und Gerdusche prazise identifiziert und unerwiinschte Gerdusche
ohne Beeintrachtigung des Sprachsignals reduziert.

Vorteil
Erhdht den Komfort ohne das Sprachverstehen zu beeinflussen.

Adaptive Windgerdauschreduktion

Eine spezielle Gerdauschunterdriickungstechnik, die zur Erfassung und
Reduzierung von Windgerduschen eingesetzt wird. Die Verstarkung
von Sprachsignalen wird auch bei Wind beibehalten und das Feature
reduziert keine Verstarkung, wenn kein Wind weht.

Vorteil

Mit der adaptiven Windgerduschreduktion kdnnen die Hérsystem-
trager alles verstehen, was gesagt wird, auch bei Wind. Ob sie
Rad fahren, wandern oder Golf spielen - sie kdnnen das Leben im
Freien geniefen, ohne Abstriche bei der Klangqualitdt oder beim
Sprachverstehen zu machen.



Impulsschallunterdrickung

Eine Funktion, die laute, pldtzlich auftretende Gerdusche in Echtzeit
erkennt und verhindert, dass die lautesten Klangspitzen die
Verstarkungsvorgabe des Horsystems tberschreiten.

Vorteil

Die Horsystemtrager horen das laute Gerdusch auf einem
angenehmeren und weniger scharfen Pegel und kénnen selbst die
lauteste Umgebung gut bewaltigen.

Rickkopplungs-Manager

Eine Rickkopplungsunterdriickung, die zwei Filter nutzt, um
Rickkopplungen zu eliminieren, ohne die Verstarkung zu reduzieren
oder Abstriche bei der Klangqualitdt zu machen. Der Rickkopplungs-
Manager kann auch Rickkopplung durch plétzliche Bewegungen oder
Gegenstande, die sich nahe am Ohr befinden, eliminieren.

Vorteil

Die Horsystemtrdager kdnnen von einer erstklassigen
Rickkopplungsunterdriickung profitieren und jederzeit ein
Klangerlebnis ohne Rickkopplung oder Klangverzerrung geniefen.
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Eingewdhnungsmanager

Far einige Benutzer kann die Anpassung an die vorgegebene
Verstarkung eine Herausforderung darstellen, insbesondere wenn
sie zum ersten Mal Horsysteme nutzen. Der Eingewdhnungsmanager
erhoht die Verstarkung schrittweise bis auf die vorgegebenen Werte.
Der Startpunkt kann bis auf 50 % der gewtnschten Endverstarkung
eingestellt und die Zeitdauer, Gber die die Verstarkung zunimmt, fir
jeden Benutzer individuell eingestellt werden.

Vorteil

Der Eingewdhnungsmanager ermdglicht es neuen Hérsystemtragern,
sich bequem und nahtlos an die Verstarkung zu gewéhnen. Er kann
auch nltzlich sein, wenn es nach einer Neuversorgung tber einen
[angeren Zeitraum nicht moglich ist, zur Kontrolle zu erscheinen.




Neue Technologie -
bewahrte Anpassung

Die neuen Funktionen der Interton Move Produktfamilie
figen sich intuitiv in die bewahrte Anpass-Software ein.

Interton Move ermdéglicht Ihnen neue Kunden Die Interton Anpass-Software wurde verbessert,
zu gewinnen und Bestandskunden mit neuen um lhren Alltag effizienter zu gestalten und die
Produkten zu begeistern. Die bewahrte Anpass- Kundenzufriedenheit zu steigern. Die Software
Software ,,Interton Fitting" ist einfach und intuitiv wendet nun fir den FirstFit personalisierte Werte
zu bedienen. Dies hilft Ihnen, sich vollkommen auf fUr einige Features an, damit Sie Interton Move
Ihre Kunden zu konzentrieren. schnell und einfach anpassen kdnnen. Dadurch

wird der Bedarf an Feinanpassungen nach der
ersten Anpassung verringert.
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Interton Fitting Ubersicht

6 Schritte
zur erfolgreichen Erstanpassung

Ansicht
Sprache >

Horsystem  Anpassung  Hi
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) Frequenzanpas Stimulus > 2-cm*Kuppler  3a Autobezug NAL - NL1 Proigramimiivechest 7] e ®
FirstFit Messungen > Ohrsimulator Zurticksetzen > NAL-RP
1. Der FlrstFit leitet d h die fol den Punkt Daten aus Datenbank einlesen NAL - NL2 Einschatveczgening: 4 L © ®
. Der FirstFit leitet durch die folgenden Punkte U kriochcifertns bericksichigost DSLV5 - Erwachsene w iedri i
. X & ing berticksichtige armung: niedriger Ladezustand der Batterie A | —y ®
- Horsystem verbinden Auswahl der Verstarkungsdarstellung _ = &
s . * Insertion Gain g =g Lautstarkeregl
* Horer auswahlen 02 ifn} ;u GTer Sichere Anpassung aktivieren Eigene Anpassformel it
+ DFS Kalibrierung am Kundenohr . Ohrsimulﬁa)?or Werkzeuge 5> Parameter der Anpa Wireless Meldung A V| e—y
* Physikalische Eigenschaften einstellen Weitere Programmitone A
* In-situ-Audiometrie durchfiihren (optional)
Auswahl verschiedenster
Kunde Gerite Anpassun Ubersicht Anpassformeln inkl. Anpassung diverser Geratesteuerungen unter anderem
P g der Moglichkeit, diese zu - Signalténe « Programmierung der Wippe
individualisieren » Einschaltverzdgerung * Regelbereich VC

2. Frequenzanpassung: Verstarkung je Frequenz wahlen
3. Erweiterte Einstellungen: Features einstellen
4. Zubehor koppeln

+ Lautstarke der Signaltdne

Kunde Gerate Anpassung Ubersicht
5. Anpassbericht / Information fiir den Kunden drucken = Interton Fitting 1.11 e
& Craafahe Kundendaten A . Sprachergebnisse
. I;)atenbank + Horsystem Ll Kinde Ubetoicat RECD | REUG
i Fitting Frequenzanpassung Features Bedienelemente
* Nur Hérsystem Erstversorgung - Hohes Sprac. Gerdte
* Nur Datenbank FirstFit

Gerdte A
: Zuriicksetzen auf Erstanpassung

Verbunden Verbunden

Testeinstellung HG (O]
Zubehér aktualisieren

Gerdte A Anpassung
@ |Noahii... [ verbinden | T!nnltus Sound Generator
Frequens (e Eingewdhnungs-Manager
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[Synchronisiere Direktionalititsa -maliltu Richtcharakueristik [Synchronisierte Dil?k[innaIili!lsasu[ulndlikn
) Offnung : M e | Im Men finden Sie eine
\ # . rE— - V}elzahl von welt.eren
Riickkopplungs-Manager o Einstellungen, wie z.B. den
MVA61-DRWC MVA6T-DRWC . . Adaptive Tinnitus-Sound-Generator.
RIC OMP-Harer RIC OMP-Harer Storgerauschreduktion

Adaptive -
Windgerduschredukti...

stumm | stumm

Mikrofan-
Rauschunterdriickung

- Werkzeuge /° .
Status der Verbindung Programme neu anordnen
zum Harsystem. : - - Speichern Neu berechnen

Autobezug

Programmnamen verwalten
I - — ) Programm kopieren
Programm einfligen

Programme neu anordnen

Die Reihenfolge der Programme andern oder I&schen.
Individuell einstellbare Programme fir 2,4 Neuberechnung aller Programme oder eines einzel-
GHz-Funkzubehor nen Programms.

Autobezug
Feinanpassung von Programm 1 (ibertragen in die
weiteren Programme oder Zubehdr-Komponenten.

@ Streaming-Zubehor

Hinter dem Icon verbirgt sich

ein erklarender Text zum Feature. T T TR T Programmnamen verwalten

Die Bezeichnung der einzelnen Programme dndern.

Durch klicken des Feature-Namens A0 Dies &ndert auch die Bezeichnung im Zubehdr.
konnen Filme und Erkldrungen Al J'Il'l i Programm kopieren / einfigen
abgerufen werden. \ T rogr pierer 9 )

JiLLS Die Einstellungen eines Programmes kopieren und

i Die aktuelle Interton Fitting Version finden Sie unter: www.interton.com/de-de/software in ein anderes Programm einfiigen.




Akku-Bauform mit
30 Stunden Laufzeit

Bei einem grofartigen Horsystem geht es nicht nur

um den Klang - sondern auch darum, dass es sich
nahtlos in das Leben einfigt. Interton Move ist so
lange aktiv, wie seine Trdager. Die Produktfamilie
beinhaltet das erste wiederaufladbare Interton
Horsystem (RIC) mit eingebautem Lithium-lonen-
Akku, das bis zu 30 Stunden Leistung mit einer
dreistindigen Aufladung liefert.

Die kleine und robuste Ladestation wird an die
Steckdose angeschlossen. Sie nutzt induktives
Laden ohne Metallkontakte, die im Laufe der Zeit
korrodieren kdnnten.

Den Akkustand unterwegs priifen

Fir noch mehr Sicherheit kénnen Kunden
mit wiederaufladbaren Horsystemen den
Akkustatus jederzeit in der App Uberprifen.

\_ _/

Frihstuck
im Café

Ihre Kunden nehmen ihre Horsysteme einfach aus
dem Ohr und setzen sie in die Ladestation. Die
optischen LED-Anzeigen an den RIC-H&rsystemen
blinken langsam, wenn die Horsysteme in der
Ladestation geladen werden, und leuchten
dauerhaft griin, wenn die Hérsysteme

vollstandig aufgeladen sind.

AKKULAUFZEIT

LADEZEIT IN STUNDEN
3 Stunden = 30 bei 50%
24 Streaming-Zeit
1Stunde = 16
30 Minuten = §
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Ladestation mit wiederaufladbaren
Interton Move Horsystemen

Abendessen
mit Freunden



Neue Moglichkeiten
sich zu Verbinden

Ein weiterer wichtiger Faktor flr ein grofartiges
Hoérerlebnis ist die Erweiterung der Hérbarkeit
Uber die Horsysteme hinaus auf die anderen
Geradte, die wir taglich fur die Kommunikation,
Arbeit und Unterhaltung nutzen.

Interton Move ist unser erstes Horsystem, das
dank der duperst stabilen Bluetooth® Low Energy
Technologie direkt sowohl von iOS- als auch von
kompatiblen Android-Geraten streamen kann. Dies
bedeutet, dass Sie Interton Move mehr Kunden
mit der Gewissheit anbieten kdnnen, dass sie

ihre Horsysteme nutzen kdnnen, um Anrufe zu
streamen oder ihre Lieblingsmusik oder den
neuen Podcast zu horen.

Die Kunden profitieren weiter von den zahlreichen
Vorteilen der Interton Sound App, darunter
schnelle, diskrete Anpassungen der Lautstarke,
die Funktion ,,Mein Horsystem finden" fir verlegte
Gerate sowie Tipps, damit die Trager immer das
Beste aus ihren Horsystemen herausholen kdnnen.
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Direktes Streaming mit

Interton Move 4 ° °
Interton Move 3 ° [ )

Interton Move 2

Ein weiterer neuer Vorteil der Interton Sound App
ist die Mdglichkeit, Interton Move Gerate aus der
Ferne zu aktualisieren. Die Horsysteme kénnen
aktualisierte Horsystemsoftware direkt aus der
App erhalten und installieren. Dies gewahrleistet
eine optimale Leistung, ohne dass lhre Kunden in
Ihr Geschaft kommen und die Horsysteme mit der
Anpass-Software verbinden mussen.

Ihre Kunden kénnen ihr Interton Move
Horerlebnis erweitern und ihren Alltag mit
unserem diskreten Funkzubehdr verbessern. Sie
kénnen Klange von ihrem Fernsehgerat in ihre
Horsysteme streamen oder Sprache von einer
Person in gerduschvollen Umgebungen oder bei
groffen Zusammenkdinften héren.

Made for Works with
[C’iPhone | iPad | iPod android %

0@De

Direktes Streaming mit
i0S Android

Interton Sound App Funkzubehor
[ ] [
[ [ ]
[ [

Informationen zur Kompatibilitdt zu mobilen Endgeraten finden Sie unter: www.interton.com/compatibility

Unser Funkzubehor

TV Streamer 2

Ubertragt einen kristallklaren Klang vom
Fernseher, der Stereoanlage oder dem Computer
direkt in die Horsysteme Ihrer Kunden. Und das
ohne Zwischengerate.

Micro Mic

Gesprachspartner kdnnen das Micro Mic tragen,
um das Sprachverstehen in gerdauschvollen
Situationen zu verbessern. Die Reichweite betragt
bis zu 25 Meter.

Multi Mic

Das Multi Mic wird an die Kleidung angebracht
und kann aus bis zu 25 Metern Entfernung
Sprache und Klénge direkt in die Horsysteme
Ihrer Kunden Ubertragen. Es funktioniert auch als
Tischmikrofon und besitzt eine Vielzahl weiterer
Einsatzmdglichkeiten (FM-Anbindung (DAI),
Telefonspule, Klinkenbuchse).

TV Streamer 2 Micro Mic Multi Mic

Telefonclip+

Ubertragt Telefongesprache und Musik von einem
Bluetooth-Telefon in die Hérgerate lhres Kunden.
Fur eine vollstandige Kontrolle Gber Smartphones
laden Sie unsere Interton Sound App herunter
(funktioniert fir Apple und Android).

Fernbedienung 2

Die Fernbedienung 2 bietet eine schnelle
Ubersicht tiber die Einstellung der Hérsysteme.
Der Nutzer kann die Programme wechseln, die
Lautstdrke &ndern oder die Ubertragung vom
TV Streamer und vom Multi Mic starten. Zudem
informiert es den Trdager lGber den Ladezustand
der HOrsystembatterien.

Fernbedienung Mini

Programmwechsel und Lautstarkeanderung mit
einem einfachen Knopfdruck durchfiihren. Die
grofen Tasten sind durch erhobene Symbole fir
haptisches Feedback gekennzeichnet.

Telefonclip+ Fernbedienung 2 Fernbedienung
Mini



Interton Sound App

Programmwahl, Lautstarkeregelung, Zubehor-Steuerung und
Horsysteme wiederfinden Gber das Smartphone - in jeder Technikstufe

Mit der Interton Sound App passen lhre Kunden
die Move Hérsysteme ihren persdnlichen
Vorlieben an. Einstellungen fir Lautstarke, Hohen
und Tiefen der Horsysteme sind jederzeit ganz
einfach zu regulieren. Auperdem lassen sich
Hérprogramme mit individuellen Einstellungen
fir verschiedene Hérsituationen abrufen. Ganz
diskret verbessert die Interton Sound App den
Horkomfort.

Die Horsysteme wiederfinden
Mit der ,,Finder"-Funktion lassen sich
Horsysteme einfach orten und wiederfinden.

Die Steuerung des Zubehors
Zubehor, wie das Multi Mic lasst sich einfach
und dezent steuern und einstellen.

Favorisierte Einstellungen speichern

Die Horsystemeinstellungen kdnnen geregelt

und in einer Favoritenliste gespeichert werden.
Durch die Geotagging-Funktion des Telefons kann
Interton Move die gespeicherten Héreinstellungen
automatisch aktivieren, sobald der Nutzer an
einen Ort in der Favoritenliste zurickkehrt.
Natlrlich kdnnen sie aber auch zu jedem anderen
Zeitpunkt aktiviert werden.

Horsysteme updaten

Die Firmware der Interton Move Hérsysteme
kann Uber die Sound App aktualisiert werden. Ihr
Kunde erhalt eine Mitteilung in der App, dass ein
Firmware-Update zur Verfligung steht und kann
dieses innerhalb weniger Minuten durchfihren.
So wird sichergestellt, dass Interton Move immer
auf dem aktuellsten Stand sind und die optimale
Leistung erzielen.
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Informationen zur Kompatibilitdt zu mobilen Endgeraten finden Sie unter: www.interton.com/compatibility

Interton GN

Direktes Streaming

Mit Interton Move kdnnen lhre Kunden ganz einfach von iOS-
und kompatiblen Android™-Smartphones streamen

Telefonieren

Lassen Sie lhre Kunden klare, rickkopplungsfreie
Gesprache und jederzeit verstandliche Telefonate
geniefien.

Audio-Streaming in Stereo

Empfehlen Sie Ihren Kunden beste Stereoqualitat
fUr Podcasts, ihre Lieblingsmusik oder
entspannten Filmgenuss.

Direktes Android Streaming (ASHA) bendtigt mindestens
Android 10 und muss vom Smartphonehersteller aktiviert sein.

Videoanrufe

Direktes Audio-Streaming funktioniert ebenfalls
bei Videoanrufen. Ihre Kunden sehen lhren
Gesprachspartner auf dem Bildschirm und die
Unterhaltung wird direkt in die Horsysteme
gestreamt.

Wegbeschreibungen

Auf unbekannten Strafen héren Ihre Kunden
jederzeit deutliche Navigationsansagen und
kommen sicher an ihr Ziel.



Entwickelt fur ein
Leben voller Freude

Das Leben intensiver zu flihren bedeutet, sich
auf die Dinge verlassen zu kénnen, denen wir

vertrauen. Deshalb legen wir grofen Wert darauf,

dass die gesamte Produktfamilie der Interton

Move Hérsysteme vor Verschleifs und Abnutzung

geschutzt ist und angenehm am Ohr sitzt.

Alle Bauformen sind nanobeschichtet und
IP68-zertifiziert. Das bedeutet, dass die

Geprifte und bewahrte
Qualitat von GN

‘ I ‘ ‘
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Schweifp- und staubabweisende
Nanobeschichtung - IP68

Horsysteme héchsten Schutz vor Schweif3,
Staub und Wasser bieten.

Interton Move nutzt die neuen SureFit 2C Horer
und SureFit 3 Domes, um verbesserte Kosmetik

und Komfort zu bieten. Gleichzeitig ist die
Anbringung des Domes komfortabler.

)

Modernes und ergonomisches
Design fur den taglichen Komfort

Vg

7N

Farben
RIC- und HdO-Produkte

Grau Mittelblond Beige

IdOs

’ . ‘

Hell Beige Hellbraun
Transparent Weif3* Transparent-
Rot*

Dunkelbraun Schwarz

Braun Dunkelbraun
Transparent- Schwarz*
Blau*

Horer und Domes

SureFit 2C Horer fur RIC-Produkte

> . PY
/ : __ L5 o

)

LP-Horer MP-Horer

SureFit 3 RIC Domes
Q\ ™

Geschlossener Dome
Klein / Mittel / Grop

Offener Dome
Klein / Mittel / Grop

HdO Domes

&

Offener Dome
Klein / Mittel / Grop

Tulpen-Dome
Einheitsgrofe

oy

HP-Ho6rer mEx-Horer
LP, MP, HP

o e

Tulpen-Dome
Einheitsgrope

Power-Dome
Klein / Mittel / Grop

Power-Dome
Klein / Mittel / Grop

* Verfligbar fur die Schale
(nicht als Faceplate)

ok

N\

mEx-Horer
upP

21



Ex-Horer Systeme (RIC)

Bauform-Ubersicht

Anpassbereich

Technikstufen
2,4 GHz Funktechnologie

Horer Leistungsstufen

Max. Verstdrkung'
(50 dB SPL Eingang) (HFA)

Max. Ausgangsschalldruck!
(50 dB SPL Eingang) (HFA)

Batteriegréfe

Programmwahltaste
Lautstarkesteller
Doppelmikrofon
Telefonspule
Nanobeschichtet

IP-Klassifizierung

1: IEC60118-0 IEC 711 Ohrsimulator

22

d -

Akku RIC 61

Frequenz [Hz]

‘.

RIC 61

Frequenz [Hz]

[gp] bunyJejsiapn

100

120

RIC 62

[ap] bunygjsian

250 500 1000 2000 4.000 8000 250 500 1000 2000 4.000 8.000

4-3
[ ]
LP - MP - HP - UP

62-67-74-82

123-125-129-136

Lithium-lonen Akku

IP 68

FUR RIC
Low-Power
[l Medium-Power

LP - MP - HP - UP

62-67-74-82

123-125-129-136

312

IP 68

M High-Power
B Ultra-Power

LP - MP - HP - UP

62-67-74-82

123-125-129-136

13

Multifunktionstaste

IP 68

1dO

Bauform-Ubersicht

Anpassbereich

Technikstufen
2,4 GHz Funktechnologie
Horer Leistungsstufen

Max. Verstarkung'
(50 dB SPL Eingang) (HFA)

Max. Ausgangsschalldruck’
(50 dB SPL Eingang) (HFA)

Batteriegrofie
Programmwahltaste
Lautstarkesteller
Doppelmikrofon
Telefonspule

Nanobeschichtet

1: IEC60118-0 IEC 711 Ohrsimulator

Cic-w

Frequenz [Hz]

[ap] bunygjsiapn

100

121

0
250 500 1000 2000 4000 8.000

Frequenz [Hz]

[ap] buny.gjsiap

120
250 500 1000 2000 4.000 8.000

4-3
[}
LP - MP - HP

49 -59-69

124 -128 -130

10A

Optional

FUR IDOs
Low-Power
[ Medium-Power

ITC

Frequenz [Hz]

o

20

40

60

80

100

120
250 500 1000 2000 4.000 8.000

Frequenz [Hz]
°

20
40
60
80

100

120
250 500 1000 2000 4.000 8.000

4-3
[

MP - HP - UP

59-69-78

128 -130-137

312

Optional

°
Optional

M High-Power
M Uuitra-Power

[ap] buny.ejsiap

[gp] bumyjugjsiap

23



HdO-Modelle

Bauform-Ubersicht

Anpassbereich

Technikstufen

2,4 GHz Funktechnologie
Leistungsstufen/Konfiguration

Max. Verstarkung' (50 dB SPL Eingang) (HFA)

Max. Ausgangsschalldruck' (50 dB SPL Eingang) (HFA)
Batteriegrofie

Programmwahltaste

Lautstarkesteller

Doppelmikrofon

Telefonspule

Nanobeschichtet

IP-Klassifizierung

1: IEC60118-0 IEC 711 Ohrsimulator Fiir HdO
Offen
Geschlossen

24

Super-Power-Modelle

Bauform-Ubersicht

HdO 70 (offen) HdO 70 (geschlossen)
Anpassbereich
Frequenz [Hz]
4-3-2 Technikstufen
° ° 2,4 GHz Funktechnologie

Geschlossen

Offen (Kunststoffwinkel) Leistungsstufen/Konfiguration
63 66 Max. Verstarkung' (50 dB SPL Eingang) (HFA)
131 134 Max. Ausgangsschalldruck! (50 dB SPL Eingang) (HFA)
13 13 Batteriegrofie
° ° Programmwahltaste
° ° Lautstarkesteller
° ° Doppelmikrofon
° ° Telefonspule
° ° Nanobeschichtet
IP 68 IP 68 IP-Klassifizierung

Power HdO 80

Frequenz [Hz]

Metallwinkel

80
141

IP 68

[gp] bumjsgisiap

120
250 500 1000 2000 4.000 8.000

Super Power HdO 90

Frequenz [Hz]

40

[gp] bumjsgisiap

120
250 500 1000 2000 4.000 8.000

Kunststoffwinkel

86
144
675

IP 68
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Funktionsubersicht

Klangqualitat

Horkomfort

Mikrofoneinstellungen

Riickkopplungsmanagement

Eingew6hnung

Komfort & Konnektivitat

Robustheit & Hardware

Funkzubehor

Anpassung

26

Funktionsbezeichnung

Anzahl der Kandle
Umgebungsklassifizierung
Eingangsdynamikbereich - 116 dB SPL
Adaptive Storgerdauschreduktion
Adaptive Windgerduschreduktion
Mikrofonrauschunterdriickung
Impulsschallunterdriickung

Kombinierte Direktionalitat
Synchronisierte Direktionalitatsautomatik
Wahlbarer Offnungswinkel
Direktionalitatsautomatik

Direktionalitdt mit Sprachfokus

Feste Direktionalitat
Ridckkopplungs-Manager

Musikmodus

Voreingestellter Rickkopplungs-Manager
Synchronisierter Eingewdhnungsmanager

Eingewdhnungsmanager

Ohr-zu-Ohr-Kommunikation (Programmwahl, Lautstarkereglung)

AutoPhone
Comfort Phone

Direktes Audio-Streaming von iOS-Geraten

Direktes Audio-Streaming von kompatiblen Android-Geraten

(ASHA vorausgesetzt)
Interton Sound App

Fern-Firmwareupdate der Hérsysteme
Nanobeschichtung (IP68 zertifiziert)
Laufzeit der Akkubauform

Desktop Ladestation

Fernbedienung 2 & Fernbedienung Mini
TV Streamer 2

Telefonclip+

Multi Mic & Micro Mic

Einstellbare Horprogramme
Tieffrequente Anhebung (nur verfligbar mit UP-Hdorer)
Tinnitus Sound Generator (TSG)
Datalogging

Kabellose Anpassung mit Noahlink Wireless

Interton Move 4

® © 6 6 6 06 06 6 o0 o ¢ 6 6 o6 o O o o o O O

[ ]
o
30 Stunden

e 6 6 o6 ~ o o o o

Interton Move 3

( ]
( ]
30 Stunden

e 6 6 6 ~ o o o o

Interton Move 2

e 6 6 o6 ~ o o o o

27



(WHO4)  (WHO4) WHO4)  (WHO4) WHO 4, SO S S
Modell Mini ~,  Standard ~, Standard  Super Power Super Power Akku v Wireless Wireless o}éé'\\\\@\ %\\‘LQ&%Q? & bV
RIC6 ="  RIC62 HdO 70 HdO 80 Hd0 90 RIC 61 cic ITC & %QV@ \:0§
Batterie 312 13 13 13 675 Akku 10 312

] e AR

MOVG 4 [‘lp"f’"ﬂ] android
Direktes Direktes
12 Kandle ':". -:" /. Streaming Streaming

L

(serer
MOVE‘ 3 ‘ “ipm] android
‘ Direktes Direktes
8 Kanéle ,4’ .-¢. Streaming Streaming

Move 2 ,
6 Kanile B —D

Interton - Ein Teil von etwas Groffem

Interton gehort zur GN Gruppe, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, intelligente Audiolésungen anzubieten
die das Leben besser klingen ldsst - damit Ihre Kunden mehr héren kdnnen, als sie jemals fiir méglich
gehalten haben.

Die GN Gruppe ist weltweit der einzige Anbieter audiologischer Medizintechnik, Blirolésungen und
Unterhaltungselektronik unter einem Dach. Dies hat uns ein unerreichtes Wissen iiber das Héren und das
menschliche Ohr verschafft.

Seit der Grindung vor liber 150 Jahren war GN immer ein Vorreiter in der technischen Entwicklung.

Wir verlegten das erste Unterseekabel, das Ost und West miteinander per Telegrafie verbunden hat
(bekanntlich der Vorlaufer des Internets). Und dieser Pioniergeist treibt uns noch heute an. So waren wir die
ersten, die 2,4 GHz Wireless-Konnektivitat, Made for Apple und viele weitere Innovationen eingefiihrt haben,
von denen Menschen mit Horverlust in aller Welt profitieren.

Als Teil der GN Gruppe profitiert Interton von lber 150 Jahren Erfahrung und baut auf einer Tradition der
Innovation bei H6rldsungen auf.

Helfen Sie lhren Kunden mit Produkten und L6sungen von Interton dabei, besser zu horen - und
wieder ofter zu lacheln.

GN Hearing GmbH | An der Kleimannbriicke 75| 48157 Minster
Tel.: 0251 203 96-0 | www.interton.com

K1 facebook.com/IntertonDeutschland

© 2021 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. Interton ist eine Marke von GN Hearing A/S. Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod touch sind eingetragene Marken der Apple
Inc.in den USA und anderen Landern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc., die in den USA und anderen Landern eingetragen ist. Android, Google Play und das Google
Play-Logo sind Marken von Google LLC. Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Dolby, Dolby Digital und das Doppel-D-Symbol sind
eingetragene Marken von Dolby Laboratories.
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