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© 2023 GN Hearing A/S. Tous droits réservés. 
Le nom et le logo Auracast sont des marques déposées, propriété de Bluetooth SIG, Inc. 

Données techniques

Dimensions 62,3 x 49,5 x 15,7 mm
Poids 32 g.
Alimentation USB compatible 5V DC
Connecteur d'alimentation USB-C
Consommation électrique Max. 100 mA

Entrée audio

Analogique : 
mini-jack 3,5 mm stéréo --> RCA L/R
Numérique : 
Connecteur mini-TOSLINK optique

Formats audio numériques supportés PCM stéréo à fréquence d'échantillonnage de 32, 44,1 et 48 kHz 
AC3 : à fréquence d'échantillonnage de 44,1 et 48 kHz

Sensibilité de l'entrée audio 16mV à 2V RMS plage complète
Streaming audio De nombreuses aides auditives peuvent recevoir le signal d'un TV-Streamer+
Connectivité sans fil Jusqu'à 8 TV-Streamer+ peuvent être couplés à une paire d'aides auditives
Rayon d'action 7 mètres

Qualité audio Mono/Stéréo à fréquence d'échantillonnage de 24 kHz 
Mono/Stéréo à fréquence d'échantillonnage de 16 kHz (mode AuracastTM)

Bande passante audio
Mono/Stéréo à fréquence d'échantillonnage de 24 kHz : 75 Hz - 11 kHz +/-3 dB 
Mono/Stéréo à fréquence d'échantillonnage de 16 kHz (mode Auracast) :  
75 Hz - 7 kHz +/-3 dB

Bande de fréquences 2,4 GHz
Émission Max. 12 dBm en conformité avec toutes les normes

Tolérance ESD ±8 kV (décharge par contact)
±15 kV (décharge dans l'air) 

Température de fonctionnement +5 °C à +40 °C
Température de stockage et de transport -25 °C à +70 °C

Augmentation du volume 
/ ajustement du temps de 
latence

Indicateur visuel LED : 
Streaming audio
(vert = streaming)/ couplage

Diminution du volume 
/ ajustement du temps 
de latence

Bouton de couplage 
et de réglage du 
temps de latence

Entrée audio
Analogique et 
numérique (optique)

Connecteur d'alimentation
(USB-C)

Indicateur visuel LED : 
Fonctionnement
(blanc = en marche) 

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark

CVR no. 55082715


