
ReSound Remote Control

Présentation
La télécommande ReSound Remote Control est destinée aux 
patients qui souhaitent contrôler facilement et discrètement 
leurs aides auditives. 

Ils peuvent l’utiliser pour changer de programme ou ajuster le 
volume sonore, sans regarder,  Grâce à un clavier simple composé de 
larges boutons concaves et ergonomiques. Les symboles placés au 
centre des boutons permettent de les localiser en passant le doigt 
dessus. Les patients ayant des problèmes de dextérité apprécient. 

La télécommande ReSound Remote Control est petite, pratique et 
présente un design simple et élégant. Elle peut se glisser dans un sac 
à main, une poche ou se garder à la main, comme un clé de voiture.

FACILE À CONNECTER
• Pour effectuer un couplage avec une aide auditive, appuyez une 

fois sur le bouton de couplage situé au dos de la télécommande, 
puis ouvrez et fermez le porte-pile de l’aide auditive dans un délai 
de 20 secondes maximum.

FACILE À UTILISER
• Vous pouvez changer le programme de l’aide auditive par un 

simple appui sur le bouton sélecteur de programme.
• Le volume sonore de l’aide auditive est ajusté en appuyant sur les 

bouton + ou -.
• La pile bouton au lithium CR2032 disponible partout et facilement  

remplaçable.

Siège Mondial 
GN Hearing A/S 
Lautrupbjerg 7 
DK-2750 Ballerup 
Danemark 
Tél.: +45 4575 1111 
resound.com 

CVR no. 55082715

France
GN Hearing SAS
Zone Silic – Bâtiment Liège
1 place des États-Unis
FR-94150 Rungis
Tél. : +33 (0)1 75 37 70 00
info@gnhearing.fr
resound.fr

Suisse
GN Hearing Switzerland AG
Schützenstrasse 1
CH-8800 Thalwil
Tel.: +41 44 722 91 11
info@gnresound.ch
resound.ch

Belgique
GN Hearing Benelux BV
Postbus 85
NL-6930 AB Westervoort
Tél: + 32 (0)2 513 55 91
info@gnresound.be
resound.com 40

11
83

00
3F

R
-1

9.
08

-R
ev

.A

© 2019 GN Hearing A/S. Tous droits réservés. ReSound est une marque déposée 
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DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions 73 x 35 x 14 mm

Poids 22,5 g

Alimentation Pile bouton au lithium CR2032

Connectivité sans fil 2 aides auditives par télécommande

Bande de fréquence 2,4 GHz

Rayon d’action Équivalent à la longueur d’un bras

Débit 2 Mbit/s

Émission Max. +4 dBm, en conformité avec tous 
les standards correspondants

Tolérance ESD +/- 4 kV contact. +/- 8 kV air.

Température de fonctionnement 0 to +55 °C  / +32 to +131 °F

Température de stockage --20 to +60  °C  /  -4 to +140 °F

Voyant lumineux

Couvercle du logement pile

Bouton de couplage

Trou pour porte-clé

Bouton “+” : augmentation 
du volume

Bouton “-” : diminution 
du volume

Changement de 
programme


