
Retire la charnela: 1. y tire de la base de la charnela 
de goma desde debajo de las ranuras a cada lado 
del collar. Quite los agujeros prepunzonados de las 
clavijas del collar.  
2. Apriete los bordes del seguro de la charnela y 
empújelos para sacarlos del soporte del collar. 
 
 
 
 
 

Reemplace la charnela: 1. los bordes del seguro de la 
charnela y empújelos a través del soporte del collar.  
2. Estire y sujete la base de la charnela de goma 
alrededor y debajo de las ranuras a cada lado del 
collar. Quite los agujeros prepunzonados en la base de 
la charnela sobre las clavijas del collar para sujetarla.

Las charnelas de repuesto están disponibles a través 
de su contratista de plomería local o proveedor 
mayorista. N.º de pieza 96983 (charnela de 6")
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Con el mantenimiento adecuado, esta válvula 
protegerá su propiedad de obstrucciones en el 
alcantarillado debido a sobrecargas, bloqueos e 
inundaciones del sistema. Es su responsabilidad 
hacer revisar esta válvula periódicamente para 
asegurarse de que esté funcionando correctamente. 
En condiciones normales de instalación y uso, se 
recomienda un intervalo de inspección de tres 
meses. También se recomienda que un plomero 
autorizado realice estas inspecciones.

Su propiedad ahora está 
protegida contra acumulaciones 
de aguas residuales mediante 
una válvula de retención 
extensible Clean Check®. 

 

 

 

Clean Check®
         ▼Boca de 

limpieza    
 ▼



La Válvula de Retención Extensible Clean Check®  
está diseñada para una fácil reinstalación. Para volver 
a asentar correctamente la válvula, baje lentamente 
el conjunto de tubo de subida interior nuevamente 
dentro del tubo de subida exterior y gírelo hasta que 
sienta que la unidad cae en su lugar. La muesca en 
el collar superior ahora debe estar alineada con la 
muesca en el tubo de subida exterior.

Importante: alineación correcta de la muesca en 
el collar superior y la muesca en el tubo de subida 
exterior es necesaria para reposicionar correctamente 
el conjunto de tubo de subida interior.

 
 
 

Después de asentar correctamente el conjunto del tubo 
de subida interior, apriete manualmente el tornillo 
de mariposa hasta que vuelva a asentarse contra la 
pared interior del tubo de subida exterior. Asegúrese 
de que el tornillo de mariposa NO descanse sobre la 
parte superior del tubo de subida exterior más grande. 
El lado plano de la charnela debe descansar, en la 
posición cerrada, sobre el lado de del cuerpo de la 
válvula hacia el edificio.

Vuelva a colocar el tapón roscado de la tapa.

Muesca del tubo 
de subida exterior

Muesca del 
collar
superior

Los siguientes pasos guiarán a su plomero a través de 
una inspección adecuada de su Válvula de Retención 
Extensible Clean Check®.

Localice la tapa Clean Check®. ha colocado fuera 
de su edificio, entre la boca de limpieza de 
alcantarilla lateral y el edificio. 

Retire el tapón roscado de la tapa 
desenroscándolo para exponer el collar superior 
del conjunto de tubo de subida interior.

Afloje, pero no retire, el tornillo de mariposa de 
acero inoxidable ubicado dentro del collar superior.

Tome nota de las posiciones del tornillo mariposa 
y de la muesca opuesta. Hay dos muescas:  
una en el collar superior y otra  
en el tubo de subida exterior  
(consulte la Figura 3). Esto será  
necesario para reposicionar  
correctamente el tubo  
de subida interior  
durante la reinstalación.

◄ Tubo de
      subida
      exterior

(Figura 3)

Tornillo 
mariposa ►

Muesca ▼

Agujero para el dedo 
▼

Outer Riser Pipe  ►

◄ Collar superior

(Figura 1)

1

2

3

4

(Figura 2)

Procedimiento de mantenimiento
NOTA: Hay bacterias dañinas presentes en las líneas de alcantarillado. Le recomendamos que se comunique con su distrito de salud local para conocer las precauciones sanitarias adecuadas.

◄ Tapa Clean Check®

◄ Collar superior

▲ 
Tubo de 

subida exterior Boca de limpieza de 
   alcantarilla lateral ►

▼Tapón roscado 
de la tapa

◄ Collar
      inferior

▼Charnela 

◄ Collar
      superior

◄ Tubo de
      subida     
      interior

Conjunto de tubo
de subida interior

▼
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Utilizando el agujero para el dedo provisto sobre 
el tornillo de mariposa del collar superior, saque 
todo el conjunto de tubo de subida interior del 
tubo de subida exterior y colóquelo en el suelo.

Limpie los residuos de la 
charnela y del conjunto 
de tubo de subida interior, 
así como del cuerpo de la 
válvula enterrada.

Inspeccione la charnela 
para detectar cualquier 
deterioro o daño causado 
por el entorno hostil en el 
que opera. Si hay deterioro, 
reemplace la charnela. 
(Consulte el reverso para 
obtener instrucciones de 
reemplazo y el número de 
pieza de la charnela).    

Para disponibilidad 
adicional, comuníquese con: 
Servicio al cliente  
de RectorSeal® al 
800-231-3345 para obtener 
una fuente local.
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