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BUDOWA PRZEWODU GRZEJNEGO

Przewód grzejny (MI) w izolacji mineralnej i powłoce ze stali nierdzewnej 

HSQ

Szeregowe przewody grzejne nVent RAYCHEM HSQ w izolacji 
mineralnej (MI) i powłoce ze stali nierdzewnej mogą być 
stosowane w strefach zagrożonych wybuchem. Powłoka ze 
stali nierdzewnej oferuje doskonałą odporność na korozję 
w środowisku różnych kwasów i zasad organicznych, a 
także odporność na wysokie temperatury. Przewody HSQ są 
zwykle używane w zakładach produkcji masy bitumicznej, 
magazynach gazów, rafineriach, reaktorach, zbiornikach, zładach 
sodowych oraz innych systemach grzejnych gdzie odporność 
termiczna, moc grzewcza i wytrzymałość są najważniejsze. 
Te przewody grzejne mogą być stosowane w temperaturach 
oddziaływania do 680°C z typową wartością mocy wyjściowej 
do 150 W/m. Możliwe jest osiągnięcie wyższych temperatur 
oraz mocy grzewczych, w celu uzyskania informacji należy się 
skontaktować z firmą nVent. Przewody grzejne oferowane są 
jako niezakończone oraz jako gotowe fabrycznie zakończone 
elementy grzejne wytwarzane przy użyciu techniki lutowania 
lub spawania laserowego o optymalnej jakości połączeń. Oferta 
zawiera również pełen zakres akcesoriów, przeznaczonych do 
montażu, naprawy i połączeń przewodów grzejnych.

ZASTOSOWANIE

Klasyfikacja stref Strefy zagrożone wybuchem 1 i 2 (gazy) lub strefa 21 i 22 (pyły) 
Strefy niezagrożone wybuchem

ATESTY
System (elementy grzejne) Baseefa 13ATEX0174X   II 2 G Ex 60079-30-1 db eb IIC T* Gb

  II 2 D Ex 60079-30-1 tb IIIC T*°C Db IP6X
(* patrz załącznik certyfikatu)

IECEx BAS 13.0090X Ex 60079-30-1 db eb IIC T* Gb
Ex 60079-30-1 tb IIIC T*°C Db IP6X
(* patrz załącznik certyfikatu)

№ ЕАЭС RU С-ВЕ.МЮ62.В.00879/19
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»
Zakres temp. otoczenia:  
–60°C...+70°C
Ex e IIC 80°C~680°C Gb
Ex tD A21 IP 6X T80°C~680°C

1Ex e IIC T* Gb X
Ex tb IIIC T* Db X
*: zgodnie z projektem
Wyprodukowane w Niemczech lub w Polsce

Żyła grzejna – Nichrom

Izolacja z tlenku magnezu

Powłoka ze stali nierdzewnej
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ATESTY

Przewód grzejny Baseefa 13ATEX0173U   II 2 G Ex 60079-30-1 IIC Gb  
  II 2 D Ex 60079-30-1 IIIC Db

IECEx BAS 13.0091U Ex 60079-30-1 IIC Gb 
Ex 60079-30-1 IIIC Db

№ ЕАЭС RU С-ВЕ.МЮ62.В.00879/19
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»
Zakres temp. otoczenia:  
–60°C...+70°C
Ex e IIC Gb

1Ex e IIC T* Gb X
Ex tb IIIC T* Db X
*: zgodnie z projektem
Wyprodukowane w Kanadzie lub we Włoszech

Elementy grzejne posiadają również atesty do stosowania w strefach pyłowych. Klasa temperaturowa musi zostać określona przy użyciu zasad 
projektowania dla warunków ustalonych lub przy użyciu urządzenia ograniczającego temperaturę. Skorzystaj z oprogramowania projektowego 
TraceCalc lub skontaktuj się z nVent.

DANE TECHNICZNE

Powłoka przewodu Stal nierdzewna 321

Materiał żyły grzejnej Nichrom

Maks. temperatura oddziaływania 550°C (elementy grzejne lutowane)
680°C (elementy grzejne spawane laserowo)
*Możliwe jest uzyskanie wyższych temperatur, prosimy o kontakt z nVent

Min. temp. montażu –60°C

Minimalny promień gięcia 6 x średnica przewodu przy –60°C

Maks. napięcie zasilania i moc Napięcie (U0/U)
300/500 V
460/600 V (elementy grzejne spawane 
laserowo)

Maks. moc grzewcza*
150 W/m
*wartość typowa zależna od aplikacji

Prąd upływu 3 mA/100 m (znamionowy przy 20°C, 230 V, 50 - 60Hz)

Min. odstęp między przewodami 25 mm dla stref zagrożonych wybuchem

SZEREGOWE PRZEWODY GRZEJNE MI HSQ

Symbol

Rezystancja 
znamionowa 
[Ω/km w temp. 20°C]

Średnica 
zewnętrzna 
(mm)

Współczynnik 
temperaturowy 
(x 10-3/K)

Maks. długość 
szpuli (m)

Waga 
(kg/km)

HSQ1M10K 10000 3,2 0,09 740 39

HSQ1M6300 6300 3,2 0,09 741 39

HSQ1M4000 4000 3,2 0,09 743 39

HSQ1M2500 2500 3,4 0,09 660 46

HSQ1M1600 1600 3,6 0,09 591 52

HSQ1M1000 1000 3,9 0,09 506 62

HSQ1M630 630 4,3 0,09 419 78

HSQ1M400 400 4,7 0,09 354 96

HSQ1M250 250 5,3 0,09 280 127

HSQ1M160 160 6,5 0,09 187 191

ZALECANE PRZEWODY ZIMNE DLA SZEREGOWYCH PRZEWODÓW GRZEJNYCH MI TYPU HSQ

Symbol
Materiał 
powłoki

Prąd 
znamionowy 
(A)

Napięcie  
znamionowe 
(Vac) Liczba żył

Typ 
zakończenia*

Średnica 
zewnętrzna
przewodu 
(mm)

Przekrój żył
(mm²)

Rozmiar 
dławika

S33A Alloy 825 33 600 1 B 5.5 3.3 M25

S55A Alloy 825 55 600 1 B 6.4 8.4 M25

SC33A Stainless steel 33 600 1 B 5.5 3.3 M25

SC55A Stainless steel 55 600 1 B 6.4 8.4 M25

* �Szczegółowe informacje na temat różnych konstrukcji zestawów grzejnych znajdują się w rozdziale Systemy grzejne MI - Przewody grzejne MI w 
Katalogu technicznym (DOC-2210).
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Nasze rozbudowane portfolio marek:

Polska
Tel	 +48 22 331 29 50
Fax	 +48 22 331 29 51
salespl@nVent.com

Wszystkie zestawy grzejne są standardowo wyposażone w dławiki mosiężne niklowane. Możliwe są również dławiki z innych 
materiałów - skontaktuj się z nVent, aby uzyskać więcej informacji.

Przewody zimne (tzw. zimne końce) kabli grzejnych HSQ posiadają powłokę zewnętrzną z Alloy 825 dla zakończeń lutowanych 
lub z SS321, gdy zakończenia są spawane laserowo. Przewody zimne są elementami odsłoniętymi, niechronionymi przez izolację 
termiczną i mogą być narażone na bardzo zmienne środowiska korozyjne. Powłoka Alloy 825 zapewnia zwiększoną trwałość i wysoki 
poziom odporności na korozję w szerokim zakresie warunków pracy.

Standardowo wszystkie przewody zimne są wyposażone w dławiki M25 i są przystosowane do pracy z gamą puszek 
przyłączeniowych nVent RAYCHEM MI, które zawierają zintegrowaną płytkę uziemiającą. Długość niezakończonego przewodu 
dostarczanego na szpuli zależy od jego rezystancji jednostkowej i jest ograniczona do maksymalnej długości podanej w powyższej 
tabeli. Maksymalna waga przewodów zakończonych fabrycznie jest ograniczona do 50 kg, jednakże aby zapewnić łatwe i bezpieczne 
posługiwanie się przewodem przy montażu, zaleca się używanie przewodów o takiej długości, aby ich waga nie przekraczała 25 - 
30 kg. Nie wszystkie rezystancje są standardowymi produktami i mogą być dostępne tylko na zamówienie. Należy skontaktować 
się z nVent w celu potwierdzenia terminu dostawy. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem 
nVent wymaga stosowania wyłączników różnicowo-prądowych 30 mA. Jeżeli budowa zestawu grzejnego powoduje występowanie 
większego prądu upływowego, zaleca się ustawienie poziomu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego na 30 mA powyżej 
wartości prądu upływowego podanego przez dostawcę lub, w przypadku wyłączników bez  możliwości zmiany nastawy prądu 
upływowego, zastosowanie wyłącznika o kolejnym, dostepnym w typoszeregu poziomie zadziałania, lecz nie wyższym niż 300 mA.

Wszystkie aspekty bezpieczeństwa muszą być sprawdzone. Więcej informacji na temat zestawów grzewczych, akcesoriów i 
nazewnictwa znajduje się również w części poświęconej komponentom. 

TABELA 3 ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Materiał powłoki Opis Kw
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Stal nierdzewna 321 
DIN 1.4541

Austenistyczna stal nierdzewna 
18/8 z dodatkiem tytanu NP NP NP NP X BD D NP NP

Uwaga: NP = niepolecane, D = dopuszczalne, BD = dobre i bardzo dobre, X – należy sprawdzić specyficzne właściwości
* Ograniczenie temperaturowe w zależności od konstrukcji elementu grzejnego. 
Odporność na korozję zależy od temperatury i stężenia.

http://nVent.com/RAYCHEM

