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Elexant 450c

STEROWNIK ELEKTRONICZNY DO SYSTEMÓW ZABEZPIECZANIA 
RUR PRZED ZAMARZANIEM I UTRZYMYWANIA TEMPERATURY 

OPIS

Sterownik nVent RAYCHEM Elexant 450c jest przeznaczony do 
pracy z samoregulującymi przewodami grzejnymi nVent RAYCHEM.

FUNKCJE

• Intuicyjna konfiguracja i programowanie urządzenia za pośrednic-
twem kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 4,3 cala 

• Elastyczna nastawa temperatury w systemach zabezpieczania rur 
przed zamarzaniem i utrzymywania temperatury 

• Sterowanie 2 niezależnymi obwodami grzejnymi
• Pomiar temperatury na rurze i/lub otoczenia 
• Algorytm proporcjonalnej regulacji względem temperatury 

otoczenia (PASC) zapewniający większe oszczędności energii 
w trybie pomiaru temperatury otoczenia

• Przekaźnik alarmowy z zestykiem przełącznym, który sygnalizuje 
problemy dotyczące zasilania, temperatury lub komunikacji 

• Monitorowanie temperatury rurociągów z funkcją alarmu 
informującego o wysokiej i niskiej temperaturze 

• Możliwość konfiguracji poza miejscem montażu pozwala na 
ustawienie przed ostatecznym zamontowaniem.

• Możliwość montażu na szynie DIN
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INFORMACJE OGÓLNE

Obszar zastosowań
Strefy niezagrożone wybuchem; do przewodów grzejnych nVent RAYCHEM XL-
Trace; FS-C10-2X; Frostop Black oraz R-ETL-A/B

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania 230 V AC -15/+10%; 50 Hz
Pobór mocy 4 VA
Przekaźnik wyjściowy 2 x 4 A / 230 V AC
Zaciski zasilania 3 x 1,5 mm²
Stycznik zacisków przewodów grzejnych 2 x 2 x 1,5 mm²
Zaciski alarmowe 3 x 1,5 mm²
Zaciski czujnika 2 x 2 x 1,5 mm²
Zaciski Modbus 3 x 1,5 mm²

Przekaźnik alarmowy Przekaźnik jednotorowy z zestykiem przełącznym, beznapięciowy, wartość 
znamionowa 2 A/250 V AC

Zegar czasu rzeczywistego Automatyczne przełączanie czasu letniego/zimowego oraz lat przestępnych
Podtrzymanie zasilania zegara 10 dni
Dokładność zegara +/-10 minut/rok
Blokada Ustawienia parametrów chronione hasłem

Port USB Do wstępnej konfiguracji oraz aktualizacji oprogramowania fabrycznego nawet 
przy wyłączonym zasilaniu.

Ustawienia Wszystkie ustawienia są zapisywane w pamięci nieulotnej
Temperatura oddziaływania od 0°C do +40°C
Zakres temperatur do wyboru od 0°C do +85°C
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OBUDOWA

Wymiary 158 x 110 x 56 mm
Stopień ochrony (IP) IP20
Materiał PPE 
Opcja montażu Możliwość montażu na szynie DIN 35 mm, w rozdzielnicy
Temperatura przechowywania od -20°C do +50°C
Klasa palności Kategoria D (DIN EN60730/VDE0631-1)
Waga 550 g

TYPOWE WYMIARY OBUDOWY I SCHEMAT MODUŁU
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1. Ekran dotykowy, wielkość 4,3 cala

2. Dioda LED: Miga na zielono w trybie pracy

Komunikat błędu/ostrzeżenia

PROGRAMOWANIE

Zakres nastaw temperatur od 0°C do +85°C

Zakres minimalnych i maksymalnych temperatur od -40°C do +85°C

Tryby pracy Pomiar temperatury na rurze, pomiar temperatury otoczenia (PASC — 
proporcjonalna regulacja czujnika względem temperatury otoczenia); WYŁ.

CZUJNIK

Typ czujnika temperatury Standard NTC 2,0 kOhm przy 25°C, 2 przewody

Końcówka czujnika Średnica 5 mm, długość 20 mm

Przewód czujnika 5 m, możliwość przedłużenia do 150 m przewodem ekranowanym, 2 x 1,5 mm²

Zakres temperatur od -20°C do +90°C

MONITOROWANIE

Alarm temperatury rurociągu Alarm wysokiej 
temperatury

Regulowany zakres nastawionej temperatury do 
90°C lub WYŁ.

Alarm niskiej temperatury Regulowany zakres nastawionej temperatury do 
0°C lub WYŁ.

Alarm czujnika Otwarty obwód w czujniku

Zwarcie w czujniku

Wprowadzanie parametrów Każde wprowadzenie parametrów i zdarzenie jest rejestrowane

PAMIĘĆ

Parametry Wszystkie parametry są zapisane w pamięci nieulotnej, z wyjątkiem daty 
i godziny

Podtrzymanie zasilania zegara 10 dni

DOPUSZCZENIA

CE CE, VDE (w toku), ROHS, WEEE 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Zgodność z EMC: EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Symbol produktu ELEXANT 450c
Numer katalogowy 1244-021970
Kod EAN 5414506021356
Waga 550 g

W opakowaniu 1 moduł sterujący do montażu na szynie DIN, 1 czujnik 
temperatury rurociągu

AKCESORIA

Symbol produktu SENSOR – 10M-NTC RAYCHEM PB-POWERBANK
Numer katalogowy 1244-015847 1244-020365
Kod EAN 5414506015119 5414506020557

Ważne: Sterownik nVent RAYCHEM Elexant jest przeznaczony do użytku wyłącznie z przewodami grzejnymi nVent RAYCHEM. W razie użycia 
sterownika Elexant z innymi przewodami grzejnymi, gwarancja oraz klasyfikacja systemu ulegną unieważnieniu.

* Wyjście 1 i wyjście 2 mogą być używane osobno.
** Zabezpieczenie elektryczne w postaci wyłącznika nadmiarowo-prądowego może być wymagane ze względu na warunki lokalne, normy lub przepisy.
*** W zależności od aplikacji, mogą być użyte jedno lub 3 polowe wyłączniki nadmiarowo-prądowe lub styczniki. 

Wyjście1*
250V 4A max

CZUJNIK1 CZUJNIK2
( Opcjonalnie)

Wyjście2*
250V 4A  maks.

ALARM
250V 2A  maks.
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Nasze portfolio niezrównanych marek  

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

Polska
Tel +48 22 331 29 50
Fax +48 22 331 29 51
salespl@nvent.com
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